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1 Rajoitukset torialueen huoltoliikenteelle ja nostoille

Torin keskeisimmaélle kivetylle alueelle ei sallita yleista ajoneuvoliikennettd missdan olosuh-
teissa. Torialueelle ajo sallitaan vain katurakenteiden ja kiinteistéjen huoltoon tai korjauksiin
liittyvad huoltoajoa varten alla mainituin rajoituksin.

Huoltoajoneuvojen suurimmat sallitut kuormat:

- akselipaino <16 tonnia
- 2-akselinen teli (akselivali <1.3m) <21 tonnia
- 3-akselinen teli (akselivali <1.3m) < 27 tonnia
- kokonaispaino <75 tonnia
- yksittainen py6rakuorma < 8tonnia

Nosturin tassulle tai tilapaiselle rakenteelle sallitaan korkeintaan 150 kN pistekuorma
(15 000kg) tai 20kN/m 2 hyotykuorma (2 000kg/ m 2). Pistekuorman alla téytyy olla kuor-
maa jakava aluslevy, jonka pinta-ala on vahintédan 0,6 x 0,6 m ( 600mm x 600mm ).

Kaikki pistemaiset nostot edellyttévat riittdvan jaykkien aluslevyjen kayttoa kuormituksen
jakamiseen. Torin graniittisten laattojen teravat kulmat ovat herkkié vaurioitumaan jo pie-
nemmall& pistekuormalla, joten pistekuormien alla tulee aina kdyttda min. 600 x 600 mm ko-
koista teréslevyé ja kevyemmissa pistekuormissa filmivaneria jonka paksuus on vahintéén 30
mm.

Graniittilaattojen paalla tehtdessa huoltotditd, on varmistuttava siitg, ettei huoltoajoneu-
voista tai nostureista valu 6ljya tai muita haitallisia liuotteita luonnonkivipaallysteelle. Tyos-
kentelyalueella on nostureiden ja huoltoajoneuvojen alle levitettava tarvittaessa suojamatto
varmistukseksi siitd, ettei yll& mainittuja vahinkoja tapahdu.

2 Rajoitukset torialueen lumikuormille seké varastokuormille

Lumen tai muun kappaletavaran sailytykseen torikannen alueella sallitaan enintaan 20kN/m?
hy6tykuorma (2 000kg/ m 2). Pakkautuneen lumen ominaispaino vaihtelee vélilla 3-8kN/m?3.
Jaan ominaispaino on noin 9kN m?

Suurin sallittu lumikasan ja jaan korkeus torikannen alueella:
- irtonainen lumi 3kN/m? <6,5m
- pakkautunut ja marka lumi 8kN/m®  <2,5m

- jaa <2,0m

Suurin sallittu kappaletavaran paino <2 000kg/m?



SITOwISe 1822016 ”

3 Rajoitusten voimassaolo alue

Yll& esitetyt rajoitukset lumikuormille sekéa varastokuormille ovat voimassa alla esitetyll& alu-
eella (pysakointilaitoksen kannen alue esitetty punaisella). Muulla kivetyll& torialueella voi
varastoida lunta tai kappaletavaraa rajoituksetta, mutta pistemaisten nostojen ja huoltolii-
kenteen kuormitusten osalta on noudatettava kohdassa 2. esitettyja rajoituksia.
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Kuva 1. Pysakdintilaitoksen rajaus / alue



