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KARSIKON KOULU 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
SELOSTUS 

 
 

Asemakaavan muutos koskee 
 Karsikon (14) kaupunginosan korttelia 14125, osia korttelista 1437, Kim-

monpuistoa sekä liikenne- ja katualueita.  
 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu 
 Karsikon (14) kaupunginosan korttelin 202 tontti 1, korttelin 1437 tontit 

30, 31 ja 32 sekä liikenne- ja katualueita.   
 
 
 
 Kaavoitusohjelman työ nro 1705. 

 

Kuva 1. Näkymä Karsikon koulun tontille (kuva GoogleStreet View2009). 
 
 
 
 
 Joensuu 20.2.2019 
 Täydennetty 21.8.2019 
 
 
 
 Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen 
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TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutoksen perustelut  
 Koulukorttelin asemakaava on vuodelta 2011.  
 
 Asemakaavassa on tarkoitus ratkaista noin 450 oppilaan alakoulun sijoit-

taminen nykyiselle Karsikon koulun tontille. Olemassa oleva rakennus-
kanta ja sen sijoittelu estävät toimivan koulukeskuksen syntymisen. Ny-
kyisen koulurakennuksen käytöstä on luovuttu sisäilmaongelmien 
vuoksi. Karsikon koulu toimii tilapäisissä tiloissa Sirkkalassa. 

 
 Koska hankkeeseen sisältyy aiemmin suojellun rakennuksen purkami-

nen, on tehty selvitys Joensuun saman aikakauden muista kouluista (Jo-
ensuun koulurakennukset 1940- ja 1950-luvuilla, arkkitehti Petri Enqvist, 
2018). Selvityksen tarkoituksena on ollut hahmottaa sitä, mitä Karsikon 
nykyisen koulurakennuksen purkaminen tarkoittaisi Joensuun saman 
ikäluokan koulujen kokonaisuuden kannalta. 

 
 Joensuun kaupunginvaltuuston 28.5.2018 tekemän päätöksen mukaan 

Sirkkalaan sijoitetaan keskitetty yläkoulu, johon oppilaat ohjataan Sirk-
kalasta, Karsikosta, Multimäeltä, Reijolasta, Karhunmäeltä, Iiksenvaa-
rasta ja Niittylahdesta. Karsikon alakoulu sijoitetaan vanhan alakoulun 
tontille ja asemakaavoitusta jatketaan tältä pohjalta. 

 
 Koulun, kirjaston ja päiväkodin sisältävä alue on osoitettu voimassa ole-

vassa asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Raken-
nusoikeus on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,5 ja kerrosluku on IV. Kort-
telin pysäköintiin on osoitettu autopaikkojen korttelialue (LPA). Sekä 
vanha puukoulu että kivikoulu on osoitettu kaavassa suojelluiksi sr-12-
merkinnällä. 

 
Kimmonpuiston alueella on 1988 voimaan tullut asemakaava. Puisto on 
osoitettu kaavassa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena (VU). Suunnit-
telualueeseen sisällytetään koulukortteliin liittyviä katualueita ja pyörä-
teitä tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja pysäköintitarpeiden näkö-
kulmasta. Korttelissa 14125 sijaitsevan kioskitontin rajat ovat muuttu-
neet.   

 Kaavaehdotukseen on nähtävilläpidon jälkeen tehty seuraavat muutok-
set: ohjeellista urheilukentän aluetta siirretty Pohjolankadulle päin, 
LPA-aluetta laajennettu lounaisnurkalla,  LPA- ja PL-1-alueiden ajoneu-
voliittymäkieltoa muutettu, PL-1-korttelin tonttijako poistettu, Anni-
kinkadun rajausta kavennettu, yleisiin määräyksiin lisätty kohta 6, auto-
pysäköintiä koskeviin määräyksiin lisätty kohdat 2-4 ja aattopysäköinti-
merkintä ja jk/pp-merkintä tontin länsiosaan. 

  
Toteuttaminen 
Kaavahanke on käynnistetty vuonna 2016. Etenemistä on viivyttänyt 
päätöksenteko kouluverkosta. Tavoitteena on, että kaavamuutos on val-
tuuston hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2019. Uudisrakentaminen voi-
daan aloittaa, kun kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaavan muu-
tos on saanut lainvoiman, vanha koulurakennus purettu, runkovesilinja, 
kaukolämpö- sekä vesi- ja viemäriputket siirretty uudisrakennuksen 
tieltä.  
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 Tilakeskuksen laatiman investointiohjelman mukaan uusi alakoulu val-

mistuu vuoden 2021 aikana. 
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

0100001
Lähipalvelu- ja asuinrakennusten korttelialue.

0120000
Yleisten rakennusten korttelialue.

0230000
Liikerakennusten korttelialue.

0520000
Yleinen pysäköintialue.

0570000
Autopaikkojen korttelialue.

0820000
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

0840000
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

0850000
Osa-alueen raja.

0860000
Ohjeellinen osa-alueen raja.

0880000
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

0900000
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

0910000
Kaupungin- tai kunnanosan numero.

0920000
Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

0930000
Korttelin numero.

0950000
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

1000000
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

LIITE 1, 2/5
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1050000
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

1130000
Rakennusala.

1330110
Ohjeellinen urheilukenttä.

1360000
Katu.

1460100
Katualueen osa, jolla ajoradalle on rakennettava hidaste.

1470000
Ajoyhteys.

1480000
Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

1500100
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

1590000
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

1710001
Suojeltava rakennus, joka on rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan
säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa
sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka vaarantavat rakennuksen
rakennustaiteellisesti arvokkaan tai kaupunkikuvan kannalta merkittävän luonteen
säilymisen.

1400000
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.

1350000
Säilytettävä/istutettava puurivi.

1120000
Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen
korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.

1510000
Pysäköimispaikka.

LIITE 1, 3/5



YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. Rakennusten tulee muodostaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, ympäristöön sopiva
kokonaisuus.

2. Rakennuksiin saa asentaa aurinkopaneeleita ja niihin saa toteuttaa viherkattoja. Jos näitä
toteutetaan, ne tulee sovittaa osaksi rakennusten muuta arkkitehtuuria.

3. KL-korttelialueelle saa rakentaa enintään 100 kerrosneliömetriä.
4. sr-1 -merkinnällä olevan rakennuksen rakennus- tai toimenpidelupahakemuksesta on

museoviranomaiselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.
5. LPA-korttelialueelle toteutettava pysäköintialue tulee jakaa istutuksilla ja muilla

ympäristörakenteilla enintään 600 m2 suuruisiin, toisistaan erillisiksi hahmottuviin osiin.
6. LPA-korttelialueen kautta tulee sallia kulkuyhteys korttelissa 1437 olevalle

KL-korttelialueelle ja tarvittaessa PL-1-korttelialueelle. Kulkuyhteydestä tulee perustaa
rasitteet tontin muodostamisen yhteydessä.

7. Saattoliikenne Annikinkadulta voidaan järjestää pysäköintipaikan (p) kautta.

HULEVESIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Hulevesiä tulee viivyttää tontilla ennen niiden johtamista tontilta pois. Viivytyspainanteiden,
-altaiden ja -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla vähintään 1 m3 tontilla sijaitsevan vettä
läpäisemättömän pinnan 100 m2 kohti. Viherkattoja ei lasketa vettä läpäisemättömiksi
pinnoiksi. Viivytysrakenteiden tyhjentymisen kokonaan tulee kestää vähintään 12 tuntia ja
niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto.

AUTOPYSÄKÖINTIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

1. Korttelin 1437 LPA-alue (tontti 31) on varattu Y- ja PL-1-korttelialueiden käyttöön.
2. Jos PL-1-korttelialue toteutetaan asumiseen (rivitalot ja kytketyt talot) on tontille

varattava 1,25 autopaikkaa asuntoa kohti.
3. Autopaikkaa ei saa sijoittaa 2 metriä lähemmäksi naapuritontin rajaa.
4. PL-1-tonteilla pysäköintialueet on erotettava istutuksin jalankulkuun ja oleskeluun

tarkoitetuista alueista.

POLKUPYÖRÄPAIKKOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

1. Polkupyöräpaikkoja (ppp) on varattava vähintään seuraavat määrät:
- lähipalvelu- ja asuinrakennukset sekä päiväkodit: 1 ppp/50 k-m2
- julkiset rakennukset: 3 ppp/ neljä oppilasta ja 1 ppp/kolme työntekijää
- liikerakennusten korttelialue: 1 ppp/30 k-m2

2. Koulun polkupyöräpaikat on toteutettava siten, että niiltä on sujuva ja turvallinen yhteys
liikenneväylille ja sisäänkäynneille.

3. PL-1 tonteilla polkupyöräpaikat on sijoitettava sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen
siten, että niiltä on sujuva yhteys liikenneväylille.

LIITE 1, 4/5
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KARSIKON (14) kaupunginosan korttelin 1437 osien, korttelin 14125 sekä virkistys-,
liikenne- ja katualueiden asemakaavan muutos.
Karsikon (14) kortteli 14125 poistuu ja muodostuu Karsikon (14) uusi kortteli 202.
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1. Ohjeellista urheilukentän paikkaa siirretty.
2. LPA-aluetta laajennettu lounaisnurkalla.
3. LPA-, PL-1- ja Y-alueiden ajoneuvoliittymäkieltoa muutettu.
4. PL-1-korttelin tonttijako poistettu.
5. Annikinkadun rajausta kavennettu.
6. Yleisiin määräyksiin lisätty kohdat 6 ja 7.
7. Autopysäköintiä koskeviin määräyksiin lisätty kohdat 2-4.
8. Y-korttelialueelle lisätty jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
9. Y-korttelialueelle lisätty pysäköimispaikka.
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LÄHTÖKOHDAT 

1.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 Kohde sijaitsee Karsikon kaupunginosan länsiosassa. Koulukorttelin län-
sipuolella on pientalojen aluetta ja koillisnurkalla K-market.  Koulun itä-
puolella sijaitsevan Pohjolankadun takana on pientalojen aluetta. Koulun 
kortteli rajoittuu pohjoisosasta Kettuvaarantiehen. Kettuvaarantien 
pohjoispuolella on rivi- ja kerrostaloalueita.   

 
 

Kuva 2. Ilmakuva kaavamuutosalueelta (kuva © BLOM 2017). 
 

1.1.2 Luonnonympäristö 

 

Maisema, maaston muodot ja luonnonympäristö 
 Kaavamuutoksen alue koskee kaupunkimaisemaa ja sen rakennettua 

ympäristöä. Maasto on koulun piha-alueella ja urheilukentällä tasaista. 
Korttelin luoteisosa on kumpareista. Kimmonpuisto on lehtipuuvaltaista 
harvennettua puistometsää. K-Marketin ja kaupungin rajalla poikittain 
on tiheä kuusirivistö. Maanpinnan taso on kaava-alueella noin +79,5 - 
+87,0 mmpy. 

    
Maaperä ja vesistöt sekä hulevedet 

 Suunnittelualueen maaperä on hiekkaa ja soraa sekä silttiä/silttistä sa-
vea. (II- ja IV -luokka: maaperä ja rakennettavuusalueet 1984 Havetec 
Oy). Nykyiset piha-alueet ovat asfalttipintaisia ja eteläosan pelikenttä ki-
vituhkapintainen. Kadut ja niiden varrella olevat jalkakäytävät ovat as-
falttipintaisia. 

 
 Alueella ei ole vesistöjä. Pohjolankadun varrella on sadevesiviemäri, jo-

hon hulevedet johdetaan. 
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Kuva 3. Ote Havetec Oy:n yleispiirteisestä maaperäkartasta 1984. 
 

Luonnonsuojelu 
 Kaavamuutosalueen Kimmonpuisto on reippaasti harvennettua lehti-

puuvaltaista puistoaluetta. Alueella ei ole suojeltavia luonnonarvoja. 
 

1.1.3 Rakennettu ympäristö  

 Lähialueet 
 Suunnittelualueen länsipuoli on asuinpientaloaluetta. Alueen vanhim-

mat asuinrakennukset ovat 1920-luvulta ja uusimmat 2000-luvulta. Kou-
lukorttelin itäpuolella Pohjolankadun takana sijaitsevat asuinrakennuk-
set ovat pääsoin 1970- ja 1980 -luvuilta. Koulun pohjoispuolella Kettu-
vaarantien takana sijaitsee Revonpuisto ja 1979 rakennettu kerrostalo-
kiinteistö. Muut pohjoispuolen rakennukset ovat 1980-luvulla rakennet-
tuja rivi- ja kerrostaloja. Korttelin 1437 koillisnurkalla tontilla 26 sijaitsee 
v. 1968 rakennettu K-market Pohjanneito. K-marketin vieressä on auto-
paikkojen korttelialue (LPA). Korttelissa 14125 on vuonna 1989 raken-
nettu kioski, jota on laajennettu vuonna 2015. 

 
Kaava-alueen rakennettu ympäristö 

 Korttelin 1437 tontilla 28 sijaitsee: 

• v. 1954 rakennettu kivinen rapattu III-kerroksinen koulurakennus 

• v. 1983 rakennettu koulun laajennusosa, joka yhdistää kirjaston 
koulurakennukseen 

• v. 1892 rakennettu hirsinen koulurakennus, joka on toiminut kir-
jastona 1980-luvulta 

• v. 1985 rakennettu päiväkoti 
Korttelissa 14125 sijaitsee: 

• v. 1989 rakennettu kioski, laajennettu 2015 
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Liikenne ja reitit 

 Kettuvaarantie ja Pohjolankatu ovat osa kaupungin pääkatuverkkoa. Nii-
den kautta on yhteys keskustaan ja valtatie 6:lle. Liikennemäärä Kettu-
vaarantiellä on noin 6700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Pohjolankadulla 
noin 4700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Molempien katujen varsilla on pyö-
rätiet. Liikennemäärät eivät ole merkittävästi muuttumassa. 

 
 Kettuvaarantien paikallisliikenteen pysäkit sijaitsevat koulukorttelin luo-

teisnurkan kohdalla ja K-kaupan kohdalla. Alueella liikennöi kaksi paikal-
lisliikenteen linjaa, linjat 4 ja 9. Kettuvaarantien pohjoispuolen pysäkin 
vierestä johtaa korotettu suojatie Kettuvaarantien poikki. Pohjolanka-
dun paikallisliikenteen pysäkki sijaitsee koulun kohdalla. Se toimii myös 
koulun saattoliikenteen pysäkkinä. Ajoneuvoliikenne koululle on ohjau-
tunut osittain Annikinkadun ja Kimmontien kautta. Pohjolankadulta on 
liittymä koulun tontille tontin koillisnurkalta. 

  
Väestö, asuminen ja sosiaalinen ympäristö 

 Karsikon kaupunginosan asukasmäärä vuoden 2017 lopussa oli 4 191.  
Asukkaiden määrä on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2009 lähtien. 
Vuonna 2009 Karsikossa asui 4 370 henkilöä. Karsikon kaupunginosa on 
pääosin pientalovaltaista asuinaluetta ja rakennettu pitkän ajan kulu-
essa. Koulun pohjoispuolella Karsikonkadun ja Pohjolankadun alueilla on 
rivi- ja kerrostalojen asuinalueita. Alkuperäinen asujasukupolvi on iä-
kästä. Sosiaalinen ympäristö on pien- ja kerrostalovaltaiselle asuinalu-
eelle tyypillistä. 

 
 Koulut, kirjasto ja liikunta-alueet ovat olleet ja ovat tulevaisuudessakin 

karsikkolaisten tapaamis- ja harrastuspaikkoja. Sen vuoksi ne ja niiden 
muutokset ovat merkityksellisiä paikalliselle väestölle. 

 
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

 Lähialueet ovat asuinalueita. Kaupalliset palvelut sijaitsevat kaupungin 
keskustassa noin 2 kilometrin päässä K-ketjun päivittäistavarakauppaa 
lukuun ottamatta. Karsikossa sijaitsee kolme päiväkotia, hammashoitola 
ja neuvola. Kirjasto on Karsikon koulun yhteydessä. Pajakadun varteen 
valmistuu uusi päiväkoti vuoden 2019 aikana. Työpaikat ovat pääosin jul-
kisten palvelujen aloilta. 

 
Tekninen huolto ja erityistoiminnot 

 Kaavamuutosalueella on teknisen huollon verkosto. Alueella tai sen vai-
kutuspiirissä ei ole suoja-alueita tai sellaisia erityistoimintoja, jotka vai-
kuttaisivat alueen suunnitteluun. Koulun tontilla sijaitsee vesi- ja viemä-
rijohtoja sekä kaukolämpöjohto, jotka vaikuttavat koulun rakennus-
hankkeeseen. 

 
Ympäristöhäiriöt 

 Kettuvaarantien ja Pohjolankadun liikenne aiheuttavat meluhaittaa vä-
littömälle lähialueelleen. Valtatie 6 melu ei aiheuta alueelle merkittävää 
haittaa. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

 Karsikon koulu on osoitettu Joensuun seudun yleiskaava 2020:n tausta-
selvitykseksi laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä (Outi Suoranta, 
2005) seudullisesti merkittäväksi kohteeksi (kohde 2.42). Karsikon 
koulu ja kirjasto ovat asemakaavalla suojeltuja rakennetun kulttuuriym-
päristön kohteita. 

 
Kulttuuriympäristöselvityksessä kohdetta on kuvattu seuraavasti: ”Kar-
sikon koulu: Entinen hirsinen kansakoulu 1892, laajennettu 1929 ja 1934, 
kirjastona 1980-luvun alusta. Nelikerroksinen rapattu 1950-luvun koulu on 
liitetty vanhaan kouluun puisella väliosalla”. 
 

 Rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen kannalta merkitystä on lä-
hinnä nykyisin kirjastokäytössä olevalla vanhalla puurakenteisella osalla 
sekä nykyisen koulun vanhalla osalla. ”Karsikon koulun piirustukset kivi-
rakenteista kansakoulua varten tilattiin Maaseudun keskusrakennustoi-
mistosta. Luonnokset hyväksyttiin vuodenvaiheessa 1952-53 ja pääpiirus-
tukset rakennuslupaa varten lähetettiin kuntaan maaliskuussa 1953. Kou-
lutalon urakointi annettiin Rakennusliike V. Heikarin suoritettavaksi tou-
kokuun lopulla 1953. Rakennustyö eteni vauhdikkaasti ja Pielisensuun vii-
meisessä kunnalliskertomuksessa ennakoitiin jo osan uudesta koulusta 
olevan käytettävissä kevätlukukauden 1954 aikana. Rakennus otettiin 
vastaan 15.8.1954 (Joensuun koulurakennukset 1940- ja 1950-luvuilla, 
arkkitehti Petri Enqvist)”.  

  
Muilla kaava-alueen rakennuksilla ei ole rakennus- tai kulttuurihistorial-
lisia arvoja. Kaupunkikuvallisesti rakennukset sijoittuvat kohtalaiselle 
etäisyydelle pääkaduista. Ne eivät muodosta alueen katutilaa. Raken-
nukset ovat tyypillisiä rakentamisajankohdan rakennuksia.  
 
Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistoja. 

1.1.4 Maanomistus  

 Kaavamuutosalueen omistaa kaupunki.  

1.2 SUUNNITTELUTILANNE 

1.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 
 Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1.-4. vaiheet. 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi (ca). 

 
Maakuntakaava 2040 laadinta on käynnissä. Maakuntakaavatyö on 
luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on 
saattaa maakuntakaava ajan tasalle ja yksiin kansiin. 

 
Joensuun seudun yleiskaava 2020 

 Joensuun seudun yleiskaava 2020:ssa (hyväksytty 2008) suunnittelualue 
on paikalliskeskuksen aluetta (cp) ja pientalovaltaista asuntoaluetta 
(AP). Karsikon vanha puukoulu on osoitettu seudullisesti merkittävänä 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteena. 



 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kuva 4. Ote Joensuun seudun yleiskaava 2020. 
 

Joensuun viherkaava 
Suunnittelualueen eteläosassa on kaupunginvaltuuston 15.6.2015 hy-
väksymän Joensuun viherkaavan lähipuisto (V-3). Lähipuistot ovat asuk-
kaiden päivittäisiä viheralueita, jotka sijaitsevat asuinalueen sisällä tai 
välittömässä läheisyydessä ja tarjoaa erilaisia toimintoja ja palveluita 
asukkaille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Ote Joensuun viherkaavasta. 
 

Asemakaava    
Korttelin 1437 alueella on voimassa vuonna 2011 voimaan tullut asema-
kaava. Koulun, kirjaston ja päiväkodin sisältävä alue on osoitettu yleis-
ten rakennusten korttelialueeksi (Y). Rakennusoikeus on ilmoitettu te-
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hokkuusluvulla e=0,5 ja kerrosluku on IV. Korttelin pysäköintiin on 
osoitettu autopaikkojen korttelialue (LPA). Sekä vanha puukoulu että 
kivikoulu on osoitettu kaavassa suojelluiksi sr-12-merkinällä. Koulun si-
säilmaongelma ei ollut tiedossa kaavaa laadittaessa. 
 
Kimmonpuisto on 1988 voimaan tullutta asemakaavaa. Puisto on osoi-
tettu kaavassa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi ja toteutettu ur-
heilukentäksi (VU) länsikulman viheraluetta lukuun ottamatta. 
 
Korttelia 14125 ja kioskin tonttia koskeva asemakaava on hyväksytty 
1989. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 Kuva 6. Ote alueen ajantasa-asemakaavasta. 
 

Rakennusjärjestys  
 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 25.1.2010 § 10 

ja se on tullut voimaan 1.4.2010. 
 

Pohjakartta  
 Pohjakarttana on käytetty kaupunkirakennepalvelun laatimaa numee-

rista karttaa. Asemakaava on tulostettu mittakaavaan 1:1000. 
 

Rakennuskiellot  
 Alueella ei ole rakennuskieltoja. 
 

Päätökset ja maankäyttösopimukset  
 Kaupunginvaltuusto on tehnyt 28.5.2018 §73 päätöksen eteläisen suun-

nan koulujärjestelyistä. Päätöksen mukaan Karsikkoon sijoitetaan ala-
koulu. 
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Joensuun strategiat 

 Joensuun strategia 2017–21 ”Rohkeasti uudistuva” (KV 25.9.2017). Val-
tuusto on hyväksynyt strategian päivityksen 17.6.2019 (§ 85). Muutok-
set eivät ole suuria.  

 
 Kaupungin toimialat hyvinvointi, elinvoima ja kaupunkiympäristö tuke-

vat toisiaan ja strategian teemoja, joita ovat vetovoima, kestävyys ja 
yhdessä tekeminen kaikilla tasoilla. Strategia koskee koko kaupunki-
konsernia yhtiöineen ja liikelaitoksineen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiminnan perustana on vastuullinen taloudenpito. Tärkein tavoite on 
työllisyyden ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen. Asukkaiden 
onnellisuudelle, terveydelle ja hyvinvoinnille luodaan edellytyksiä. 
 

 Kaupunkiympäristöä ja maankäytön suunnittelua koskevia tavoitteita: 

• asukasluku ja rakentaminen pidetään kasvu-uralla 

• Joensuu on viihtyisä opiskelija- ja lapsiystävällinen kaupunki 

• Joensuu on hiilineutraali jo vuonna 2025 

• sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä edistetään 

• kaupunkilaiset tekevät, osallistuvat ja vaikuttavat 

• symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy 

• tarjotaan monipuolisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymi-
seen ja hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen 

• Joensuu on kokoluokkansa yritysystävällisin  

• kaupunkityöpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupungin toimista 
kiinni 

• kaupunkiympäristö ja tilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä, 
ja tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille 

• edistetään puurakentamista 
 

Lisäksi suunnittelua ohjaavat muut kaupunginvaltuuston hyväksymät 
suunnitelmat ja ohjelmat: 

• Kaupunkiympäristön toimeenpano-ohjelma (KV 18.12.2017 § 153). 

• Kaupungin maapoliittinen ohjelma 2018 (KV 23.4.2018 § 54). 

• Maankäytön toteutusohjelma 2018 (KV 29.10.2018 § 143). 

• Asumisen strateginen suunnitelma 2010 – 2015 (KV 31.5.2010 § 76). 

• Joensuun ilmasto-ohjelma 2018 (KV 29.1.2018 § 3). 
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Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.5.2018 § 73 eteläisen suunnan 
koulujärjestelyt. Päätöksen mukaan Karsikon vanhan koulun tontille ra-
kennetaan uusi alakoulu. 

 
Muut selvitykset 

 Kaava-alueen maaperän rakentamisolosuhteet ovat maanomistajan tie-
dossa. Liikenneinsinööri on tutkinut kaavaratkaisun koulun saattoliiken-
teen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Museoviras-
ton alustavan lausunnon johdosta on tehty kouluselvitys, Joensuun kou-
lurakennukset 1940- ja 1950-luvulla, arkkitehti Petri Enqvist 2018. 

 

1.2.2 Alustavat tontinkäyttösuunnitelmat 

 Joensuun Tilakeskus on tilannut Karsikon koulun uudisrakentamiseksi 
alustavia suunnitelmia QVIM Arkkitehdit Oy:ltä. Alustava tontinkäyttö-
suunnitelma on kaavaselostuksen liitteenä 5. Koulun hankesuunnittelu 
on käynnissä. Hankesuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

 

2 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA TAVOITTEET 

 
 Asemakaavan muutos käynnistyi kaupungin aloitteesta. Asemakaavassa 

on tarkoitus tutkia alakoulun sijoittamista nykyisessä asemakaavassa 
suojelluksi osoitetun kivisen koulurakennuksen paikalle. 

 
 Uudisrakentaminen on mahdollista, kun vanha koulurakennus on pu-

rettu, runkovesijohto ja kaukolämpöputket sekä vesi- ja jätevesiputket 
siirretty. 

 

2.1 LÄHTÖKOHTA-AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET 

 

2.1.1 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

 

Maakuntakaava  
 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheessa suunnittelualue on osoi-

tettu keskustatoimintojen alueeksi (ca). 
 Kaavamuutoksen tavoitteet ovat maakuntakaavan 1. vaiheen mukaisia.  
 

Joensuun seudun yleiskaava 
 Suunnittelualue on paikalliskeskuksen aluetta (cp) ja pientalovaltaista 

asuntoaluetta (AP). Karsikon vanha puukoulu on osoitettu seudullisesti 
merkittävänä rakennuskulttuurikohteena. 

 
 Kaavamuutos on pääpiirteissään yleiskaavan mukainen. Puurakenteisen 

koulun suojelumerkintä säilyy entisellään. Kimmonpuisto on osoitettu 
pientalovaltaiseksi alueeksi eikä asemakaavan muutos tältä osin vastaa 
yleiskaavan tavoitteita. 
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Joensuun viherkaava 
Suunnittelualueella sijaitsee viherkaavan lähipuisto (V-3), joka on tarkoi-
tus rakentaa lähiliikuntapaikaksi. Puiston rakentaminen ei kumoa viher-
kaavan tavoitteita. Alue tarjoaa jatkossakin liikuntapalveluja asukkaille. 
Pallokenttä pienenee jonkin verran. 

 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

 Alueen oloista ja ominaisuuksista johtuviin tavoitteisiin ja niiden muu-
toksiin ovat erityisesti vaikuttaneet seuraavat tekijät: 

• Karsikon asukasmäärä ja uuden Multimäen asemakaavan toteutumi-
nen edellyttävät uuden alakoulun rakentamista. 

 

3 TAVOITTEIDEN TARKENTUMINEN SUUNNITTELUN AIKANA JA VAIHTO-
EHDOT 

 
 Edellä on kerrottu lähtötavoitteiden ja esitetyn tontinkäyttösuunnitel-

man vaikutuksesta kaavaluonnoksessa esitettyyn ratkaisuun. Perusta-
voitteet ovat muuttuneet suunnittelun aikana. Koulusta on tarkoitus ra-
kentaa 4-sarjainen, noin 600 oppilaan alakoulu, jossa on tilat myös esi-
opetukselle. Esille tulleet muutokset on huomioitu kaavaprosessin ai-
kana. Suunnittelu on tarkentunut kaavaehdotuksen valmistumisen jäl-
keen. 

 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU 

4.1 KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT 

 
 Karsikon koulun tontille osoitetaan rakennusala enintään neljäkerroksi-

selle koulurakennukselle. Tonttitehokkuus säilyy entisenä e = 0,5. Ton-
tille voidaan rakentaa enintään 9857 k-m2. Tontin pinta-ala kasvaa 5610 
m2 ja rakennusoikeus 2806 k-m2. Kerrosluku on neljä. 

 
PL-1 -tontille on mahdollista rakentaa julkisia tai yksityisiä palveluja tai 
asuntoja. PL-1 tontilla oleva päiväkoti puretaan, kun Pajakadun uusi päi-
väkoti valmistuu vuonna 2019. 

 
Kimmonpuisto liitetään osaksi koulun tonttia lähiliikuntapaikan kehittä-
miseksi. 
 
Kaavamuutoksessa Annikinkatua levennetään lumitilan tarpeisiin. Saat-
toliikenteelle varataan tilat koulun tontille Annikinkadun varteen. Saat-
toliikenteen pysäköintipaikat ja kulkuyhteys saattopaikoilta koulun pi-
haan on merkitty kaavakarttaan. Huoltoajo koulun tontille järjestetään 
Pohjolankadun ja Kimmontien kautta. Kimmontien päätä levennetään 
kääntöpaikaksi. 
 

 Kaavan tavoitteena on mahdollistaa noin 600 oppilaan nykyaikaisen 
koulun toteuttaminen alueelle. Tämä edellyttää nykyisen, sisäilmaon-
gelmaisen koulurakennuksen purkamista. Samalla jäsennetään koulu-
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tontin piha-alue tehokkaampaa käyttöä sekä lähiliikuntapaikan kehit-
tämistä varten. 

 
Tontilla sijaitsevan vanhan puurakenteisen koulurakennuksen suojelu-
merkintä säilyy entisenä. 

  

4.1.1 Korttelialueet 

 

Y Yleisten rakennusten korttelialue. 
 Alueelle voidaan rakentaa yleisiä rakennuksia, kuten koulu. Koulun ton-

tin pinta-ala on 19712 m2. Tonttitehokkuus on e=0,5 ja kerrosluku on 
neljä. Rakennusten kerrosala voi olla enintään 9857 k-m2. 

 
PL-1  Lähipalvelu- ja asuinrakennusten korttelialue 
 Alueelle voidaan rakentaa joko yksityisiä tai julkisia palveluja. Vaihtoeh-

toisesti kortteli voidaan rakentaa puhtaasti asumiseen. PL-1 -kortteli-
alue osoitetaan kaavassa yhtenä tonttina. Tonttitehokkuus on e=0,30. 
Tontille voidaan rakentaa 1254 k-m2. Kerrosluku on kaksi. 

 
KL Liikerakennusten korttelialue 
 Korttelin 14125 tontilla 1 sijaitsee Pauliina-niminen kioski. Tontti on 

vuokrattu. Vuokra-aluetta on laajennettu 40 m2 kioskin laajennuksen 
takia. Korttelin uusi numero on 202. Rakennusoikeus on 100 k-m2. 

 
LPA Autopaikkojen korttelialue. 

Autopaikat on tarkoitettu Karsikon koulun ja tarvittaessa PL-1 -tontin 
käyttöön. Muuta pysäköintikäyttöä ei ole tarpeen estää kouluajan ulko-
puolella. 
 

LP  Yleinen pysäköintialue 
 Alue on tarkoitettu yleistä pysäköintiä varten. Alueen pinta-ala piene-

nee vuokratontin laajennuksen verran (40 m2). 
 

4.1.2 Muut alueet 

Kadut 
Annikinkadun ja Kimmontien rajauksia on muutettu lumitilan ja kääntö-
paikan tarpeisiin. Annikinkadulle rakennetaan hidaste (h) pyörätien koh-
dalle parantamaan liikenneturvallisuutta. Toimenpiteet perustuvat lii-
kenneinsinöörin antamaan ohjeistukseen. 
 
Kimmonpuistoon on mahdollista rakentaa esikoululaisten välituntialue 
sekä lähiliikuntapaikkaan kuuluvia laitteita ja rakenteita. 
 

4.2 KAAVAN VAIKUTUKSET 

4.2.1 Vaikutukset kaupungin ja teknisen toimen strategioihin 

 
 Kaavahanke edistää uuden kaupunkistrategian toteutumista. Kaavalla 

hyödynnetään olemassa olevaa infraa tehokkaasti sekä tavoitellaan tii-
vistyvää ja houkuttelevaa kaupunkiympäristöä hyvien yhteyksien var-
relle. Suunnittelussa on huomioitu palvelujen saavutettavuus, nykyisen 
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sijainnin hyödyntäminen ja tasapainoisen kaupunkirakenteen vahvis-
taminen. 

 

4.2.2 Vaikutukset aluetta koskeviin suunnitelmiin 

 Kaavamuutos on Joensuun seudun yleiskaava 2020:n paikalliskeskus-
aluemerkinnän (cp) mukainen. Kaavamuutos edistää alueen asumisen 
tavoitteita, lähipalveluiden säilymistä ja kehittämistä. 

 

4.2.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä palveluihin, työl-
lisyyteen ja yritystoimintaan 

 Alue- ja yhdyskuntarakenne eivät muutu. Kaavamuutoksen myötä tontti 
voidaan rakentaa tehokkaammin. Kaavamuutos tukee lähialueen ja Kar-
sikon kaupunginosan palveluiden säilymistä. 

 
Vaikutukset liikenteeseen 

 Kaavamuutos ei lisää Kettuvaarantien ja Pohjolankadun liikennettä. Lii-
kenneturvallisuus paranee, kun koulun saatto- ja huoltoliikenne suunni-
tellaan toimivaksi sekä varataan jalankululle ja pyöräilylle turvalliset rei-
tit. Koulu sijaitsee toimivan joukkoliikennereitin varrella.  

 
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä teknisen huollon 
verkkoihin 

 Koulu- ja päiväkotirakennukset käyttävät olemassa olevia teknisiä verk-
koja, joiden käyttö tehostuu. Karsikon koulun saavutettavuus on hyvä ja 
sijainti tukee jalankulun ja pyöräilyn käyttöä. Kaavamuutoksen takia 
kaukolämpöputket, runkovesijohto sekä jätevesi- ja viemäriputket siirre-
tään uudisrakentamisen tieltä. Näistä aiheutuu lisäkustannuksia raken-
tamiselle. 
 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja -maisemaan, kaupunkiku-
vaan ja rakennettuun kulttuuriperintöön  

 Koulun tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Karsikon kaupunginosassa. 
Koulua ympäröivä rakennuskanta on pääasiassa eri-ikäisiä pientaloja. 
Koulun pohjoispuolen asuinrakennukset ovat rivi- ja kerrostaloja. 

 
 Uusi koulurakennus tulee olemaan arkkitehtuuriltaan modernimpi enti-

seen verrattuna. Se tulee selvästi esiin ympäristöstä ja on hallitseva ra-
kennus alueellaan. 

 
Vanhan koulurakennuksen purkaminen vaikuttaa kielteisesti rakennet-
tuun kulttuuriperintöön. Puurakenteinen koulu säilyy ja sillä on myöntei-
nen vaikutus rakennetun kulttuuriperinnön säilymiselle. 
 
Arkkitehti Petri Enqvistin tekemä selvitys Joensuun koulurakennuksista 
1940- ja 1950-luvuilla on valmistunut 5.1.2018. Selvityksen mukaan Jo-
ensuun kantakaupungin alueelle jää edustava määrä ajanjaksolla 1940-
1950 rakennettuja koulurakennuksia. 
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4.2.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, sosiaalisiin oloihin ja väestöraken-

teeseen 

 Uusi alakoulu parantaa ihmisten elinoloja ja lisää alueen vetovoimaa 
asuinalueena. Koulun monipuolinen käyttö ja koulun lähiliikuntapaikko-
jen parantaminen ja monipuolistaminen vaikuttavat myönteisesti sosi-
aalisiin oloihin ja ihmisten kanssakäymiseen. 

 

4.2.5 Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja - maisemaan sekä luonnonvaroihin 

 Kaavamuutoksessa Kimmonpuisto muuttuu rakennetuksi tontin osaksi. 
Tämä muuttaa puiston rakennetuksi tontin osaksi. Muutoin kaavamuu-
toksella ei ole vaikutuksia luontoon tai luonnonvaroihin. 

 

4.2.6 Muut vaikutukset 

Kaavamuutoksesta ei aiheudu muita vaikutuksia. 

  

4.2.7 Ympäristön häiriötekijät 

 Suunnittelualueella eikä sen ympäristössä ole erityisiä ympäristöhäiriötä 
tuottavia tekijöitä eikä kaavamuutoksella sellaisia muodosteta. 

 

5 TOTEUTUS 

 Tontin rakentaminen on mahdollista, kun kaava on lainvoimainen, kau-
kolämpöputket ja runkovesijohto siirretty sekä vesi- ja jätevesiputkisto 
purettu, vanha koulurakennus purettu ja kaupunginvaltuusto hyväksy-
nyt koulun hankesuunnitelman. Karsikon alakoulun rakentaminen on ti-
lakeskuksen investointiohjelmassa vuosille 2019-2021. 

  

6 SUUNNITTELUVAIHEET 

Hankkeen lähtökohta 
 Asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt kaupungin aloit-

teesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on toimivan, uuden alakoulun ra-
kentaminen. 

 
Kaavamuutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

 Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukainen ilmoitus vireilletulosta jul-
kaistiin kunnallisissa ilmoituslehdissä 9.6.2016. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma pidettiin nähtävillä 9.6.–1.7.2016 alla esitetyissä paikoissa. 
Kaavamuutoksen yleisötilaisuus oli 15.6.2016. 

 
Liite 3. Yhteenveto vireilletulovaiheen palautteesta ja vastineet palauttee-
seen. 

 
Kaavaluonnos 

 Kaavaluonnos oli nähtävillä 29.11.-19.12.2018 alla esitetyissä paikoissa. 
Kaavaluonnos esiteltiin 12.12.2018 Pielisjoen koululla. Tilaisuuteen osal-
listui yhdeksän henkilöä. Luonnoksesta pyydettiin tarpeelliset lausun-
not. 
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Liite 7. Yhteenveto luonnosvaiheen palautteesta ja vastineet palauttee-
seen. 

 
Kaavaehdotus  

 Asemakaavaluonnos täydennettiin kaavaehdotukseksi saadun palaut-
teen ja muiden havaittujen muutostarpeiden pohjalta. Kaupunkiraken-
nelautakunta päätti asemakaavaehdotuksen asettamisesta virallisesti 
nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Ehdotus pidettiin nähtävillä 7.3. – 
8.4.2019 ja siitä pyydettiin tarpeelliset lausunnot. 

 
Kaavaehdotukseen nähtävilläpidon jälkeen tehdyt muutokset: 

 - Ohjeellista urheilukentän paikkaa siirretty. 
- LPA-aluetta laajennettu lounaisnurkalla. 
- LPA-, PL-1- ja Y-alueiden ajoneuvoliittymäkieltoa muutettu. 
- PL-1-korttelin tonttijako poistettu. 
- Annikinkadun rajausta kavennettu. 
- Yleisiin määräyksiin lisätty kohdat 6 ja 7. 
- Autopysäköintiä koskeviin määräyksiin lisätty kohdat 2-4. 

 - Y-korttelialueelle lisätty jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
osa. 
- Y-korttelialueelle lisätty pysäköimispaikka. 
 
Liite 8. Yhteenveto ehdotusvaiheen palautteesta ja vastineet palauttee-
seen. 

 
Kaavan pitäminen nähtävillä 

 Nähtävilläoloajoista ilmoitetaan paikallislehti Karjalan Heilissä ja inter-
netissä kaupungin sivuilla. Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä kaupun-
kirakennepalvelussa (Muuntamontie 5), kaupungintalolla (Rantakatu 20) 
ja kaupungin internetsivuilla. 

 
 Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaavaehdotus tullee vuoden 2019 

syksyllä. 
 
   
 Kaavan laatija: Vesa Huohvanainen 
 Suunnitteluavustaja:  Kaija Kinnunen 



Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 167 Joensuu Täyttämispvm 13.08.2019 

Kaavan nimi Karsikon koulu 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 09.06.2016  

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 1671705  

Generoitu kaavatunnus       

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,0218 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]    

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 3,0218  

     

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]    

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 3,0218 100,0 11211 0,37 0,0000 4090 

A yhteensä             

P yhteensä 0,4181 13,8 1254 0,30 0,4181 1254 

Y yhteensä 1,9715 65,2 9857 0,50 0,5613 2806 

C yhteensä             

K yhteensä 0,0160 0,5 100 0,63 0,0040 30 

T yhteensä             

V yhteensä         -1,1551   

R yhteensä             

L yhteensä 0,6162 20,4     0,1717   

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             

 

Maanalaiset 
tilat 

Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala [k-
m²] 

Pinta-alan muut. 
[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä           

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 1 416 -1 -2309 



Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 3,0218 100,0 11211 0,37 0,0000 4090 

A yhteensä             

P yhteensä 0,4181 13,8 1254 0,30 0,4181 1254 

PL-1 0,4181 100,0 1254 0,30 0,4181 1254 

Y yhteensä 1,9715 65,2 9857 0,50 0,5613 2806 

Y 1,9715 100,0 9857 0,50 0,5613 2806 

C yhteensä             

K yhteensä 0,0160 0,5 100 0,63 0,0040 30 

KL 0,0160 100,0 100 0,63 0,0040 30 

T yhteensä             

V yhteensä         -1,1551   

VU         -1,1551   

R yhteensä             

L yhteensä 0,6162 20,4     0,1717   

Kadut 0,2680 43,5     0,0735   

Kev.liik.kadut 0,0786 12,8     0,0000   

LP 0,0629 10,2     -0,0040   

LPA 0,2067 33,5     0,1022   

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 1 416 -1 -2309 

Asemakaava 1 416 -1 -2309 
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K A U P U N K I R A K E N N E P A L V E L U T                    26.11.2018 
 

  

 

Kohteen sijainti kartalla 

  
Hankkeen tarkoitus Hankkeen lähtökohdat 

Asemakaavassa on tarkoitus tutkia alakou-
lun rakentamista siten, että nykyisessä ase-
makaavassa suojelluksi osoitettu kivinen 
koulurakennuksen puretaan uudisrakenta-
misen tieltä. 

Asemakaavan muutos käynnistyi kaupungin 
aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tarkoitus 
on, jotta Karsikon koulutontille voidaan raken-
taa uusi alakoulu nykyisen paikalle ja järjestellä 
piha-alue ja pysäköintialueet toimiviksi. 

  
Väylät Virkistysalueet ja muut yleiset alueet 

Annikinkatua levennetään pysäköinnin, 
saattoliikenteen ja kääntöpaikan tarpeisiin. 
Annikinkadulle rakennetaan hidaste risteä-
vän pyörätien kohdalle. 

Kimmonpuisto muuttuu osaksi koulun tonttia ja 
rakennetuksi alueeksi, jossa on lähiliikuntapaik-
kaan kuuluvia rakenteita ja laitteita. 

  
Vesihuolto ja muut tekniset verkot Maanomistus ja kiinteistönmuodostus 

Koulun tontilla oleva 400 mm runkovesi-
johto, kaukolämpö ja vesi- ja jätevesivie-
märi siirretään uudisrakentamisen tieltä. 
Koulun tontin sadevesiviemäröintiä on pa-
rannettava. 

Kaavamuutosalueet omistaa kaupunki. 

  



 

Laatija:  Vesa Huohvanainen 
  vesa.huohvanainen@jns.fi  
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Aikataulu Yhteistyötarpeet 

  Kaavan mukainen rakentaminen on mah-
dollista kun kaava on lainvoimainen, kauko-
lämpö, runkovesi- ja jätevesiputki on siir-
retty ja vanha koulu purettu, aikaisintaan 
kesällä 2019. 

Yhteistyökumppanit: 
Joensuun vesi, tilakeskus, hyvinvointipal-

velut, operaattorit, Fortum Power and 

Heat, Caruna 

  
 
Erityistä huomioitavaa 

 
Kustannukset 

Karsikon nykyiset koulurakennukset on pu-
rettava uudisrakentamisen tieltä vanhaa 
puurakenteista koulua lukuun ottamatta. 

Väylät ja vesihuolto:  0,235 milj. euroa 
Kaukolämpö:                           0,570 milj. euroa 
Koulu:                                       15,00 milj.euroa 
Yhteensä:                                15,805 milj. euroa 
 

  
Vaikutukset  

Suurimmat vaikutukset kohdistuvat kau-
punkikuvaan. Uudesta koulurakennuksesta 
tulee hallitseva rakennus Pohjolankadun 
katukuvassa ja se tulee olemaan merkittävä 
maamerkki Karsikon kaupunginosassa. 
Kimmonpuiston muuttaa rakennetuksi 
leikki- ja lähiliikuntapaikaksi. Vanhan kou-
lun purkaminen vaikuttaa negatiivisesti ra-
kennetun kulttuuriympäristön säilymiselle. 

 

  
 

Suunnitelmakartta  

 



 
 
Työ nro 1705   
1.6.2016 
 

KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS 

 

K A R S I K O N  K O U L U  
  

O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A  

Asemakaavan muutos koskee Karsikon (14) kaupunginosan korttelin 1437 osaa, Kimmonpuis-

toa ja pysäköintialuetta.  

 
Muutosalueen likimääräinen rajaus (viistoilmakuva idästä © Blom 2014) 

Suunnittelutehtävä 
Kaavamuutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Karsikon alakoulu on siirtynyt sisäilma-
ongelmien vuoksi evakkoon Pohjolankatu 29 osoitteessa olevasta koulurakennuksesta. Myös 
samassa korttelissa olevan päiväkotirakennuksen käytöstä on luovuttu samoista syistä.   
 
Asemakaavassa on tarkoitus tutkia alakoulun, päiväkodin ja myöhemmin mahdollisesti yhte-
näiskoulun sijoittamista samaan kortteliin. Ratkaisu edellyttää uudisrakentamista ja nykyises-
sä asemakaavassa suojelluksi osoitetun kivisen koulurakennuksen purkamista. Olemassa oleva 
rakennuskanta ja sen sijoittelu estävät hyvän koulukeskuksen syntymisen. 
 
Nykyisen koulurakennuksen peruskorjaaminen käyttökelpoisiksi ei ole tarkoituksenmukaista 
seuraavista syistä. Peruskorjaamisella sisäilmaan liittyviä riskejä ei saada täysin minimoitua. 
Nykyinen koulurakennus ei myöskään tilaratkaisuiltaan sovellu uuden opetussuunnitelman 
vaatimiin toiminnallisiin ratkaisuihin. Kirjasto toimii vanhassa suojellussa puisessa kouluraken-
nuksessa, jonka on tarkoitus jatkossakin säilyä. 
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Suunnittelutilanne 
Maakuntakaavan I-IV vaiheet 
Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava, joka on laadittu useassa vaiheessa. 
Voimassa ovat 1. 2. ja 3. vaiheen maakuntakaavat. Maakuntakaavan 4. vaiheen hyväksyi maa-
kuntavaltuusto 15.6.2015. Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta 
(A).  
 
Joensuun seudun yleiskaava 2020 
Joensuun seudun yleiskaava 2020:ssa (hyv. 2008) suunnittelualue on paikalliskeskuksen aluet-
ta (cp) ja pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Karsikon koulu on osoitettu seudullisesti merkit-
tävänä rakennuskulttuurikohteena. 
 
Asemakaava  
Korttelin 1437 alueella on voimassa vuonna 2011 voimaan tullut asemakaava. Koulun, kirjaston 
ja päiväkodin sisältävä alue osoitettu yleisten rakennusten korttelialueena, Y. Rakennusoikeus 
on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,5 ja kerrosluku on IV. Korttelin pysäköintiin on tarkoitettu 
kaavassa osoitettu autopaikkojen korttelialue, LPA. Kimmonpuiston alueella on voimassa 1988 
voimaan tullut asemakaava. Puisto on osoitettu kaavassa urheilu- ja virkistyspalvelualueena, 
VU. Sekä vanha puukoulu että kivikoulu on osoitettu kaavassa suojelluiksi sr-12-merkinällä. 
 

 
Ote alueen ajantasa-asemakaavasta 
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Arvioitavat vaikutukset 
Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja kaavamuutoksen mahdollistama 
tilanne. Valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia ympäröiviin alueisiin, 
kaupunkikuvaan, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin ja kaupunkirakenneyksi-
kön strategioihin. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa.  

Osalliset 
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 Kaava-alueen ja lähiympäristön kiinteis-
tönomistajat, asukkaat, työntekijät ja 
yritykset 

 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 

 Itä-Suomen poliisilaitos 

 Joensuun kaupungin hallintokunnat ja 
yhtiöt 

 Teknisten verkkojen haltijat  

 Joensuun seudun luonnonystävät ry 

 Museovirasto 

Aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus 
Asemakaavamuutoksen valmistelu on käynnistynyt keväällä 2016. Kaavahankkeessa ei ole 
tarpeen pitää vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelua.   
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 9.6. – 1.7.2016. Kaavamuutosta kos-
keva yleisötilaisuus pidetään Pielisjoen koululla (Pappilantie 2) keskiviikkona 15.6.2016 klo 
17.00. Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä alustavasti syksyllä 2016.  
 
Kaupunkirakennelautakunta päättää asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta (30 
vrk). Kaavaehdotus pidettäneen nähtävillä arviolta alkuvuodesta 2017. Nähtävilläoloajasta (30 
vrk) ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdo-
tus tullee keväällä 2017. 
 

 Kaavahankkeen asiakirjat ovat edellä kuvatuissa vaiheissa nähtävillä seuraavissa paikoissa: 

 kaupunkirakenneyksikkö, Muuntamontie 5 

 Joensuun kaupungintalo, Rantakatu 20  

 Internet: www.joensuu.fi/kaavoitus 
 
Kaikissa edellä kuvatuissa vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide 
asiasta. Mielipiteet ja ehdotusvaiheessa muistutukset toimitetaan kaupunkirakenneyksikön 
kaavoitukseen, osoite Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoi-
tus@joensuu.fi. Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mah-
dollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Yhteystiedot 
Kaava laaditaan Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa, os. Muunta-
montie 5. 
Yhteyshenkilöt: 

 Maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen 
 vesa.huohvanainen@jns.fi, puh.  050 315 6521 

 Suunnitteluavustaja Kaija Kinnunen 
  kaija.kinnunen@jns.fi, puh. 050 409 2127 

Internet-sivu, josta voi seurata kaavoitusta: 
http://www.joensuu.fi/kaavoitus 
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Asemakaavaprosessi 
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VIRANOMAISLAUSUNNOT 

1 JOENSUUN VESI 

Muutosalueella sijaitsee käytössä oleva vesi- ja viemärijohtolinjoja, nämä tulee huomioida 
suunnittelussa. Vesi- ja viemärijohtolinjojen mahdollisista suojaus- ja siirtokustannuksista 
vastaa hakija. 
 
Vastine. Vesi- ja viemärijohtolinjat otetaan huomioon suunnittelussa. Runkovesijohto on siir-
rettävä uudisrakentamisen tieltä. Siirrosta ei aiheudu kustannuksia Joensuun Vedelle. 

2 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO 

Maakuntaliitto näkee tärkeänä Karsikon koulun alueen kehittämisen asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Alueen liikenteellinen ja toiminnallinen sijainti puoltaa nimenomaan nykyisenkal-
taisen käytön kehittämistä. Maakuntaliitto näkee hyvänä, että sisäilmaongelmaisia kouluja 
joko peruskorjataan tai tarvittaessa rakennetaan uusia, jotta alueen lapsilla on turvallinen ja 
terveellinen kouluympäristö. Aluetta suunniteltaessa tulee huomioida myös riittävä urheilu- 
ja virkistysalueet koulun ja laajemminkin Karsikon asukkaiden tarpeisiin. Maakuntaliitto tote-
aa myös, että Karsikon koulua ei ole merkitty maakuntakaavaan suojeltuna rakennuksena. 
 
Maakuntakaavan 2040 työ on käynnistynyt ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ol-
lut nähtävillä kevään aikana. Maakuntaliitto pyytää täydentämään OAS:iin maakuntaliiton 
mukaan osalliseksi. 
 
Vastine. Maakuntaliitto lisätään osalliseksi OAS:iin.  

3 MUSEOVIRASTO 

Korttelissa sijaitsee kaksi asemakaavassa (2011) suojeltua koulurakennusta: puukoulu vuodel-
ta 1892, jossa toimii kirjasto ja 1950-luvulla rakennettu koulu. Sen pelkistetty arkkitehtuuri on 
ominaista jälleenrakennusajan kouluille, joita rakennettiin paljon ja jotka muodostavat niin 
arkkitehtonisesti kuin kulttuurihistoriallisestikin arvokkaan kokonaisuuden. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuitenkin lähdetään uudisrakentamisesta niin, että 
nuorempi kivikoulu purettaisiin. Museoviraston käsityksen mukaan perusteellisilla ja tutki-
muksiin perustuvilla korjauksilla sisäilmaongelmat voidaan poistaa ja myös uusia opetusme-
netelmiä voidaan toteuttaa vanhoissa tiloissa, kuten monien suojeltujen koulurakennusten 
koulutoiminta osoittaa. Oppilaille koulun käyminen arvokkaassa rakennuksessa voi olla myös 
merkittävää historian ymmärryksen kehittymiselle. 
 
Museovirasto esittää, että korttelin suunnittelussa lähdettäisiin kuitenkin suojeltujen raken-
nusten säilyttämisestä ja lisärakentaminen suunniteltaisiin uudeksi, aiempaa kouluarkkiteh-
tuuria täydentäväksi kerrostumaksi. 
 
Purkamisvaihtoehdon tutkiminen edellyttää Joensuun koulurakentamisen kokonaistarkaste-
lua. Tarkasteluun voidaan liittää myös arvotus, jonka perusteella valitaan tärkeimmät suojel-
tavat koulurakennukset niin, että Joensuussa säilyy riittävästi eri-ikäisiä koulurakennuksia 
kertomaan kaupungin pitkästä ja tärkeästä kouluhistoriasta. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee lisätä, että kaavan vaikutuksia tarkastellaan 
myös kulttuuriympäristöön ja rakennusperintöön. 
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Vastine. Suunnittelun lähtökohtana on, että 1950-luvulla rakennettu koulu ja siihen liittyneet 
laajennusosat puretaan. Rakennuksen kunnostaminen opetuskäyttöön ei ole taloudellisesti 
mahdollista tilanteessa, jossa kaupunki joutuu lyhyen ajan sisällä suuriin palvelutilainvestoin-
teihin sisäilmaongelmien vuoksi. Kaupungissa säilyy merkittäviä saman aikakauden koulura-
kennuksia tämän rakennuksen purkamisen jälkeenkin. Puurakenteinen 1892 rakennettu kou-
lurakennus säilytetään. 
 
Kaavan oheisaineistoksi on tehty Joensuun koulurakentamisen kokonaistarkastelu. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan täydennetään siten, että kaavan vaikutuksia tarkastellaan 
kulttuuriympäristöön ja rakennusperintöön. 

4 LUPA- JA VIRANOMIASTOIMINNOT/YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Alue on todennäköisesti osittain liikennemelualueella, mutta erillisen meluselvityksen teke-
minen ei ole tarpeen, koska alueelle ei osoiteta asumista. Kaavamääräyksissä tulee huomioi-
da ääneneristävyysvaatimukset koska kyseessä on opetustoimintaan käytettävät kiinteistöt. 
 
Kaavassa tulisi huomioida mahdollisuudet aurinkoenergian hyödyntämiseen sijoittamalla ra-
kennusten lappeet niin että aurinkoenergian saanti olisi mahdollisimman suuri. 
 
Molempien suojelu rakennusten säilyttäminen olisi suotavaa. Ennakkoluulottomalla suunnit-
telulla toiminnot pystyttäneen sijoittamaan rakennuksiin ja tontille koska se ja siihen liittyvät 
kaksi kiinteistöjä ovat riittävän isoja. 
 
Vastine. Äänieristävyysvaatimuksia tutkitaan. Aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuus li-
sätään kaavamääräyksiin.  
Suunnittelun lähtökohtana on, että 1950-luvulla rakennettu koulu ja siihen liittyneet laajen-
nusosat puretaan. Rakennuksen kunnostaminen opetuskäyttöön ei ole taloudellisesti mah-
dollista tilanteessa, jossa kaupunki joutuu lyhyen ajan sisällä suuriin palvelutilainvestointeihin 
sisäilmaongelmien vuoksi. Kaupungissa säilyy merkittäviä saman aikakauden kouluraken-
nuksia tämän rakennuksen purkamisen jälkeenkin. Puurakenteinen 1892 rakennettu koulura-
kennus säilytetään. 

5 LIIKUNTAPALVELUT 

Kaavamuutosalueen ainoa liikuntapaikka on koulun vieressä sijaitseva hiekkakenttä. Nykyti-
lassa kenttää käytetään koulun liikuntapaikkana, talvisin luistinratana ja kesäisin pallopelei-
hin. Luistelukauden ulkopuolella kenttä on ollut suhteellisen vähäisellä käytöllä. 
 
Tulevan koulun fyysinen koko ja sijainti tontilla tulevat vaikuttamaan tontille sopivan liikun-
taolosuhteen suunnitteluun. Tavoitteena on suunnitella koulun pihan lähiliikuntaolosuhde 
sekä koulua että alueen asukkaiden iltakäyttöä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa 
tulee huomioida liikuntapalvelujen palveluverkon mukaisesti lähialueilla sijaitsevat muut lii-
kuntapaikat ja pyrkiä tekemään jo olemassa olevia olosuhteita täydentäviä ratkaisuja. 
 
Vapaa-aikakeskus tulee lausumaan kaavamuutokseen liittyvistä näkökulmista tarkemmin 
kaavaluonnoksen valmistuessa. Vapaa-aikakeskus tekee mielellään yhteistyötä kaavoituksen 
kanssa myös luonnoksen valmisteluvaiheessa. 
 
Vastine. Koulun tontilla sijaitsevaa lähiliikuntapaikkaa kehitetään monipuolisemmaksi. Ase-
makaavasuunnittelu ei ole niin yksityiskohtaista, että kaikkia mahdollisia rakentamiseen liit-

Liite 3, 4 / 7



 5 

tyviä yksityiskohtia voidaan ottaa huomioon. Liikuntapaikkojen suunnittelu tehdään yhdessä 
koulun rakennussuunnittelun yhteydessä. 

6 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS 

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia uusien koulurakennusten sekä päiväkodin sijoittamis-
ta Karsikon koulun tontille. Voimassa olevassa asemakaavassa suojelluksi merkitty 1950-
luvun kivinen koulurakennus ei sisäilmaongelmien takia ole käytössä ja rakennus on tarkoitus 
purkaa. 
 
Asemakaavan muutosta ohjaa Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa suunnittelualue on 
paikalliskeskuksen aluetta (cp) ja pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Kirjastona toimiva 
Karsikon entinen hirsinen kansakoulu 1892 ja rapattu 1950-luvun koulurakennus on osoitettu 
seudullisesti merkittävänä rakennuskulttuurikohteena. 
 
Karsikon koulun tonttia koskeva asemakaava on vuodelta 2011 ja siinä sekä vanha puukoulu 
että kivikoulu on osoitettu suojelluiksi rakennuksiksi (sr-12). ELY-keskus esittää, että kaava-
muutoksessa tulee suojellun kivikoulurakennuksen osalta tehdä riittävät selvitykset, joiden 
perusteella suojelun tarpeellisuutta on mahdollista arvioida. 
 
Vastine. Koulurakennuksen osalta on tehty tarkat selvitykset, joiden mukaan koulurakennus-
ta ei ole tarkoituksen mukaista peruskorjata ja säilyttää. Suunnittelun lähtökohtana on, että 
1950-luvulla rakennettu koulu ja siihen liittyneet laajennusosat puretaan. Rakennuksen kun-
nostaminen opetuskäyttöön ei ole taloudellisesti mahdollista tilanteessa, jossa kaupunki jou-
tuu lyhyen ajan sisällä suuriin palvelutilainvestointeihin sisäilmaongelmien vuoksi. Kaupun-
gissa säilyy merkittäviä saman aikakauden koulurakennuksia tämän rakennuksen purkamisen 
jälkeenkin. Puurakenteinen 1892 rakennettu koulurakennus säilytetään. 
 

MIELIPITEET 

7 SUHONEN AILA JA HEIKKI  

 
Hienoa, että Karsikkoon ollaan suunnittelemassa uutta alakoulua ja päiväkotia nykyisten 
homeisten rakennusten tilalle. Toivomme, että kaavoitus hoidettaisiin ripeästi ja uusi 
alakoulu, päiväkoti ja kirjasto saataisiin rakennettua mahdollisimman pikaisesti entisen 
koulun tontille. 
 
Toivomme, että kaikki kaava-alueella olevat homeiset rakennukset puretaan ja rakenne-
taan tilalle uudet ja toimivat tilat. Myös nykyinen kirjastorakennus kärsii selvästi sisäil-
maongelmista, joten emme näe järkeväksi senkään säilyttämistä tai ainakin rakennus tu-
lisi kunnostaa perusteellisesti. 
 
Mikäli mahdollista, niin uusien koulutilojen suunnittelussa olisi hyvä hyödyntää nyt ra-
kenteilla olevien Karhunmäen ja Nepenmäen koulujen suunnitelmia, jolloin tilojen suun-
nitteluprosessi nopeutuisi. 
 
Jos näyttää siltä, että kaavaprosessi viivästyy tai suojeltuja rakennuksia ei saa purkaa, oli-
si alakoululle hyvä laatia myös varasuunnitelma. Varasuunnitelma voisi olla uuden raken-
nuspaikan etsiminen Karsikosta (esim. yläkoulun tai nuorisotalon tontti) tai yläkoulun ti-
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lojen ottaminen alakoulun, päiväkodin ja kirjaston käyttöön, jolloin yläkoulu voisi siirtyä 
pysyvästi Sirkkalaan ammattikorkeakoulun tiloihin. 
 
Koululaisten tulisi päästä väistötiloista mahdollisimman nopeasti omalla asuinalueella 
olevaan lähikouluun. Lisäksi nykyisten väistötilojen liikuntapaikkaongelma pitää ratkais-
ta pikaisesti esim. siirrettävällä kuplahallilla. Liikuntatunteja ei voida pitää homeisissa ti-
loissa ja liikuntatilojen tulee olla koulun välittömässä läheisyydessä, ettei koko liikunta-
tunti kulu siirtymämatkoihin. 
 
Vastine. Uudisrakentaminen alkanee aikaisintaan 2019 ja valmistunee syksyyn 2021. 
 
Väistötiloina toimii Sirkkalan kampus. Sen käyttämisestä tulevaisuudessa yläkouluna on 
tehty päätös kaupunginvaltuustossa. 
 
Karsikon vanha koulu on tarkoitus purkaa. Purkaminen on mahdollista, kun asemakaa-
van muutos on saanut lainvoiman. Vanha puurakenteinen koulu on tarkoitus säilyttää. 

  

8 KARSIKON ASUKASYHDISTYS 

Asukasyhdistys pitää hyvänä, että on aloitettu kaavoitusprosessi, jonka lähtökohta on, 
että rakennetaan uusi koulu. Toivomme, että uusi alakoulu saadaan käyttöön mahdolli-
simman pikaisesti ja lapset pääsevät väistötiloista takaisin omaan lähikouluun. 

 
Tarve alueella on ainakin seuraaviin rakenteisiin ja palveluihin, mitkä tulee ottaa huomi-
oon suunnittelussa: 
- Alakoulu, nykyinen rakennus on käyttökiellossa ja koulu väistötiloissa 
- Päiväkoti ja esikoulu, nykyinen päiväkotirakennus on käyttökiellossa ja lapset parakeis-
sa. 
- Mahdollisesti tulevaisuudessa yläkoulu, kun nykyinen yläkoulu tulee elinkaarensa pää-
hän. 
- Kirjasto. Nykyinen kirjasto on vanhassa huonokuntoisessa hirsikoulurakennuksessa 
- Tulevaisuudessa on uuden nuorisotilan tarve, kun vanha nuorisotalo on elinkaarensa 
päässä. 
- Liikuntatilojen tarve: riittävän isot ja monipuoliset. Alueella on ollut kaksi koululiikunta-
salia. 
- Koulun piha-alueen tulee toimia jatkossakin liikunta- ja leikkipaikkana. 
- Urheilukenttä tulee säilyttää riittävän kokoisena ja ajanmukaistaa. 
 
Tilat tulisi suunnitella myös ilta- ja viikonloppukäyttöön erilaisiin harrastuksiin ja tapah-
tumiin. Esimerkiksi tilat tulisi osastoida ja ovien lukitus toimia järkevästi (nykyisin ulko-
ovien väliin laitetaan rappuharjoja, jotta harrastajat pääsevät sisään, energiaa kuluu ja sil-
ti joku jää ulos.) Uusien tilojen sisäilman laatuun, muuhun terveellisyyteen, sekä ylläpi-
don ja kunnossapidon toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota. 
 
On tärkeää, että suojellulle hirsirakennukselle tullaan löytämään uusi käyttötarkoitus ei-
kä rakennus jää tyhjilleen. Asukasyhdistys osaltaan haluaa olla mukana etsimässä käyt-
töä. Kaupungin tulee tehdä hirsikoulurakennuksen kunnostussuunnitelma mahdollisim-
man pian ja kunnostaa rakennus esimerkiksi vaiheittain. 
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Lisäksi Karsikon asukasyhdistys haluaa tuoda esille huolensa julkisten rakennusten ra-
kennustaidosta, ylläpitotaidosta sekä vanhojen rakennusten kunnostustaidosta. Raken-
tamista ja korjaamista ohjaavaa sääntelyä ja rakennusvalvontaa tulisi kehittää, niin että 
maassamme säilyy kulttuurihistoriallisesti arvokas ja ihmisille ja ympäristölle terveellinen 
rakennuskanta. 
 
 
Asukasyhdistys ehdottaa koulusta ja muista asemakaava-alueelle rakennettavista koh-
teista puurakentamisen arkkitehtonisesti kiinnostavaa esimerkkikohdetta. Tämä olisi Jo-
ensuun kaupungin kasvusopimuksen mukaista. Rakentamisessa tulisi kartoittaa parhaat 
puurakentamisen mahdollisuudet, kuten hirsirakentaminen tai clt-tekniikan mukainen 
rakentaminen. 
 
Vastine: Uudisrakentaminen alkanee aikaisintaan 2019 ja valmistunee syksyyn 2021. 
Väistötiloina toimii Sirkkalan kampus. Sen käyttämisestä tulevaisuudessa yläkouluna on 
tehty päätös kaupunginvaltuustossa. 
 
Kentän kokoa joudutaan pienentämään nykyisestä. Koulun rakennus on massiivinen ja se 
ottaa paljon suuremman osan tontin pinta-alasta käyttöön nykyiseen verrattuna. Koulun 
piha-aluetta laajennetaan Kimmonpuistoon, joka liitetään osaksi koulun tonttia. Kim-
monpuistosta tulee osittain rakennettu lähivirkistysaluetta, jossa on lähiliikuntarakentei-
ta ja -laitteita. 
 
Asemakaava tulee mahdollistamaan monenlaisten kaupungin palveluiden toteuttamisen 
tontille. Ratkaisu siitä, mitä rakentamishanke tulee pitämään sisällään, tehdään erikseen 
päätettävässä hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelman laatii tilakeskus. Asukasyhdis-
tyksen esitykset on välitetty tilakeskukselle.  
 
Asemakaavaan ei tulla sisällyttämään yksityiskohtaisia määräyksiä rakennusten ulko-
asusta ja rakennusmateriaaleista. Koska kyseessä on isokokoinen, ympäristöstään erot-
tuva ja sitä hallitseva rakennus, on syytä jättää vapauksia sen suunnitteluun ja toteutta-
miseen tässä suhteessa. Tarkat määräykset ovat paikallaan tilanteissa, joissa uudisraken-
tamista sovitetaan yhtenäiseen, olemassa olevaan ja vertailukelpoiseen rakennuskan-
taan. Kaavan sisältö tulee keskittymään rakennusten ja eri toimintojen sijoittumiseen 
tontilla ja sen lähialueella, ja rakennusten laajuuten (kerrosluku, kerrosala). 
 

 

SEURAAVILLA VIRANOMAISLLA JA YHTEISÖILLÄ EI OLLUT HUOMAUTETTA-
VAA 

 Itä-Suomen poliisilaitos/Joensuu 

 Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 Puhas Oy 

 Pohjois-Karjalan ympäristöterveys 

 Fortum Power and Heat Oy 
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Johdanto

Sanomalehti Karjalaisen Helsingin kirjeenvaihtaja toi tammikuussa 1949 esille Suomen
kansakoulurakennusten huutavan puutteen ja syyt siihen:
”Kansakoululaitoksen rakennustilanne on jo pitkälti toistakymmentä vuotta potenut eräänlaista
’lapsihalvausta’. Koulutalojen rakentamista ehkäisi 1930-luvulla pula-aika. Sittemmin olivat esteenä
sodat ja nyt viimeksi koulu-uudistussuunnitelmat ovat vaikuttaneet ehkäisevästi.”1

Koulu-uudistussuunnitelmilla tarkoitettiin vuosina 1936-1946 toimineen kansakoulukomitean
ehdotuksia, joiden pohjalta oli vuonna 1948 tehty muutoksia oppivelvollisuuslakiin. Uusi
kansakoululaki valmistui 1957 ja tuli voimaan 1.8.1958.

Muitakin syitä löytyi. Kaupunkien kohdalla yhtenä ongelmana oli valtionapujen puuttuminen.
Vain maaseutukunnilla oli mahdollisuus saada merkittävä valtionapu helpottamaan koulujen
rakentamista. Sotien jälkeistä mittavaa koulurakentamisvaihetta vaikeuttivat ja hallitsivat samat
rajoitukset kuin muutakin rakentamista. Rakennusainepula ja siitä johtuva rakennusmateriaalien
säännöstely johti siihen, että tarvittiin muiden lupien lisäksi myös rakennustyölupa. Tätä luvitusta
hoiti Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusosasto -Kymro. Käytännössä
kouluhallitus pyysi kaikilta piiritarkastajilta luettelon aiotuista koulurakennushankkeista ja lähetti
Kymroon listan kipeimmin tarvittavista koulurakennuksista. Kymro:ssa arvioidun
rakennuskiintiön puitteissa sitten ratkaistiin toteuttamiseen pääsevät kohteet.

Koulujen rakentaminen muodostui sodan jälkeisessä korkean syntyvyyden ajassa
kiireellisimmäksi julkisen rakentamisen tehtäväksi – suuret ikäluokat tulivat oppivelvollisuusikään
1950-luvun alkuvuosina. Paikallisella tasolla Joensuussa tilannetta kuvattiin vuonna 1956 näin:
”Ns. suuret ikäluokat, vv. 1945-49 syntyneet, ovat parhaillaan kansakoulussa ja oppikoulun
alaluokilla aiheuttaen kaikkialla saman pulman, tilanahtauden. Joensuussa merkitsee lisäksi
kaupunkiin suuntautuva muuttoliike kansakoulussa noin 150 oppilaan lisäystä vuosittain.”2

Tässä selvityksessä tarkastellaan etupäässä ajanjaksoa 1945-1960 ja niitä kansa- ja
oppikoulurakennuksia, jotka sijaitsevat vuoden 1954 kuntaliitoksen kautta Pielisensuun kunnasta
ja Joensuun kaupungista muodostuneessa kokonaisuudessa. Olemassa olevien koulurakennusten
lisäksi käyn läpi kahden jo puretun kivirakenteisen koulun vaiheita. Koulukäytöstä poistuneet
entisen Pielisensuun kunnan aikaiset puurakenteiset koulurakennukset käydään myös läpi.
Myöhempien liitoskuntien kohdalla jää tarkastelu lähes maininnan varaan.

Selvityksen keskiössä ovat nimenomaan koulutoimintaa varten suunnitellut rakennukset – eivät
koulut oppilaitoksina!

Osa liitekuvasivujen piirustuksista on uudelleen piirrettyjä (P.E.). Valokuvat (P.E.) ellei
kuvalähdettä erikseen mainita.

Joensuussa 4.1.2018 Petri Enqvist

1 Karjalainen 22.1.1949.
2 Kunnalliskertomus 1956
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Joensuun Kaupungin koulurakennukset

Vuonna 1945 Joensuun kaupungissa oli asukkaita kirkonkirjojen mukaan 6774 ja henkikirjojen
mukaan 6154. Samana vuonna oli Joensuussa neljä oppikoulua mutta vain yksi kansakoulu.
Oppikoulut toimivat varta vasten rakennetuissa kivitaloissa, joista vanhin, Lyseo, valmistui
arkkitehti Th. Deckerin suunnitelman mukaan vuonna 1894. Rakennusta laajennettiin
korottamalla kahteen kertaan vuosina 1925 ja 1935. Arkkitehti Vivi Lönnin suunnittelema
Joensuun Yhteiskoulun rakennus ja arkkitehti Magnus Schjerfbeckin suunnittelema Tyttökoulun
rakennus olivat rakenteilla samanaikaisesti ja valmistuivat vuosina 1912 ja 1913. Tyttökoulun
rakennukseen sijoittui lisäksi vuonna 1944 Värtsilästä siirtynyt Värtsilän Suomalainen
Reaalikoulu, joka jatkoi täällä toimintaansa Joensuun Keskikoulun nimellä. 3

 Vuonna 1945 kaupungin ainoa kansakoulu toimi kolmessa vanhassa rakennuksessa, jotka
sijoittuivat kanavan varteen, molemmin puolin Siltakatua. Kansakoulu oli aloittanut syksyllä 1877
entisessä Schlüterin talossa, joka oli valmistunut 1841, seitsemän vuotta ennen kaupungin
perustamista ja ostettu kaupungille vuonna 1852. Rakennusta laajennettiin vuosina 1888 - 1889.
Vuonna 1894 oli otettu koulun käyttöön Siltakadun eteläpuolelta ns. Kanavatalo. Vuonna 1908
valmistui arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema uudisrakennus Siltakadun ja Rantakadun
kulmaukseen. 1920-luvulla oli esillä vielä uuden lisärakennuksen tekeminen, jonka rakentaminen
jäi toteutumatta. Lukuvuonna 1945- 46 näissä rakennuksissa toimi opettajat ja oppilaat mukaan
lukien 531 henkeä.4  Kunnalliskertomus vuodelta 1954 kertoo vielä suuremmasta ahdingosta:
”Mainitut tilat olivat jo sangen rappeutuneet, mutta jatkuvasti ne olivat saaneet mahduttaa
suojiinsa vuosi vuodelta yhä lisääntyvät oppilasparvet. Alun perin nämä tilat oli tarkoitettu 12
luokalle ja n. 450 oppilaalle ja nyt niiden suojissa työskenteli 30 luokkaa ja 916 oppilasta täydessä
vuoroluvussa.”5

Revellin keskuskansakoulu 1948-1955
purettu 2006

Kesällä 1948 päätettiin vihdoin uuden ”keskuskansakoulun” rakennuksen suunnitteluun ja
rakentamiseen ryhtymisestä. Suomen Arkkitehtiliittoa (SAFA) lähestyttiin kunnioittaen
pyynnöllä, ”että Liitto antaisi jonkun pätevän arkkitehdin laadittavaksi n. 550 oppilaan
kansakoulurakennuksen piirustukset kustannusarvioineen”. Kirjeessä oli esitys koulun
tilaohjelmaksi. Arkkitehtiliitto ”antoi” tehtävän arkkitehti Viljo Revellille.

15. toukokuuta 1949 Revell ja apulaisensa arkkitehti Eerikäinen esittelivät uuden koulun
luonnoksia kaupungin hallituksen kokouksessa, johon myös paikallisten sanomalehtien edustajat
oli kutsuttu. Revell totesi kokouspöytäkirjan mukaan, että ”koulurakennusten viihtyisyys ja
käytännöllisyys on luonnollisesti nykyään huomioitava, sillä ympäristö merkitsee arvaamattoman
paljon nuorten kehitykselle, sillä siinä iässä saadut kauneus-, käytännöllisyys- ja sosiaaliset
vaikutteet jättävät nuoren luonteeseen oman vaikutuksensa.” Koulurakentamisen tasosta
Suomessa hän totesi vertauksella, ”että sairaalarakennuksen alalla meillä ollaan eturivin maan
Sveitsin tasolla, mutta koulurakennuksen alalla vasta Baltian maiden tasolla.”

3 Tuunanen, Erkki: Joensuun kaupungin historia III - Koulujen kaupunki. ss. 344-362
4 idem, ss. 323-327
5 Joensuun kaupungin kunnalliskertomus 1954
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Revellin suunnitelmassa rakennusmuoto oli ”meillä Suomessa ennen kokeilematon”
hallikoulujärjestelmä, joita oli toteutettu Tanskassa ja Ruotsissa. Hallikouluosan muodosti
nelikerroksisen luokkasiipi, johon liittyi poikittainen juhlasalisiipi, jonka jatkeena oli ”sosiaalinen
rakennus”. Jälkimmäinen tarkoitti keittolaa ja vahtimestarin asuntoa. Luokkasiivessä oli kaksi
erikoisuutta: alakerran kohdalla pihan puolella koko rakennuksen pituinen sadekatos ja
ylimmässä kerroksessa ”katollinen ulkoilmaparveke, jota voidaan käyttää jopa
ulkoilmaluokkanakin.” Luokkasiipi oli suunniteltu hallikouluperiaatteella siten, että tavalliset
luokkahuoneet oli sijoitettu toiseen ja kolmanteen kerrokseen ”3 luokan ryhminä päällekkäin,
jotka luokkaryhmät ovat kierreportailla keskenään yhteydessä samoinkuin ylimpään 4 kerrokseen ja
alakerroksen yhteiskäytävään. Näin varsinaiset luokkahuoneet jakaantuvat neljään eri ryhmään,
jotka muodostavat tavallaan oman maailmansa, joten eri oppilasikäkaudet joutuvat erilleen, mistä
on varmaan kasvatuksellista etua.” Tämän ratkaisun, jolla liikenne koulun sisällä tasoitettiin ja
jaettiin omiin ryhmiin, katsottiin koituvan koulun sisäjärjestyksen hyväksi. Neljänteen kerrokseen
sijoittuivat erikoisluokat (piirustusluokka, laululuokka, kutomaluokka, käsityöluokka). Poikien
käsityötilat oli sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen.

Revellin suunnitelma herätti keskustelua ja tuntui ”ainakin aluksi oudolta ja vaatii se senvuoksi
pitempiaikaista tutkimista.”  Käytäväjärjestelmän poistamista pidettiin edullisena ratkaisuna,
”koska hallijärjestelmän avulla voitiin välitunnille meno järjestää joustavasti.” Selvästi
positiivisena asiana nähtiin sadekatos, joka ”terveydenhoidolliselta kannalta onnistuneena
ratkaisuna” mahdollisti oppilaiden viettää välitunnit ulkona myös sateella! Mielenkiintoista on,
ettei neljännen kerroksen ”ulkoilmaopetustilaksi” mainitusta katetusta parvekkeesta mainittu
mitään. Sen sijaan kannettiin huolta, ettei tulevan seminaarin sijoittaminen tilapäinen
sijoittaminen saisi vaikuttaa rakennuksen suunnitteluun. Kysymys oli evakkoon joutuneen
Sortavalan seminaarin mahdollisesta siirtymisestä väliaikaisista sijoituspaikoistaan Joensuuhun.6

Seminaarin siirtämistä Joensuuhun pidettiin niin selvänä asiana, että tarkoitus oli saada uuden
kansakoulutalon rakentaminen käyntiin jo vuoden 1949 kesällä ja saada valmiiksi vuonna 1951.

Luonnosten pohjalta laaditut pääpiirustukset valmistuivat vasta syksyllä 1949 ja olivat
kaupunginvaltuuston käsittelyssä 21. lokakuuta 1949. Niissä oli huomioitu kaupunginhallituksen,
kansakoulun johtokunnan ja opettajakunnan ehdotukset. Valtuusto hyväksyi suunnitelmat ja
määräsi uuden kansakoulurakennuksen paikaksi keskusvyöhykkeeltä merimiehenkadun ja
koskikadun kulmauksesta 88x90 eli n. 1799 m2:n suuruisen tontin, jolle hankitaan tarpeellinen
asemakaavan muutos.7

Kansakoulun rakennushanke keskeytyi ennen töiden aloittamista ja suunnittelu pantiin jäihin
toukokuussa 1950. Kunnalliskertomus totesi asiasta, että ”suunnittelutyön jatkaminen ei ole tällä
hetkellä tarpeen, koska lainansaantimahdollisuuksista ei ole mitään tietoa.” Kun suunnittelua
sitten päästiin jatkamaan vuonna 1953, oli kaupunginjohtaja vaihtunut. Uusi kaupunginjohtaja
Tauno Juntunen katsoi, että tarkoitus oli suunnitella halpa käytännöllinen kansakoulu eikä
arkkitehdin muistomerkkiä!8 Lopullisesta suunnitelmasta poistettiin ulkoilmaluokka

6 Seminaari siirtyi Joensuuhun 1953 ja sai väliaikaiseksi tiloikseen yleisen sairaalan heikkokuntoiset rakennukset.
Pertti Elsinen, Joensuun Historia VI s. 168.
7 Valtuuston pöytäkirja 21.10.1949. Kunnalliskertomus 1949.
8 Elsinen 1998 s. 124.
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kattoterassilta kuin myös koko juhlasali- / voimistelusalisiipi asuntoineen. Sadekatos sentään
tehtiin mutta huomattavasti pienempänä kuin alun perin oli ajateltu.

Urakkasopimus solmittiin rakennusliike Kainlaurin kanssa 21.8.1953, mutta rakennusliike ajautui
konkurssiin tammikuussa 1954. Takaajana toiminut Kansallisosakepankki jatkoi urakan
saattamisen loppuun. Loppukatselmus pidettiin 20.9. 1954 ja koulutyö pääsi alkamaan
13.10.1954.9 Keskuskansakoulussa oli valmistuessaan 18 luokkahuonetta ja tilavuutta 16500
kuutiometriä

Koulun vihkiäisjuhlassa 23.1.1955 kansakoulutarkastaja Eero Solala totesi, että ”valoisin mielin
tullaan näissä suojissa jakamaan ja saamaan oppia.” Kaupunginjohtaja Juntunen puolestaan
lohdutteli kiinalaisella sananlaskulla niitä, jotka juhlan kestäessä olivat lausuneet toivomuksensa
koulun vielä puuttuvien tilojen saamisesta: ”Odottavalle avautuvat kaikki ovet.”10

Juhlasalisiipeä ei kuitenkaan koskaan toteutettu. Sen paikalle valmistui 1962 kaupunginarkkitehti
Unto Tupalan suunnittelemana siipirakennus johon tuli tilat kansalaiskoululle. Vuotta
aikaisemmin oli valmistunut koulun naapuriin Urheilutalo, joka myös oli Unto Tupalan käsialaa.
Vuonna 1965 koulurakennusta laajennettiin etelään päin yhdeksän metrin mittaisella koko
rakennuksen korkuisella osalla, joka julkisivukäsittelyltään noudatti alkuperäisen rakennuksen
tyyliä. Piirustuksissa todetaan laajennukseen tulleen kansalaisopiston tiloja. Laajennuksen
toiseen kerrokseen sijoitettiin auditorio ja ylimpään kerrokseen kattoikkunoin varustettu
kuvaamataidon luokka. Piirustukset laadittiin kaupungin arkkitehtitoimistossa ja ne on
signeerannut kaupunginarkkitehti Mauno Tuomisto.

Ennen siirtymistään omaan rakennukseen Tulliportinkadun varrelle, toimi koululla Itä-Suomen
seminaarin harjoituskoulu. Sillä oli käytössään syksystä 1955 alkaen yksi kerros.

Revell oli koulun ensimmäisiä luonnoksia esitellessään kiinnittänyt huomiota siihen, että kouluja
ei rakenneta yhtä, vaan useampia sukupolvia varten … ”Onhan todettava, että rakennukset
enemmän kuin monet muut välittyvät polvelta toiselle ja antavat kuvan menneiden aikojen
tavoista ja tasosta.”11  Keskuskansakoulun rakennukset purettiin vuonna 2006 ja paikalle
rakennettiin uusi Joensuun Lyseon peruskoulu, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto
Lahdelma&Mahlamäki.

Tyttölyseo 1954-1956
nyk. Joensuun lyseon lukio

Joensuun tyttökoulu laajennettiin tyttölyseoksi vuonna 1947. Toiminnan laajentumisen myötä
vanha koulutalo kävi ahtaaksi. Maaliskuussa 1949 kaupunginhallitus päätti luovuttaa valtiolle
korvauksetta tontin tyttölyseota varten, vasta arkkitehtikilpailulla suunnitellulta
keskusvyöhykkeeltä, alueelta jota rajoitti Merimiehenkatu, Siltakatu, Länsikatu ja Koskikatu.
Näin tyttölyseon talo tulisi olemaan samassa linjassa kuin keskusvyöhykkeelle rakennettava

9 Kunnalliskertomus 1954
10 Karjalainen 25.1.1955
11 Karjalainen 18.1.1949
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kansakoulu ja muut yleiset rakennukset.12 Kun aikanaan 1955 koulua päästiin rakentamaan, oli
rakennuksen paikka muuttunut keskusvyöhykkeellä lyseon ja rakenteilla olleen
keskuskansakoulun väliselle tontille.

Tyttökoulun rakennus oli suunniteltu Yleisten rakennusten ylihallituksessa, jonka viraston
seuraaja Rakennushallitus (vuodesta 1936) toteutti uuden Tyttölyseon rakennuksen suunnittelun.
Rakennuksen pääpiirustuksien nimiöissä on kolme allekirjoitusta: rakennushallituksen kiistelty
pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä, suunnitteluosaston johtaja arkkitehti Heikki Sysimetsä ja
toimistoarkkitehti Ragnar Kruskopf, joka oli rakennuksen varsinainen suunnittelija.13

Tyttölyseon pääpiirustukset on päivätty 1.11.1954 ja työt käynnistyivät 1.3.1955 Rakennusliike
Väinö Korolaisen urakoimana. Rakennuksen pohjan kaivutyöhön odotettiin osallistuvan
sanomalehti Karjalaisen mukaan puolisensataa miestä. Pohjaratkaisultaan uutta hallikoulu-
systeemiä esiteltiin lehdessä seuraavasti: ”Katon harjalla oleva korkeampi osa on lasiseinäinen,
mistä rakennuksen keskellä oleva pohjakerroksesta kattoon saakka ulottuva keskusaukeama saa
riittävästi valoa. Portaat ja käytävät kiertävät tätä aukeamaa. Tällainen rakennustyyli on
ainutlaatuinen Joensuun oppikouluissa eikä sitä koko maassakaan liene käytetty kuin
muutamassa tapauksessa.”14

Rakennuksen massoittelu on äärimmäisen selkeää ja yksinkertaista. Rakennuksen päämassa on
suorakaiteinen volyymi, jonka harjakaton perusmuodon rikkoo tuo lehtijutussa mainittu
”korkeampi lasiseinäinen osa”. Päämassan jatkeena on matalampi ja runkosyvyydeltään
kapeampi yhtälailla suorakaiteinen ja harjakattoinen juhlasali- / voimistelusaliosa. Karjalainen
kertoi rakennukseen tulevan ”16 varsinaista luokkahuonetta ja lisäksi erikoisluokkia, kaksi
käsityöluokkaa, opetuskeittiö ja siihen liittyvä ruokasali, laboratorio, luonnonhistorian luokka,
piirustusluokka, laulu- ja lukusalit, kirjasto, opettajien huone, rehtorin kanslia ja oppilaiden
aamiaishuone koulukeittiöineen, lisäksi neljä asuinhuoneistoa vahtimestarille, talonmiehelle ja
koulun siivoojille. Jokaiselle oppilaalle tulee pohjakerrokseen oma kaappi vaatteita ja kirjoja
varten. matalammassa kaksikerroksisessa siipirakennuksessa sijaitsevat alhaalla voimistelusali ja
yläkerroksessa suuri juhlasali näyttämöineen.”

Tyttölyseon rakennustyötä viivyttivät paitsi työllisyystyöasioista johtunut töiden keskeytys
kesällä 1955 ja pitkällisten sateiden kastelemien tiiliseinien kuivumisen odotuksesta aiheutunut
maalaustöiden keskeytys.

Rakennus luovutettiin käyttäjälle 11.8.1956, joten koulutyö pääsi käyntiin syyslukukauden alusta.
Luovutustilaisuudesta kirjoittanut Karjalainen esitteli valokuvissaan ”Ylimmän kerroksen
eteläpäässä sijaitsevan laululuokan ikkunasta avautuvan kauniin näköalan” ja ”Hauskannäköisen
ja käytännöllisen portaikon.”

Tyttölyseon rakennus on säilyttänyt ulkoisen hahmonsa lähes alkuperäisessä tilassa. Vesikaton
aaltomineriittikate on vaihtunut peltiin ja Koskikadun puoleiseen päätyfasadiin tehtiin 1980-luvun

12 Karjalainen 21.4.1949
13 Suomen Arkkitehtiliitto ei hyväksynyt Jussi Lappi-Seppälän valintaa rakennushallituksen pääjohtajaksi vuonna
1953, josta syystä Arkkitehtiliitto julisti rakennushallituksen saartoon (28.12.1953 – 11.10.1957).
14 Karjalainen 2.3.1955
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peruskorjauksessa ulko-ovelle pieni eteisrakennus. Sisäpuolella ”hauskannäköisen” portaikon
alkuperäinen avoin pinnakaide on ummistettu.

Rakennus on edelleen koulukäytössä, nykyään nimellä Joensuun lyseon lukio.

Pielisensuun yhteislyseo 1958-60
nyk. Nepenmäen koulu

Joensuun tyttökoulun tiloissa toimi myös sodan jälkeen Joensuuhun siirtynyt Värtsilän keskikoulu
(alun perin Värtsilän Suomalainen reaalikoulu). Alkuun Joensuun keskikoulun nimellä toiminut
viisiluokkainen keskikoulu muutettiin vuonna 1958 asetuksella kahdeksanluokkaiseksi
Pielisensuun yhteislyseoksi. Uusien toimitilojen tarve oli tälläkin koululla suurena huolena:
”…uuden koulutalon rakentaminen on erittäin kiireellinen tehtävä varsinkin kun nykyinen
rakennus on niin huonossa kunnossa, että opetustoimintaa siinä on varsin vaikea viedä läpi.” 15

Vuonna 1957 olivat rakennushallituksen arkkitehdit Heikki Sysimetsä ja Heimo Vesikari
arvioimassa kolmea koululle ehdolla ollutta rakennuspaikkaa. Paikaksi valittiin tontti, joka sijaitsi
”keskussairaalan ja vanhan vesilinnan” välisessä maastossa. Kaupunginvaltuusto päätti
kokouksessaan 15.2.1957 luovuttaa tonttialueen Suomen valtiolle uuden oppikoulun
rakentamista varten korvauksetta.

Arkkitehti Heimo Vesikarin suunnitelmat koulua varten valmistuivat 1958 ja koulu valmistui
syyslukukauden 1960 alkuun mennessä. Vesikarin suunnitelmassa koulurakennuksen pääosat on
sijoitettu yhteen, yli sata metriä pitkään rakennusmassaan. Keskikäytävällisen luokkaosan
jatkeena on toisessa päässä rakennusta juhla- / voimistelusaliosa ja vastakkaisessa pääsää
runkosyvyydeltään kapeampi ja matalampi asuntoosa. Pitkää massaa jäsentää kaksikerroksinen,
lyhyt poikittainen osa, johon sijoittuvat rakennuksen pääsisäänkäynti oheistiloineen ja sen päällä
toisessa kerroksessa olevat hallintotilat. Rakennuksen julkisivumateriaali on vielä ”40-lukulainen”
rappaus paitsi edellä mainittua sisäänkäynnin poikkipäätyä, jossa maantasokerroksen kohdalla on
puhtaaksimuurattu punatiiliverhous.
Pielisensuun yhteislyseon rakennus on ulkoisesti säilynyt alkuperäisessä asussaan. Vuoden 1976
peruskorjaus (arkkitehti Jyrki Roos) keskittyi rakennuksen sisätiloihin. Osa tiloista otettiin tuolloin
normaalikoulun käyttöön.

Pielisensuun kunnan kansakoulurakennukset

Pielisensuun kunnan liittäminen Joensuun kaupunkiin vuoden 1954 alusta toi kaupunkiin paitsi
13241 asukasta myös sen ainoan kansakoulun lisäksi Iiksenvaaran, Karsikon, Mutalan,
Niinivaaran, Onttolan, Sulkulahden ja Utran koulut. Näistä vain Niinivaaran koulu oli alun perin

15 Tuunanen s. 362. Sitaatti Karjalainen 20.5.1958; rehtori Juhani Soila.
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kivirakenteinen. Muut olivat alun perin puukouluja, joista Karsikon ja Mutalan koulujen yhteyteen
myöhemmin tehtiin kivirakenteiset koulutalot. Iiksenvaaran koulu sai lyhyen vuokratiloissa
toimimisen jälkeen uuden kivirakenteisen oman koulutalon. Puiset koulutalot olivat kaikki
rakennettu ennen Pielisensuun kunnan perustamista 1922 eli ne olivat alun perin Kontiolahden
kunnan kouluja.16

Utran koulu

Koulurakennuksista vanhin on Utran vuonna 1883 rakennettu, alun perin Utran teollisuusyhteisön
kouluksi rakennettu talo. Koulu siirtyi Kontiolahden kunnan kansakouluksi vuonna 1905. Tuossa
vaiheessa puuhattiin kokonaan uuden koulurakennuksen tekemistä mutta lopulta päädyttiin
vanhan rakennuksen kunnostamiseen. 1920-luvun puolivälissä rakennusta jatkettiin
vinkkeliosalla, johon sijoitettiin kaksi luokkahuonetta ja eteiskäytävä. Vuonna 1935 Utran koulu
oli ainoa pärekattoinen koulu Pielisensuun kunnassa.

Peruskorjattu rakennus on nykyään Utran asukasyhdistyksen asukastupa. Utran vanha koulutalo
on suojeltu 7.3.1984 vahvistetussa asemakaavassa. Tontin kaavamerkintä on YL-3 Julkisten
lähipalvelurakennusten korttelialue. Suojelumerkinnän sr-1 mukaan koulurakennus on
”Suojeltava rakennus, joka on rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta
tärkeä…”

Mutalan koulu

Kontiolahden kuntakokouksessa 15.7.1907 päätettiin perustaa Mutalan koulu ”ensi aluksi
luterinuskoisella naisopettajattarella.” Koululle vuokrattiin tilat Sven Keinäseltä. Oman
koulutalon kunta lupasi rakentaa viimeistään kuuden vuoden kuluessa vuoden 1908 alusta.
Omaan koulutaloon päästiin kuitenkin jo vuonna 1909. Koulun vihkiäisjuhla pidettiin joulujuhlan
yhteydessä. Kaisa ja Juhana Mutaselta ostettu tontti lohkottiin nimellä ”Koulula”.

Koulurakennusta laajennettiin jo viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Seuraava
laajennusvaihe toteutettiin rakentamalla kokonaan uusi koulutalo noin kuudensadan metrin
etäisyydelle vanhasta koulusta, Kurapuron töyräälle. Uuden koulutalon piirustukset tilattiin
Kansakoulujen piirustustoimistosta. Suunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 1930 ja ulkovuorausta
vaille valmis koulutalo otettiin vastaan elokuussa 1932. 17

Koulun sijoituksen yhteydessä mainitaan paikaksi ”kunnantalon pelto”. Pielisensuun kunnalla oli
kaksi ”kunnantaloa”. Toinen sijaitsi Paavolassa ja toinen Mutalassa. Vuoden 1945 kartassa ei
Mutalan kunnantaloa ole enää nimetty. Mahdollisesti kunnantalo on sijainnut nykyisen Mutalan
päiväkodin paikalla. 18

16 Näiden koulujen kohdalla eri lähteissä koulun perustamisvuodet ja koulurakennusten rakentamisvuodet menevät
usein sekaisin. Toinen ajoitusta sekopittava asia on hirsirakennusten painumisen aiheuttama viive vuoraustyölle.
17 Mutalan kk:n arkisto. Kartat ja piirustukset 1909, 1914, 1930.
18 Kunnalliskertomus 1930.. Koulun piirustus ks. viite 17.
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Sodan jälkeinen oppilasmäärän voimakas kasvu johti siihen, että vain 16 vuotta Lastenkadun
koulun valistumisesta oli jo edessä uuden koulutalon suunnittelu ja rakentamisen. Tällä kertaa
materiaalina oli tiili ja betoni ja rakennuksen suuruusluokka oli aivan toinen kuin aikaisempien
puurakennusten. Tulevasta koulusta käytettiinkin nimitystä Mutalan keskuskoulu. Arkkitehti Uoti
Pajunen oli valittu koulun suunnittelijaksi ja jo ensimmäisissä luonnoksissa vuodelta 1949 oli
rakennuksen perustyyppi olemassa – päämassa muodostui kolmikerroksisesta luokkasiivestä ja
sen jatkeena olevasta asunto-osasta, johon nähden kohtisuoraan sijoittui eteisnivelosan
välityksellä matalampi voimistelusalisiipi. Ensimmäisessä luonnoksessa harjakatto oli
muodikkaasti päätyjen osalla räystäätön. Uudisrakennuksen sijoitus tontilla muuttui
luonnosvaiheessa esitetystä alkuperäisestä asetelmasta, jossa rakennus oli lähempänä
Kurapuroa, salisiipi vanhan puukoulun linjassa. Muutoksen aiheutti ilmeisesti tuolloin kaupungin
yleiskaavaa suunnitelleen asemakaava-arkkitehti Otto-Iivari Meurmanin mielipide asiasta.19

Onttolan koulu

Kontiolahden kuntakokouksessa 27.helmikuuta vuonna 1905 ”päätettiin perustaa kansakoulu
Onttolan kansakoulupiiriin yhdellä luterinuskoisella miesopettajalla.” Koulun huoneistoksi
vuokrattiin talolliselta Heikki Tahvanaiselta huoneet, jotka Tahvanainen sitoutui laittamaan
asetuksen mukaiseen kuntoon. Koulun oli tarkoitus aloittaa toimintansa jo samana syksynä 1905.
Samalla ilmoitettiin, että kunta rakentaa koululle oman talon viimeistään vuonna 1915.20

Oman talon rakentaminen edistyi huomattavasti nopeammin. Arkkitehti Yrjö Sadeniuksen
(myöh. Sadeniemi) marraskuussa 1904 ”Kansakoulun lehdessä” julkaisema mallipiirustus
miesopettajan kansakoulua varten lienee ollut pohjana ratkaisussa.21  Uuden koulurakennuksen
”vastaanottajain valitsematta jättämisestä” päätettiin kuntakokouksessa 22.12.1910. Perusteluna
oli, että ”kokouksen tieten rakennukset ovat kunnollisesti tehdyt ja vastaanottajan valitseminen
tuottaisi kunnalle tarpeettomia kuluja.”

Osa koulun tiloista oli vielä oman kouluitalon rakentamisen jälkeen vuokrahuoneissa. Koulun
sijainti edellytti hieman erikoisjärjestelyjä. Vuonna 1949  todettiin, että ”saatto on järjestetty
Onttolan koululla siten, että aamuin ja illoin on annettu hevoskyyti keskimäärin 8 oppilaalle.”22

Onttolan koulurakennus on edelleen olemassa mutta ei enää koulukäytössä. Rakennus sijaitsee
tontilla, jolla on 16.6.2008 vahvistetun asemakaavan mukaan merkintä MP Puutarha ja
kasvihuonealue. Rakennuksella on suojelumerkintä sr suojeltava rakennus.

19 Elsinen, Pertti; Pielisensuun kunta 1922-1953. s.527.
20 Ec, kunnan viranomaisten kirjeet 1905-1953. Onttolan koulun arkisto.
21 Kansakoulun lehti: Kolme numeroa kansakoulukomitean luonnossarjasta. Helsingissä marraskuulla 1905. Yrjö
Sadenius.
22 Pielisensuun kunnalliskertomus 1949.

Liite 5, 9 / 66



10

Sulkulahden koulu

Alun perin Niinivaaran koulun nimellä aloittanut koulu Jakokunnantiellä perustettiin tammikuussa
vuonna 1913. Poikkeuksellisesti tavoitteeksi asetettiin, että koulu voisi jo saman vuoden 1913
syyskuussa aloittaa omissa kouluhuoneissa. Kunnan omistamalta Hukanhaudan someropalstalta
piti poistaa koulun tieltä Pekka Ratilaisen ja Juho Putkisen ”mökit”.

Koulurakennuksen ensimmäinen vaihe saatiin käyttöön syksyllä 1913 mutta kouluun pyrkijöitä oli
niin paljon, että käsityöhuone jouduttiin ottamaan luokkakäyttöön. Syksyllä 1914 aloitettiin jo
valmistelut koulurakennuksen laajentamiseksi. Johtokunta ”rohkeni” ehdottaa, että laajennus
olisi käytössä jo seuraavan lukuvuoden alussa. Pohjapiirustusluonnos päätettiin pyytää
rakennusmestari O. Savolaiselta, joka luultavasti oli suunnitellut myös alkuperäisen rakennuksen.

Kun Niinivaaraan 1937 valmistunut uusi kivikoulu nimettiin Niinivaaran kouluksi, sai
Jakokunnantien koulu nimekseen Sulkulahden koulu ja vielä myöhemmin 1950-luvun lopulla
koulu nimettiin kaupunginosan mukaan Hukanhaudan kouluksi.

Koulurakennus on edelleen olemassa mutta ei enää koulukäytössä. 30.7.2015 voimaan tulleessa
asemakaavassa koulutontti on merkinnällä AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Entisellä koulurakennuksella on kaavassa suojelumerkintä sr-1 Suojeltava rakennus, joka on
rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä…”

Niinivaaran koulu 1935-37, korotus 1949
purettu 2012

Niinivaaran kivikoulun suunnittelu käynnistettiin Pielisensuun rakennuslautakunnan ja opettaja
Antti Voutilaisen toimesta maaliskuussa 1935. Koulua varten oli tontti hankittu jo tammikuussa.
Varsinaiset piirustukset tilattiin Kansakoulujen piirustustoimistolta, jossa rakennusmestari Heikki
Siikonen laati suunnitelmat kaksikerroksista tiilirakenteista koulutaloa varten. Kaksikerroksisen
kellarillisen luokkasiiven lisäksi rakennukseen kuului poikittain luokkasiipeen sijoitettu juhla- ja
voimistelusalisiipi. Luokkasiivessä oli kaksi luokkahuonetta kerrosta kohti sivukäytävämäisen
hallin vieressä. Luokkasiiven toisessa päässä oli hallintotilat ja asunnot. Rakennus valmistui
vuonna 1937.

Sotien jälkeen Niinivaaran koulun pienuus korostui ja tehtiin päätös koulutalon korottamisesta.
Myös korotussuunnitelma oli Heikki Siikosen signeeraama Kansakoulujen piirustustoimistossa
1947. Rakennustyölupaa saatiin Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusosastosta
odottaa – vielä huhtikuussa 1949 Kymro oli ”harkinnut oikeaksi hylätä anomuksen.” Myönteinen
päätös tuli kuitenkin jo toukokuussa ja rakennusurakka ”päätettiin jättää rakennusurakoitsija U.
Kainlaurin tehtäväksi.” Laajennustyö valmistui 1950-vuoden puolella ja lisätilaa koululle tuli
kolmen luokkahuoneen ja yhden kolmen huoneen asunnon verran. Laajennuksesta huolimatta
todettiin jo vuonna 1952, että rakennukset olivat hyvässä kunnossa mutta – ”Koulu on kuitenkin
ahdas.” Niinivaaran koulu, jota myös Tonttulankadun kouluksi kutsuttiin, saavutti 75 vuoden iän.
Rakennus purettiin vuonna 2012.
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Iiksenvaaran koulu 1952-1953

Iiksenvaaran koulu perustettiin vasta 1947 ja koulun toiminta aloitettiin vuokrahuoneissa. Oman
koulutalon suunnittelu käynnistettiin vuonna 1951, jolloin joulukuussa tilattiin Maaseudun
Keskusrakennustoimisto Oy:stä näytteeksi kaksiopettajaisen tyyppikoulun ”Olavi Tuomisto”
piirustukset. Näillä piirustuksilla edettiin toteutukseen asti. Iiksenvaaran kivikoulu valmistui niin,
että koulu pääsi muuttamaan uuteen rakennukseen syyslukukauden alussa 1953.

Karsikon koulu 1953-1954

Karsikon koulu periytyi Pielisensuun koulusta, jonka oppilaat olivat Karsikon sahan ympäristöön
muodostuneen asutusalueen lapsia. Herra C. J. Cederbergin koululle tarjoamat huoneet
tarkastettiin marraskuussa 1891 ja koulu aloitti toimintansa 15.1.1892. Oman koulutalon
suunnitteluun ryhdyttiin 1894 ja tammikuussa 1895 päätettiin yksimielisesti rakentaa koulu
uusien mallipiirustusten mukaan. Kokoelmasta ”Mallipiirustuksia kansakouluille maalla” valittiin
”eskissi n:o 6”. Koulutyö uudessa talossa pääsi alkamaan syksyllä 1897. Rakennusta laajennettiin
ja lisärakennettiin 1920- ja 1930-luvuilla.

1950-luvun alun kunnalliskertomuksissa Karsikon koulun todetaan toimineen ”äärimmäisen
ahtaissa tiloissa.” Uuden koulutalon suunnittelu käynnistyi paitsi tuon tilanahtauden, myös
tulevan kuntaliitoksen luoman paineen myötä – maaseutukunnan koululle oli mahdollista saada
huomattava avustus, mitä kaupunkikunnille ei ollut tarjolla.

Piirustukset kivirakenteista kansakoulua varten tilattiin Maaseudun keskusrakennustoimistosta.
Luonnokset hyväksyttiin vuodenvaiheessa 1952-53 ja pääpiirustukset rakennuslupaa varten
lähetettiin kuntaan maaliskuussa 1953. Koulutalon urakointi annettiin Rakennusliike V. Heikarin
suoritettavaksi toukokuun lopulla 1953. Rakennustyö eteni vauhdikkaasti ja Pielisensuun
viimeisessä kunnalliskertomuksessa ennakoitiin jo osan uudesta koulusta olevan käytettävissä
kevätlukukauden 1954 aikana. Rakennus otettiin vastaan 15.8.1954.

Koulurakennus muodostuu kahdesta, nivelosalla toisiinsa kytketystä siivestä. Kellarillinen
kaksikerroksinen luokkasiipi rakentui keskikäytävän varaan. Juhlasali- /voimistelusalisiipi
sijoitettiin luokkasiiven suunnasta hieman poiketen, noudattamaan vanha koulun
koordinaatistoa, mutta erilleen vanhasta rakennuksesta.

Valmistuessaan loppukesästä 1954 oli Karsikon uusi koulu ja vanha puukoulu erillään toisistaan.
Vanha puukoulu korjattiin kirjastokäyttöön 2.kaupunginarkkitehti Klaus Solangon 3.10.1979
päivätyn suunnitelman mukaan. Neljä vuotta myöhemmin kivikoulua laajennettiin
voimistelusalisiipeen liittyvällä laajennusosalla, joka samalla yhdisti kivikoulun
kirjastorakennukseen. Tässä vaiheessa toisen kaupunginarkkitehdin virassa ja suunnitelman
signeeraajana oli arkkitehti Paavo Mykkänen.
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Kuntaliitos 1954

Pielisensuun kunnan viimeinen kunnalliskertomus vuodelta 1953 kertoo missä kunnossa koulut
olivat kuntaliitoksen tapahtuessa:
”1. Iiksenvaara
Koulu toimi kevätlukukauden kunnan omistamassa vuokrahuoneistossa, mutta pääsi syyslukukauden alusta
muuttamaan omaan, täysin ajanmukaiseen koulutaloon. Myös koulun kalusto ja opetusvälineistö, täydennettiin ja
osittain uusittiin. Uuden koulutalon vihkiäiset pidettiin 22.11.1953.

2. Karsikko
Koulu joutui toimimaan vielä koko vuoden ahtaissa huoneistotiloissa. uusi koulurakennus on kuitenkin melkein valmis.
osa siitä joutuneen käyttöön jo kevätlukukauden kuluessa. Koululle on myös jo ostettu pääosa tarvittavasta kalustosta.

3. Mutala
Koulurakennukset hyvässä kunnossa. Tilaa riittävästi. kalusto on edellisenä vuonna täydennetty. leikki- ja urheilukenttä
hyvässä kunnossa.

4. Niinivaara
Rakennusten kunto hyvä. Kuluvan vuoden aikana korjattiin voimistelusalin lattia. Koulussa on vuoroluku käynnissä.
Koulun pihamaa ja leikkikenttä ahdas. Kun koulutontin vieressä on runsaasti tilaa, olisi asemakaavaviranomaisten
varattava siitä riittävä maa-alue koulun leikkikenttää varten.

5. Onttola
Koulu toimii osittain omissa ja osittain vuokrahuoneissa. Omat rakennukset ovat hyvässä kunnossa. Ajanmukainen
koulukeittola saatiin valmiiksi kuluneena vuotena. Vuokrahuoneet aivan kurjassa kunnossa ja olisi niistä ehdottomasti
vapauduttava kesällä 1954. – kalustoa on vuoden aikana täydennetty ja osittain uusittu. Se on nyt hyvässä kunnossa.

6. Sulkulahti
Koulurakennukset hyvässä kunnossa mutta ahtaat. Vuoroluku käynnissä. kasvitarhamaat erinomaisessa kunnossa.
Leikki- ja urheilukentän käyttöön hyvät mahdollisuudet.

7. Utra
Koulurakennukset vanhat mutta hyvässä kunnossa. vesijohtotyöt saatettiin loppuun kuluneen vuoden aikana.
Leikkikenttä kaipaisi vielä parantamista. kasvitarhamaat hyvässä kunnossa.”

Joensuun ja Pielisensuun koulutalojen suunnittelijat

Joensuun kaupungin koulujen suunnittelijat olivat aikansa tunnettuja ja tunnustettuja
arkkitehteja. Lyseon arkkitehti Alexander Theodor Decker oli Yleisten rakennusten Ylihallituksen
ensimmäisen arkkitehdin viran haltija. Arkkitehti Svante Magnus Schjerfbeck oli vastaavassa
virassa Joensuun Tyttökoulun suunnitellessaan. Sen sijaan Vivi Lönn oli yksityisarkkitehti, jonka
meriitteihin kuului useitten koulurakennusten suunnittelu. Lars Sonck oli Joensuun
kansakoulurakennuksen suunnitellessaan menestyvä yksityisarkkitehti ja yksi Suomen
tunnetuimmista kansallisromantiikan ja jugend-arkkitehtuurin edustajista. Joensuun koulutalo
edustaa Sonckin jugendtyylin rationaalista vaihetta. Uuden Keskuskansakoulun suunnittelija Viljo
Revell (1910-1964) oli jo ansioitunut suunnittelija kun hän vuonna 1948 sai suunnittelutehtävän
Joensuusta. Luultavasti asiaan vaikutti paitsi Arkkitehtiliiton esitys myös Revellin Liperiin
suunnittelema Sotainvalidien Veljesliiton Ammattioppilaitos, joka suunniteltiin ja rakennettiin
1946-49.
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Suunnittelijoiden kuuluisuus ei kuitenkaan ole ollut Joensuussa tae rakennusten säilymiselle.
Sonckin koulutalo purettiin jo 1950-luvun lopulla Piimälinnan lasipalatsin tieltä. Revellin koulutalo
sai väistyä uuden koulurakennuksen tieltä 2000-luvun alussa.

Pielisensuun kunnan Niinivaaran kivirakenteisen kansakoulutalon suunnitelmat laadittiin
Kansakoulujen piirustustoimistossa23 ja signeeraajana oli rakennusmestari Heikki Siikonen, joka
oli tunnettu maaseudun rakennusten suunnittelija ja erityisesti maan- ja pienviljelijöille
suunnattujen rakennusoppaiden kirjoittaja. Siikonen suunnitteli alkuperäisen koulutalon vuonna
1935 ja hän on signeerannut myös rakennuksen korotussuunnitelman vuonna 1947. Rakennus
edusti vielä vanhempaa ns. 20-luvun klassisismia aikana, jolloin funktionalismi oli jo tekemässä
tuloaan myös Joensuuhun.

Mutalan uuden ”keskuskansakoulun” suunnittelijaksi oli valittu tuolloin ainoa Joensuussa asunut
arkkitehti Uoti Pajunen. Mahdollisesti valintaan vaikutti se seikka, että Joensuun puolella asunut
Pajunen oli valittu Pielisensuun rakennuslautakuntaan helmikuussa 1948. Helsinkiläissyntyinen
Pajunen oli valmistunut arkkitehdiksi vuonna 1942. Samoihin aikoihin Mutalan koulusuunnittelun
kanssa Pajunen suunnitteli Schaumanin vaneritehtaitten työväenasuntoja Rauhankadulle ja
tehtaan uuden saunarakennuksen, joka sittemmin purettiin uuden lastulevytehtaan tieltä.
Todennäköisesti Uoti Pajusen käsialaa on Polvijärven kirkossa vuonna 1956 tehty ulkopuolinen
korjaustyö, jossa alkuperäinen asu muutettiin aikakauden henkeen modernisoiden tornin huippu
ja ulkoportaat.24

Pielisensuun kunnan kaksi viimeistä kansakoulutaloa Iiksenvaaraan ja Karsikkoon suunniteltiin
Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy:ssä Helsingissä.25 Vuonna 1949 perustettu toimisto
järjesti heti alkuun yhdessä Kouluhallituksen kanssa maaseudun pienehköjen kansakoulujen
tyyppipiirustuskilpailun. Kilpailun perusteella toimistossa laadittiin sarja tyyppipiirustuksia, joita
voitiin tilata ”näytteeksi”. Kun kunta teki lopullisen piirustustilauksen tuli toimistoon toimittaa
tonttikartta. Kunnalle myyty tyyppipiirustusaineisto sisälsi 5 sarjaa pääpiirustuksia, 2 sarjaa
työpiirustuksia,  2 sarjaa rakennepiirustuksia, 2 kpl kustannusarvioita, 2 kpl
rakennusainelaskelmia ja 5 kpl rakennusselityksiä.

Iiksenvaaran koulua varten tilattiin nähtäväksi kolme tyyppiä. Ensin lokakuussa 1950 tyypit ”Topi”
ja ”Englund” ja joulukuussa 1951 tyyppi ”Olavi Tuomisto”, jonka viimeksi mainitun mukaan koulu

23 Kansakoulujen piirustustoimisto laati tyyppipiirustuskokoelmia painettuina valintavihkoiksi. Vuoden 1924
Valintavihko C:n takakannessa vedottiin päättäjiin: ”Arv. kunnanvaltuuston jäsen! Ennen kuin hyväksytte
kunnassanne rakennettavan kansakoulunne rakennuspiirustukset, tutustukaa tämän vihkosen sisältöön ja esittäkää
tässä esitetyt ajatukset valtuustonnen kokouksessa.”
24 Karjalainen 10.7.1956.
25 Oma Maa Tietokirja Suomen kodeille. Porvoo 1959. osa VI s. 354 ”Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy”

”Maalaiskuntien Liitto taas perusti yhdessä Maatalousseurojen Keskusliiton kanssa v. 1949
Maaseudun Keskusrakennustoimiston avustamaan kuntia ja kuntainliittoja huonerakennus- sekä
maa- ja vesirakennusalan suunnittelutehtävissä. V. 1953 toimisto muutettiin itsenäiseksi Maaseudun
keskusrakennustoimisto Oy-nimiseksi osakeyhtiöksi, jonka osakkaaksi liittyi myös Suomen
Säästöpankkiliitto osake-enemmistön kuuluessa jatkuvasti Maalaiskuntien liitolle. Yhtiö toimii
yleishyödyllisenä yhteisönä ja sen hallintoelimissä on myös valtiovallan edustajia. Vajaan kymmenen
vuoden aikana yhtiön toiminta on siinä määrin laajentunut, että se suunnittelee nykyisin lähes puolet
maalaiskuntien ja kuntainliittojen rakennushankkeista. Toimiston palveluksessa on nykyisin (1959) 86
toimihenkilöä, joista arkkitehtejä ja insinöörejä 36”.
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sitten rakennettiin. Arkkitehti Olavi Tuomisto oli voittanut tyyppipiirustuskilpailun A-sarjan
ehdotuksella nimimerkki ”Tulitikkupuu”. Lopullinen tyyppipiirustus kyllä poikkesi huomattavasti
kilpailuversiosta. Tyyppipiirustus ”Englund” oli arkkitehti Kaj Englundin kilpailuehdotukseen
”Ulkoilmaluokka” perustuva tyyppi.

Myös Karsikon koulun suunnittelu toteutettiin Maaseudun keskusrakennustoimistolla. Se ei
kuitenkaan ollut enää puhtaasti tyyppipiirustuksiin perustuva, vaan selkeämmin paikalliset
maasto- ym. olosuhteet huomioiva ratkaisu.26  Karsikon koulun tapauksessa luonnosten ja
pääpiirustusten allekirjoittaja oli arkkitehti V. A. Hämäläinen, työpiirustuksissa on signeeraajana
P. J. Virkki. Kunnalliskertomus mainitsee arkkitehti Väinö Nortamon koulun suunnittelijaksi.
Hänen nimeään ei kuitenkaan löydy piirustuksista.

Nykyisen Joensuun alueella ja naapurikunnissa on lukuisia Maaseudun Keskusrakennustoimiston
suunnitelmien mukaisia koulutaloja, joista Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Enon kirkonkylien
koulut valmistuivat kaikki vuoden 1956 aikana. Pyhäselän Mulon koulu poikkesi edellä mainituista
kivirakennuksista – se oli puurakenteinen.

Joensuun tyttölyseon ja Pielisensuun Yhteislyseon suunnitelmista vastasivat Rakennushallituksen
virka-arkkitehdit. Edellisen suunnitelman tekijä oli arkkitehti Ragnar Kruskopf ja jälkimmäisen
yliarkkitehti Heimo Vesikari. Vesikari suunnitteli samoihin aikoihin muun muassa Raahen
yhteislyseon rakennuksen.27

Koulurakennusten perustyypit

1940-ja 1950-lukujen uudet koulurakennukset Joensuussa ja Pielisensuussa voidaan jakaa
kolmeen perustyyppiin: sivukäytäväkoulu, keskikäytäväkoulu ja hallikoulu. Neljäs tyyppi
paviljonkikoulu toteutui käytännössä Joensuussa vasta 1960-luvun puolella, jolloin
kaupunginarkkitehti Unto Tupalan vuonna 1961 suunnittelema Kanervalan koulu valmistui (1963).

Selvimmin sivukäytäväkoulutyyppiä edustaa Mutalan keskuskansakoulun kivirakennus, jossa on
sivukäytävällinen luokkasiipi, jonka jatkeena on asunto-osa. Luokkasiipeen liittyy eteisnivelellä
juhla- / voimistelusalisiipi. Myös Iiksenvaaran koulun luokkasiipi on sivukäytävällinen.

Karsikon koulun luokkasiipi on toteutettu keskikäytäväratkaisuna. Juhla-/voimistelusalisiipi liittyy
nivelosalla luokkasiipeen maastonmuotoja myötäillen. Myös Pielisensuun yhteislyseon luokkaosa
perustuu selkeään keskikäytäväratkaisuun, jossa käytävä ei kuitenkaan ole aivan keskilinjassa.

Hallikouluratkaisua edustavat tyttölyseo ja Viljo Revellin keskuskansakoulu. Jälkimmäisen piti olla
ensimmäinen hallikoulu Suomessa – mikäli se olisi rakennettu alkuperäisessä aikataulussa.
Käytännössä kierreportailla yhdistetyt luokkakerrosten ”hallit” eivät kuitenkaan muodosta
sellaista kerrosten välistä yhtenäistä avaraa tilaa, joka hallikoulun systeemiin yleensä mielletään.
Tällainen sen sijaan on Kruskopfin tyttölyseon pohjaratkaisu, jossa kaikki kerrokset yhdistyvät
porrasaukkojen kohdalla.

26 Karsikon koulun luonnoksissakaan ei mainita ”tyyppiä”, johon suunnitelma perustuisi.
27 Suomen Rakennushallinto 1811-1961 s. 447.
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Arkkitehti Jorma Järvi, joka oli 1950-luvun tunnetuimpia koulusuunnittelijoita, kirjoitti vuonna
1955 Arkkitehti-lehteen koulurakentamiseen liittyvän artikkelin, jossa hän muun muassa vertaili
erilaisia koulutyyppejä: ”Useampikerroksisissakin koulurakennuksissa on osoittautunut, että
aikaisemmin ilman muuta taloudellisimpana pidetyn keskikäytäväratkaisun rinnalla myös monet
muut muodot voivat tulla kysymykseen. Riippuen mm. porrassijoituksesta voidaan
sivukäytävälläkin päästä samaan tulokseen, samoinkuin hallikoululla vain pelkän
kuutiotarpeenkin huomioonottaen.” Artikkelin lopuksi hän siteerasi Englannin
opetusministeriötä: ”Missä suunnittelun tehtävät on hallittu todellisella taidolla, korkeaa laatua
ovat seuranneet suhteellisen alhaiset kustannukset.”28

Rakennusmateriaalit

Sotien jälkeinen rakennusainesäännöstely rajasi ja suuntasi materiaalien käyttöä myös
koulurakentamisessa. Vuonna 1949 Kymro myönsi kansakoulurakennuksia varten koko maassa
yhteensä 725 000 m3 rakennuskiintiön. Tuosta määrästä oli maaseudun osuus 425 000 m3 ja
kaupunkien 300 000 m3. Kiintiöt oli jaettu erikseen puu- ja kivirakennuksille siten, että
maaseudulla kivirakennusten osuus oli 275 000 m3 ja kaupungeissa ja kauppaloissa 290 000m3.
Kaupungeissa ja kauppaloissa oli selkeä tavoite rakentaa kivestä. Kunnallisasiain käsikirjan
kansakoululaitosta koskevassa artikkelissa vuodelta 1955 todetaan, että ”…on tutkittava, mitä
rakennetaan ja mistä aineesta. Koulutalo suunnitellaan kestämään vuosisadan …”29

Rakennusainepula ja siitä johtuva säännöstely oli suurimpia ongelmia 1940-luvun lopun ja 1950-
luvun alkuvuosien rakentamisessa. Erityisesti vaikeuksia oli sementin ja betoniteräksien
saatavuudessa. Niinivaaran koulun korotustyö ja erityisesti Mutalan koulun rakentaminen osui
huonoimpaan aikaan. Niinivaran koulun työselityksessä toistuu monessa kohtaa toteamus tyyliin:
”Kaiteet rautaiset, jos on saatavissa, korvikkeena puiset rautakoukkukiinnityksin.”

Mutalan koulutyömaalla materiaalien hankintaongelmat  aiheuttivat työmaan edistymiseen
suuria ongelmia, joita pohdittiin pitkään kirjeenvaihdossa urakoitsijan ja rakennuttajan välillä.
Ongelma ilmeni jo perustusvaiheessa kun rakennusliike Aaltio&Eskelinen Oy lähestyi
Pielisensuun rakennuslautakuntaa 26.6.1950:
”Ilmoitamme kohteliaimmin tiedoksenne, että tämänpäiväisen puhelinilmoituksen mukaan on
Mutalan kansakoulurakennusta varten tilaamamme sementin toimitus täysin epävarmaa.
Olemme tilanneet kaiken Mutalaa varten tarvittavan sementin jo viikkoa ennen urakkasopimuksen
allekirjoitusta, mutta siitä huolimatta on tilanne hyvin vaikea.
Maankaivuu on jo kattilahuoneen kohtaa lukuunottamatta suoritettu ja laudoitustöihin sekä
betonivaluun pääsisi välittömästi.
Kun sementtiä ei saa, emme voi laudoituksiakaan tehdä, sillä laudoitukset eivät kuitenkaan pysyisi
paikoillaan, kun ei edes anturoita saa valetuksi.

28 Arkkitehti-lehti 11 / 1955, s.165-166
29 Kunnallisasiain käsikirja. Toimituskunta: Otto Larma, Aarne Eskola ja Aarre Simonen. Helsinki 1955. Kouluneuvos
A. Salmelan artikkeli ”Kansakoululaitos” s. 787.
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Teemme tietysti kaikkemme asian järjestämiseksi, mutta ilmoitukset sementtitilanteesta
huononevat päivä päivältä.”30

Lähes kaikki Joensuun ja Pielisensuun uudet koulurakennukset tehtiin 1950-luvulla seiniltään
tiilirakenteisina. Perusulkoseinärakenne oli ns. 1½ -kiven tiiliseinä. Esimerkkinä voidaan mainita
Iiksenvaaran koulun esitetty ulkoseinärakenne, joka oli ulkoapäin luettuna:

- ulkorappaus
- ½:n kiven tiilimuuraus
- 5 cm sullottu lasivilla (sementtitiiliseinässä 6 cm)
- 1 kiven kantava muuraus
-  sisärappaus

Karsikon koulurakennuksessa oli vastaavan kaltainen tiiliseinä sillä erotuksella, että
luokkasiivessä joka toisen ikkunavälin kohdalla oli sisäpuolella betonivalu. Tiiliseinien paksuus
vaihteli puolen kiven paksuisesta väliseinästä 50 cm paksuun ulkoseinään. Luokkien väliset seinät
olivat ääneneristyksen vuoksi kaksinkertaisella muurauksella ja 20 cm paksuja.

Varhaisimmissa koulurakennuksissa (Mutala ja Iiksenvaara) tiiliseinät niin ulko- kuin sisäpuolella
rapattiin. Myöhemmin ryhdyttiin käyttämään ulkoseinissä puhtaaksimuurattuja tehosteosia
rappauksen ollessa silloinkin pääasiallinen pintarakenne. Puhtaaksimuuraus tuli myös sisäseinien
käsittelyksi erityisesti käytävä ja aulatiloissa.

Seinärakenteeltaan aivan poikkeava oli Revellin keskuskansakoulun rakennus. Talon mainitaan
olleen Joensuun ensimmäinen elementtirakenteinen talo. Suunnitelman mukainen
ulkoseinärakenne oli ulkoapäin:

- julkisivulaatta (betoni) 4,5 cm
- toja 12,5 cm (lastusementtilevy)
- betoni 13,0 cm

Vesikatto oli Iiksenvaaran koulun rakennusselityksessä esitetty tehtäväksi sementtitiilistä tai
”yksikouruisista kankikattotiilistä, esim Kupittaan Savi Oy:n valmistamia.” Karsikon koulun katto
oli tarkoitus selityksen mukaan tehdä savikattotiilistä. Myös Mutalan kivikouluun tehtiin tiilikatto
kun suunniteltua peltikattoa ei voitu materiaalin puutteen vuoksi saada. Materiaalin vaihdos
aiheutti myös katon jyrkkenemisen.

Tiili tai sementtitiili olivat sotien jälkeisen rakennusmateriaalisäännöstelyn aikana käytännössä
ainoat mahdolliset julkisten rakennusten katemateriaalit. Kuriositeettina voidaan mainita, että
vuonna 1935 silloisen Pielisensuun puiset koulurakennukset olivat pellillä katetut lukuun
ottamatta Utran koulua, joka oli vielä tuolloin pärekattoinen.31

30 Ja 1. Mutalan kansakoulun rakentamiseen liittyviä asiakirjoja ja Pielisensuun kunnan ja rakennusliikkeen välistä
kirjeenvaihtoa. 1950-53.
31 Pielisensuun kunnalliskertomus 1935.
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Epilogi

Pielisensuun kuntaan ja Joensuuhun ajajanjaksolla 1945 – 1960 rakennetuista uusista kansakoulu-
ja oppikoulurakennuksista (Vivi Lönnin yhteiskoulun 1950-luvun laajennusosaa ei ole sisällytetty
tähän selvitykseen) on edelleen olemassa Mutalan, Iiksenvaaran ja Karsikon alun perin
kansakouluiksi rakennetut kivirakennukset sekä kaksi oppikoulua Tyttölyseo ja Pielisensuun
yhteislyseo. Kaksi kivikoulua – Niinivaaran koulu ja keskuskansakoulu on purettu 2000-luvun
alussa.

Jäljellä olevia rakennuksia yhdistää lukuisat seikat mutta jokaisessa on myös selkeästi nähtävissä
omaperäisiä piirteitä. Jokaista näistä rakennuksista on valmistuessaan kiitelty ja kehuttu. Ne ovat
tarjonneet ”ajanmukaiset suojat” sekä koulutoiminnalle, että monelle harrastukselle ja
sivistyspyrinnölle.
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Painetut lähteet ja kirjallisuus:

Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Matrikkeli.
Elsinen, Pertti: Pielisjoen kunta 1922-1953. Joensuun kaupungin historia IV. Joensuu 1986.
Elsinen, Pertti: Joensuun historia osa VI vuodet 1954 -1980. Jyväskylä 1998.
Kulttuuri- ja rakennushistorialliset kohteet 1987. Yleiskaavatoimisto 1987. Tavoitesuunnitelma
Kunnallisasiain käsikirja. Toim. Otto Larma. Helsinki 1955
Lilius, Henrik, Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa. Helsinki 1982.
Oma Maa Tietokirja Suomen kodeille. Porvoo 1959. osa VI s. 354 ”Maaseudun
Keskusrakennustoimisto Oy”
Sankaruus ja arki - Suomen 50-luvun miljöö. Suomen rakennustaiteen museo. Vantaa 1994.
 - Sirkka-Liisa Jetsonen: Realismia vai unelmia. 1950-luvun julkisesta rakentamisesta s. 44-50.
Standertskjöld, Elina. Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1930 – 1950.Hämeenlinna 2008.
s. 124-126
Suomen rakennushallinto 1811 – 1961. Helsinki 1967
Tuunanen, Erkki: Koulujen kaupunki. Joensuun kaupungin historia III. Joensuu 1986.
Viljo Revell: ”It was teamwork, you see” 13.2. – 16.5. 2010. Julkaistu näyttelyn yhteydessä.
Didrichsenin taidemuseon julkaisu no 35. Art-Print Oy 2010.

Sanoma- ja aikakausilehdet

Karjalainen.
Arkkitehti –lehti  9-10 / 1949; 11 / 1955
Rakennustaito  3 / 1950, s. 40-43. Kansakoulurakennusten tyyppipiirustuskilpailu
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Onttolan
kansakouluOnttolan

kansakoulu

Onttolan koulu

Karsikon koulu

Mutalan koulut

Sulkulahden koulu

Utran koulu

Niinivaaran koulu

Pielisensuun kunnan kansakoulutalot 1940-luvun puolivälissä. Karttapohja kirjasta Joensuun
kaupunki 1848-1948.

”Mutalan keskuskansakoulu”

Karsikon kansakoulu

Niinivaaran
kansakoulu
(purettu 2012)

Pielisensuun Yhteislyseo

Tyttölyseo

Keskuskansakoulu
(purettu 2006)

1950-luvun kivirakenteiset koulurakennukset nykytilannekartalla.
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”Keskusvyöhykkeen”  koulurakennukset

Lääninhallitus
ja maaherran
asunto Kaupungintalo

Postitalo ja
linja-
autoasema

Joensuun lyseo

Kansakoulun,
keskikoulun,
kauppaopiston, kau-
pungin kirjaston,
museon ja
vapaaopiston,
paloaseman ja
seminaarin
rakennuspaikat

Pankkitalo

Vapaudenpuisto

Urheilutalo 1961

Keskuskansakoulu
1955

Tyttölyseo 1956

Arkkitehti Markus Tavio voitti vuonna 1946 Joensuun ”keskusvyöhykkeen”
asemakaavakilpailun. Alakuvissa kilpailun pohjalta tehty asemakaavaehdotus.
Vasemmalla suunnitelmassa ajateltujen julkisten rakennusten paikat merkitty
punaisella tekstillä. Oikealla puolella saman kartan päälle sijoitettuna 1950-
luvulla keskusvyöhykkeelle toteutetut koulutalot sekä urheilutalo.

Tyttölyseo

Keskuskansakoulu

Urheilutalo

Ilmakuva –
Jaakko Julkunen.
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Keskuskansakoulu – Viljo Revell

Viljo Revellin suunnitelman mukainen keskuskansakoulu alkuperäisessä asussaan. Oikeassa reunassa erottuu
sisäänkäynnin sadekatos, joka oli vain murto-osa sadekatoksesta, jota ihailtiin luonnospiirustusten esittelyssä
toukokuussa 1949. Samoin jäi toteuttamatta ylimmän kerroksen ”ulkoilmaluokka” ja kokonainen juhlasalisiipi.
Kuva Kirjasta Joensuu ja Pohjois-Karjala.

Eteläpääty Pohjoispääty

Päätyjulkisivuissa kiinnittyy huomio ulko-ovea lukuun ottamatta umpinaiseen eteläpäätyyn. Toinen erikoinen
yksityiskohta on teollisuusrakennuksista tuttu ja tyypillinen pyöreä, ylöspäin kapeneva tiilinen savupiippu,
joka erottui myös värin puolesta muuten vaaleasta betonilaattajulkisivusta.
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Keskuskansakoulu – Viljo Revell

4. krs

3. krs

2. krs

1. krs

Keskuskansakoulun pohjapiirustukset 1.-4. krs. Viljo Revell 1953
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Keskuskansakoulu – Viljo Revell

Julkisivu itään

Pituusleikkaus

Poikkileikkaus
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Keskuskansakoulun laajennus 1965

4. krs

2. krs

Vuonna 1965 keskuskansakoulun taloa laajennettiin
etelään yhdeksän metriä. Laajennusosan toiseen
kerrokseen tehtiin auditorio ja ylimpään kerrokseen
kuvaamataidon tilat, johon saatiin valon vesikaton
yläpuolisilla kattolyhdyillä. Muissa kerroksissa oli
tavallisia luokka-tiloja. Laajennustyön yhteydessä
rakennettiin uusi lähes koko rakennuksen pituinen
sadekatos. Suunnitelmat on kaupungin
arkkitehtitoimistossa signeerannut
kaupunginarkkitehti Mauno Tuomisto.

Vuodelta 1969 olevassa ilmakuvassa näkyy etummaisena
Lyseo talousrakennuksineen ja sen takana Tyttölyseo.
Keskuskansakoulu näkyy seuraavana lopullisessa
laajuudessaan. Takimmaisena on urheilutalo. Kuva Jaakko
Julkunen.
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Utran kansakoulu

Jäljennös Utran kansakoulutalon pohjapiirustuksesta vuodelta 1941. Rakennusta oli tarkoitus laajentaa
yllä olevan valokuvan oikeassa reunassa näkyvän päädyn kohdalta. Samassa yhteydessä suunniteltiin
koulukeittolan sijoitus ja muutoksia asuntoihin. Suunnitelmat jäivät sodan vuoksi toteuttamatta.
Väritehosteella on osoitettu rakennuksen vanhin osa. Valokuvassa vasemmalla näkyvä luokkasiipi
valmistui 1926. Valokuva 14.11. 2017.

Toteuttamatta
jäänyt laajennus

Veisto-,
voimistelu-
ja
alakoulun
luokka

Yläkoulun
luokka

Yläkoulun
luokka

Koulukeit-
tola
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Sulkulahden ja Onttolan koulut

Entinen Niinivaaran koulu nimettiin vuonna 1935 Sulkulahden kouluksi ja vielä myöhemmin Hukanhaudan kouluksi.
Koulun vanhin osa rakennettiin jo koulun perustamisvuonna 1913 ja laajennus jo vuonna 1915. Kuva 10.11.2017.

Joensuun kaupungin puolella sijaitseva Onttolan koulu valmistui vuonna 1910. Kuva 11.11. 2017.
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Rakennusmestari Heikki Siikonen Kansakoulujen piirustustoimistosta suunnitteli vuonna 1935 Pielisensuun
kunnan Niinivaaran kansakoulun. Neljätoista vuotta myöhemmin sama suunnittelija laati koululle
korotussuunnitelman. Koulurakennus purettiin vuonna 2012.

Niinivaaran kansakoulu

Niinivaaran koulun pihafasadi keväällä 2010.
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Niinivaaran kansakoulun julkisivupiirustus. Kansakoulujen piirustustoimisto. Heikki Siikonen 1935.

Niinivaaran kansakoulu keväällä 2010.

Niinivaaran kansakoulu
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Niinivaaran kansakoulu. Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus korotussuunnitelman
piirustussarjasta. Heikki Siikonen 1948.

Niinivaaran kansakoulu keväällä 2010.

Niinivaaran kansakoulu
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Mutalan kansakoulu

Mutalan kansakoulun kahdesta puukoulutalosta
vanhempi valmistui vuonna 1909. Vuonna 1914 koulua
jo laajennettiin oheisen signeeraamattoman
suunnitelman mukaan punaisella merkityn osuuden
verran. Nykyään rakennus on kokonaisuudessaan
asuinkäytössä. Valokuva 8.12.2017.

Pielisensuun kartta 1946-47.
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Pielisensuun kunta ennätti lyhyen historiansa aikana toteuttaa useita rakennustehtäviä. Kuvassa vasemmalla Mutalan
1932 valmistunut kansakoulutalo, keskellä ”keskuskansakoulu” 1951 ja oikeassa reunassa terveystalo myös 1950-
luvun alusta. Valokuva toukokuu 2017.

1932 valmistuneen kansakoulutalon aikaiseen rakentamisvaiheeseen
kuului myös ulkorakennusten tekeminen. Kuva maaliskuu 2013.

Oikealla olevan saunan rakentamisesta päätettiin ensin luopua koska
arveltiin voitavan käyttää läheisen kunnantalon saunaa. Oma sauna
kuitenkin rakennettiin ja myöhemmin uuden kivikoulun rakentamisen
yhteydessä saunarakennukseen sisustettiin asunto. Kuva maaliskuu
2013.
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Mutalan vuonna 1930 Kansakoulujen piirustustoimistossa suunniteltu koulutalo piirustuksessa ja valokuvassa
toukokuussa 2017.
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Mutalan kansakoulu

Mutalan vuonna 1930 Kansakoulujen piirustustoimistossa suunniteltu koulutalo piirustuksessa ja
valokuvassa maaliskuussa 2013. Ote Pielisensuun kartasta 1946-47.
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Mutalan kansakoulu

Mutalan ”keskuskansakoulun” eteläsivua keväällä 2017
ja arkkitehti Uoti Pajusen suunnitelmassa 1950.

Vuoden 1996 peruskorjauksessa asuntojen parvekkeet
purettiin ja varatieporras rakennettiin niiden paikalle.
Alkuperäisessä Uoti Pajusen uunnitelmassa kouluun oli
tarkoitus tehdä peltikatto. Rakennusmateriaalipulan
vuoksi jouduttiin pellistä luopumaan ja tekemään
rakkennukseen sementtitiilikatto. Materiaalivaihdos
muutatti myös kattokaltevuuden huomattavasti
jyrkemmäksi. Kuva toukokuu 2017.
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Mutalan koulun voimistelusalisiiven ulkoseinään on sijoitettu kuvanveistäjä
Veikko Jalavan (1911-1981) reliefi ”Kouluun lähtö”. Kuvat toukokuu 2017.

Lastenkadun suuntaan oleva julkisivu muuttui pääpiirustusvaiheesta toteutukseen mennessä lähinnä
ikkunajaoltaan. Alla olevassa valokuvassa (31.3.2013) vielä alkuperäinen sementtitiilikatto.
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Mutalan koulun piha talvella 2017.

Arkkitehti Uoti Pajusen julkisivupiirustus Mutalan koulun
länsifasadista 1950.

Ennallistus arkkitehti Uoti Pajusen 1. kerroksen
pohjapiirustuksesta. P.E.
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Iiksenvaaran kansakoulu

Iiksenvaaran koulun asemapiirustus 20.5.1952

Iiksenvaaran koulun länsipääty kevättalvella 2017.

Iiksenvaaran koulun suunnitelmat tilattiin Maaseudun
Keskusrakennustoimistosta, joka viereisen mainoksen mukaan oli
perustettu auttamaan kuntien rakennusviranomaisia. Iiksenvaaran koulua
varten päädyttiin tyyppipiirustukseen nimeltä ”Tuomisto A”, joka oli kahden
opettajan kivikoulu. Tyyppipiirustuksen oli signeerannut arkkitehti Olavi
Tuomisto vuonna 1950.
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Iiksenvaaran kansakoulu

Iiksenvaaran koulu kevättalvella 2017.

Iiksenvaaran koulu toteutettiin alkuperäiseen tyyppipiirustukseen verrattuna peilikuvana.
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Iiksenvaaran kansakoulu

Iiksenvaaran koulun länsipääty ja kevättalvella 2017.
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Karsikon koulu ”päätien” suunnasta talvella 2017 ja suunnitelman luonnospiirustuksessa 1953.

Karsikon kansakoulu
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Karsikon vanha koulurakennus valmistui vuonna 1897. Suunnitelma oli ”eskissi n:o6 ” kokoelmasta
”Mallipiirustuksia kansakouluille maalla”. Rakennusta laajennettiin 1920- ja 1930-luvuilla. Vuonna 1979
tehdyn korjaussuunnitelman mukaan rakennukseen sijoitettiin kirjasto. Valokuva toukokuu 2017.

Arkkitehti V. A. Hämäläisen
asemapiirustusluonnos 1953.

Karsikon kansakoulu
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Karsikon koulun eteläjulkisivu toukokuussa 2017 ja suunnitelman julkisivupiirustuksessa 1953.

Karsikon kansakoulu
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Karsikon koulun pohjoissivu toukokuussa 2017 ja suunnitelman julkisivupiirustuksessa 1953.

Karsikon kansakoulu
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Karsikon kansakoulu

Kellarikerroksen ja 2. kerroksen pohjapiirustukset. Karsikon koulun pääpiirustukset. Arkkitehti K.V. Hämäläinen 1953.

Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus. Karsikon koulun pääpiirustukset. Arkkitehti K.V. Hämäläinen 1953.
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Karsikon kansakoulu

Voimistelusalisiiven leikkaus. Karsikon koulun pääpiirustussarja. Arkkitehti K.V. Hämäläinen 1953.

Luokkasiiven leikkaus. Karsikon koulun pääpiirustussarja. Arkkitehti K.V. Hämäläinen 1953.
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Näennäisestä askeettisuudestaan huolimatta sisältävät 50-luvun
koulutalot monia erottuvia yksityiskohtia. Karsikon koulu toukokuu 2017.

Karsikon kansakoulu
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Tyttölyseon eteläpäädystä erottuu ylimmän kerroksen laululuokan suuri ikkuna. Uusi sisäänkäyntikatos ja
ovien päälliset katokset ovat 1980-luvun peruskorjauksesta. Jo alkuperäisessä rakennusvaiheessa on
ikkunoitten puitejakoa muutettu.

Joensuun Tyttölyseo
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Joensuun Tyttölyseo

Pääjulkisivu Koulukadulle on säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Kattomaailmaa hallitsee laaja ikkunarivi, josta suuri
keskushalli saa valonsa. Kuva  heinäkuu 2017. Julkisivupiirustus  Rakennushallitus / Ragnar Kruskopf 1954.

Alkuperäisestä pituusleikkauspiirustuksesta erottuu keskushalli portaineen ja rakennuksen päämassaan työntyvä
juhlasali ja sen alapuolinen voimistelusali. Rakennushallitus / Ragnar Kruskopf 1954.
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Joensuun Tyttölyseo

Tyttölyseon länsiseinä on säilynyt vesikaton
IV-laitteita lukuun ottamatta alkuperäisen
suunnitelman mukaisessa asussa.
Rakennushallitus / Ragnar Kruskopf 1954.

Poikkileikkaus keskushallin pienemmän
portaikon kohdalta etelän suuntaan.
Rakennushallitus / Ragnar Kruskopf 1954.
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1.krs

2. krs

3.krs

Joensuun Tyttölyseo

Kellari

Ennallistuspiirustus alkuperäisistä pohjapiirustuksista.
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Joensuun Tyttölyseo

Juhlasali- / voimistelusalisiipi on sijoitettu poikkeavasti varsinaisen päämassan jatkeeksi kapeampana ja matalampana.
Näin sijoittaen siipi oli suoraan yhteydessä keskushalliin ja portaikkoon.
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Joensuun Tyttölyseo

Sisäänkäynnin katoksen kohtaa korostetaan poikkeamalla
julkisivujen pääasiallisesta pintamateriaalista. Pääsisäänkäynnin ovet
ovat säilyneet alkuperäisessä muodossa – teräsrunkoiset lasiovet
jalopuisilla lasilistoilla. Kuvat heinäkuu 2017.

Alakuvassa näkyy rapatun julkisivun ruudutus, jonka sanotaan
jäljittelevän elementtirakennuksen saumoja. Naapuritontille oli
edellisenä syksynä valmistunut Revellin suunnittelema
keskuskansakoulu, jossa julkisivu oli jo elementtirakenteinen.
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Pielisensuun Yhteislyseo

Pielisensuun Yhteislyseon 108 metriä pitkä julkisivu ei meinaa mahtua yhteen valokuvaan. Katujulkisivu Tikkamäentielle
on säilynyt vähäisiä kattoikkunamuutoksia lukuun ottamatta alkuperäisessä hahmossaan. Pitkän julkisivun katkaisee
poikkipäätyinen kaksikerroksinen, sisäänkäynnin ja hallintotilat sisältävä, satulakattoinen massa. Kuvat heinäkuu 2017.
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Pielisensuun Yhteislyseo

Juhla- / voimistelusali
Luokkasiipi

Hallintotilat

Pohjapiirustusennallistus 2. krs

Julkisivu lounaaseen, Tikkamäentielle
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Pielisensuun Yhteislyseo

Pielisensuun Yhteislyseo valmistui vuonna 1960 mutta on selkeästi vielä tyyliltään 50-lukulainen.
Julkisivujen päämateriaali on edelleen rappaus. Vain hallintosiiven pääsisäänkäynnin kohdalla on
puhtaaksimuurattu julkisivuosuus. Aivan samoin kuin neljä vuotta aikaisemmin valmistuneessa
Tyttölyseon talossa, joka sekin oli suunniteltu Rakennushallituksessa. Kuvat heinäkuu 2017.
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Pielisensuun Yhteislyseo

Kaakkoisjulkisivun muodostaa käytännössä luokkasiiven
pääty ja siihen liittyvä asunto-osa. Kuva maaliskuu 2017.

Koulurakennuksen pitkä koillissivu liittyy terassimuurien välityksellä Niinivaaran puistoon. Julkisivun liikkeen
pysäyttää arkkitehti Veikko Larkaksen suunnittelema Pielisensuun kirkko. Rakennukset valmistuivat vuonna 1960
muodostaen eheän tyyllillisen ja maisemallisen kokonaisuuden.  Kuva toukokuu 2017.
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Mutalan koulu 1951

Karsikon koulu 1954

Joensuun Tyttölyseo 1956

Pielisensuun Yhteislyseo 1960

0     10    20   30    40    50                                   100 m

Niinivaaran koulu 1937

Joensuun kivikoulujen vertailu
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Oikealla ylhäällä Niinivaaran koulun
klassisistinen ulko-ovi vuoden 1935
suunnitelman mukaisena.

Vieressä ja ylhäällä vasemmalla
Mutalan koulun ovet vuodelta 1951.

Alla Karsikon koulun ovet vuodelta
1954.

Koulurakennusten ulko-ovet
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Maaseudun Keskusrakennustoimiston rakennedetaljeja Iiksenvaaran koulua varten
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Enon kirkonkylän kansakoulu. Maaseudun keskusrakennustoimisto.
Valmistunut 1956

Enon kirkonkylän kansakoulu. Maaseudun keskusrakennustoimisto.
Valmistunut 1956

Enon kirkonkylän kansakoulu. Opettajien asuinrakennus. Maaseudun
keskusrakennustoimisto. Valmistunut 1956

Enon kansakoulu ja opettajien asuinrakennus
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Tuupovaaran kirkonkylän kansakoulu valmistui vuonna 1956 arkkitehti K. Roution suunnitelman mukaan.

Tuupovaaran kansakoulu
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Sauna

Talousrakennus

Koulutalo 1932

Mutalan ”keskuskansakoulu” / Mutalan koulu

167-10-1057-3, Lastenkatu 4

Suunnittelija: Uoti Pajunen, arkkitehti SAFA 1949-50

Valmistumisvuosi: 1951; (6.6.1950 - 23.11.1951)

Rakennuttaja: Pielisensuun kunta

Urakoitsija: Rakennusliike Aaltio ja Eskelinen Oy

Laajuustiedot: 2397 kem2, 10 965 m3

Peruskorjaus ja muutos: 1996; rakennusarkkitehti Viljo Kuusirati

Kaavallinen tilanne: Asemakaava n:o 167 740 vahv. 13.11.1970

Yleisten rakennusten korttelialue Y IV e=0,5

Suojelutilanne: Asemakaavassa ei ole suojelumerkintöjä.

Tontin muut rakennukset: Vanhempi kansakoulutalo 1932 (suunnitelma Kansakoulurakennusten
suunnittelutoimisto v. 1930) sekä talousrakennus ja sauna samasta
rakennusvaiheesta.
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Iiksenvaaran kansakoulu / Iiksenvaaran koulu

167-401-13-51-, Ketunpesäntie 1, 80260 Joensuu

Suunnittelija: Olavi Tuomisto arkkitehti SAFA  / Maaseudun
keskusrakennustoimisto

TYYPPI Tuomisto A, ”kahden opettajan kivikoulu”, Helsinki 14.3.1950

Valmistumisvuosi: 1953; (14.10.1952 – 22.8.1953)

Rakennuttaja: Pielisensuun kunta

Urakoitsija: Pielisensuun kunta omana työnä

Laajuustiedot: Kerrosala 850 m2; tilavuus 2550 m3

Peruskorjaus: 2002; Arkkitehtitoimisto Roos & Metsälä

Kaavallinen tilanne: Iiksenvaaran – Ketunpesien – Papinkankaan osayleiskaava 167 290914Y123

PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Alue varataan yhteiskunnallisille
palveluille kuten opetus- ja sosiaalitoiminnan palvelujen tiloille, kuitenkin
pääasiallisesti koululle ja päiväkodille.

Suojelutilanne: sr-1 Rakennussuojelukohde. rakennusta tai rakennuksia ei saa purkaa ilman
lupaa (MRL 127.1 §) Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon
antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemuksien
ratkaisemista. Korjausrakentamisessa ja muissa toimenpiteissä tulee
säästää rakennuksen mittasuhteisiin, julkisivumateriaaleihin ja
yksityiskohtiin perustuvat tunnuspiirteet.
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Laajennus 1983

Kirjasto / vanha
kansakoulu

Karsikon kansakoulu / Karsikon koulu

167-14-1437-27, Kettuvaarantie 28 / Pohjolankatu 29

Suunnittelija: Maaseudun keskusrakennustoimisto / V.A. Hämäläinen arkkitehti SAFA

Valmistumisvuosi: 1954 (30.5.1953 – 15.8.1954)

Rakennuttaja: Pielisensuun kunta / Joensuun kaupunki

Urakoitsija: Rakennusliike V. Heikari

Laajuustiedot: 3209 kem2 12677 m3

Peruskorjaus ja laajennus: 1983; 2. kaupunginarkkitehti Paavo Mykkänen.

Kaavallinen tilanne: Asemakaava 14/1573; KV 18.4.2011 § 51; Y yleisten rakennusten korttelialue

Suojelutilanne: Kirjasto/vanha kansakoulu ja koulurakennus 1954

sr-12 Suojeltava rakennuksen osa, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa
sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka vaarantavat rakennuksen
rakennustaiteellisesti arvokkaan tai kaupunkikuvan kannalta merkittävän
luonteen säilymisen.
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Joensuun tyttölyseo / Joensuun lyseon lukio

167-1-133-3, Koskikatu 8

Suunnittelija: Rakennushallitus / R. Kruskopf arkkitehti SAFA 1954

Valmistumisvuosi: 1956 (1.3.1955 -11.8.1956)

Rakennuttaja: Rakennushallitus

Laajuustiedot: 3775 kem2 23785 m3

Peruskorjaus ja muutos: 1986; 2. Kaupunginarkkitehti

Kaavallinen tilanne: Asemakaava 1 / 1571; KV 29.3.2010 § 42; YO Opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue

Suojelutilanne: sr-1 Suojeltava rakennus, joka on rakennustaiteellisesti arvokas tai
kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä
saa suorittaa sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka vaarantavat rakennuksen
rakennustaiteellisesti arvokkaan tai kaupunkikuvan kannalta merkittävän
luonteen säilymisen.

sr-1 merkinnällä osoitettua säilytettävää rakennusta saa laajentaa kaavassa
ottaen huomioon rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokkaan tai
kaupunkikuvan kannalta merkittävän luonteen säilymisen.
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Pielisensuun yhteislyseo / Joensuun normaalilyseo / Niinivaaran lukio /Nepenmäen
koulu

167-5-580-3, Tikkamäentie 17

Suunnittelija: Rakennushallitus / yliarkkitehti Heimo Vesikari 1958

Valmistumisvuosi: 1960

Rakennuttaja: Rakennushallitus

Laajuustiedot: 5385 kem2 21 700 m3

Peruskorjaus ja muutos: 1976;  Jyrki Roos arkkitehti SAFA

Kaavallinen tilanne: Asemakaava 167 1216; 19.12.1991; Y Yleisten rakennusten korttelialue

Suojelutilanne: Asemakaavassa ei ole suojelumääräyksiä.
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1. YLEISTÄ 
 

Kohde:  Karsikon koulu 
Pohjolankatu 29 

80260 JOENSUU 

 

Tilaaja:  Joensuun kaupunki/ Joensuun Tilakeskus- liikelaitos 
Riitta Riihelä 
Länsikatu 15, rakennus 2 
80110 Joensuu 

 

Tutkimusten 

suorittajat: 

Joni Sorjonen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy 

Jussi Mutikainen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy 

 

Tutkimusajankohta:

  

5.-6.3.2014 

 

Liittyvät 

tutkimukset: 

 Yläpohjarakenteiden kuntotutkimus, 31.5.2013 

 Tarkastusmuistio 12.2.2013 SRTP Oy 

 Testausselosteita, Helmi-maaliskuu 2013, Savo-Karjalan 

Ympäristötutkimus Oy 

 Tarkastusmuistio 31.1.2013 SRTP Oy 

  

 
 

 

1.1. Tutkimuksen taustaa, tavoite ja rajaus 

 

Karsikon koulun ns. vanha osa on valmistunut 1950-luvulla. Rakennuksessa on kellari, 

kolme maanpäällistä kerrosta ja ullakkotila, jossa sijaitsevat mm. ilmavaihtokonehuoneet. 

Rakennuksen käyttäjät ovat kokeneet huono sisäilmaan viittaavia oireita ja tiloissa on 

havaittu hajuhaittaa. Voimakkaimmat havainnot poikkeavista hajuista on saatu ns. 

ruokalasiivestä sekä 3.n kerroksen opettajienhuoneesta/käytävältä. 

 

Rakennuksen on kohdistettu sisäilmanlaatua arvioivia tutkimuksia sekä rakenteellisia 

kuntotutkimuksia yläpohjarakenteisiin. Tutkimuksissa on todettu kosteusvaurioon 

viittaavia mikrobisukuja 1. kerroksen musiikkiluokan sisäilmasta ja yläpohjan 

lämmöneristeistä. 

 

Nyt tehtävällä tutkimuksella oli tarkoitus selvittää ns. ruokalasiiven alapohjarakenteiden 

kuntoa ja toteutustapoja. Lisäksi tutkittiin pistokoemaisesti 2. ja 3. kerroksen 

välipohjarakenteita. Myös yläpohjarakenteiden ilmayhteyttä rakennuksen kolmanteen 

kerroksen arvioitiin aistinvaraisesti ja merkkisavujen avulla. 

 

Tutkimukset suoritettiin 5.-6.3.2014. Tutkimukset suoritti Suomen 

Rakennusterveyspalvelut  Oy. 
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2. TEHDYT HAVAINNOT, MITTAUKSET JA TULOKSET 

 

Rakenteiden kuntoa arvioitiin aistinvaraisesti, kosteusmittauksin sekä mikrobiologisten 

materiaalinäytteiden avulla.  

 

Tehdyt tutkimukset ja niissä todetut havainnot sekä mittaustulokset on esitetty 

tutkimusselostuksessa seuraavasti: 

 

 Alapohjarakenteet 

 Ulkoseinä- ja perusmuurirakenteet 

 Välipohjarakenteet (2. ja 3. krs) 

 Yläpohjarakenteet (alakatot)  

 

On huomautettava, että aistinvaraiset havainnot olemassa olevista rakenteista on tehty 

paikoin pienien rakenneavausten kautta, jolloin täysin tarkkaa kuvaa rakenteesta tai sen 

kunnosta ei aina voida esittää. Kohteessa tehdyt mittaukset ovat ainoastaan hetkellisiä 

mittauksia ja kertovat ainoastaan tutkimuksien aikana vallinneet olosuhteet. Pitkäaikaista 

olosuhteiden seurantamittausta ei tämän tutkimuksen yhteydessä suoritettu. Rakenteista 

kerättyjen mikrobiologisten materiaalinäytteiden tulokset ja näytteenottopisteet  on 

esitetty liitteenä olevissa paikannuspiirroksissa P1-P3.  

 

 

2.1. Alapohjarakenteet 
 
Ruokalasiiven alapohjarakenteita tutkittiin yhden rakenneavauksen ja 12 porareiän kautta. 
Rakenneavauksista todettiin seuraavanlaisia rakennetyyppejä: 
 

 
Piirros 1. Alapohjarakenne tutkimuspisteissä  1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 ja 12. Huom! Piirros on 
viitteellinen. 
 

 
Piirros 2.  Alapohjarakenne musiikkiluokassa Tila 120. Huom! Piirros on viitteellinen. 
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Piirros 3. Alapohjarakenne tutkimuspisteissä 4, 8, 9 ja 10. Huom! Piirros on viitteellinen. 
 
Musiikkiluokassa alapohjarakenteeksi todettiin rakenneavauksen ja porareiän kautta ns. 
pystylankkulattia. Pystylankkulattiassa vedeneristeenä oli niin ikään bitumikerros. Myös 
pystylankkujen alapinnat oli bitumoituja. Lankuista oli havaittavissa mikrobiperäistä 
hajua. 
 
Alapohjarakenteeksi todettiin käytävillä, sisäpihan puoleisilla osilla sekä ruokasalissa 
lastuvillalla lämmöneristetty kaksoisbetonilaattarakenne. Alemman betonilaatan 
yläpinnassa todettiin bituminen vedeneristekerros. Keittiön edustalla todettiin poikkeavia 
pintakosteuksia pintakosteudenosoittimella. 
 
Ruokasalin musiikkiluokan viereisessä sermillä erotussa tilassa todettiin neljästä 
tutkimuspisteestä lämmöneristämätön massiivibetonilaatta. Lattiapinnoitteena toimivien 
vinyylilaattojen alapinnasta havaittiin erittäin voimakas kemiallinen haju ja osa laatoista 
todettiin olevan irti alustastaan. Alueella todettiin poikkeavia pintakosteuksia 
pintakosteudenosoittimella. 
 
Kaksoislaattarakenteisiin osiin suoritettiin eristetilan suhteellisen kosteuden ja lämpötilan 
mittaukset. Mittaustulokset ovat tämän tutkimusselosteen liitteenä. Poikkeavan voidaan 
pitää tutkimuspisteen 3 kosteutta. Lisäksi alapohjan alapuolisen alustäytön suhteellista 
kosteutta ja lämpötilaa mitattiin tutkimuspisteistä. Paikoin alustäytön kosteuksien 
todettiin olevan kapillaarialueella tai lähellä sitä tutkimushetkellä. 
 
Lattiapinnoitteena tiloissa toimii pääosin harmaa/valkea 250x250 asbestivinyylilaatta 
(Finnflex).  Lattiapinnoitteiden esiintyminen on esitetty liitteenä olevissa 
paikannuspiirroksissa. 
 
Käytävällä ja tiloihin haarautuen kulkee rakennuksen alapohjassa tekniikkakanaali. 
Kanaalista havaittiin runsaasti epäpuhtauksia ja kanaalin puurakenteet todettiin osittain 
laho/mikrobivaurioituneiksi. Kanaalissa todettiin ilmavirtaus kohti keväällä 2013 
asennettua huippuimuria. Kanaalien putkistojen lämmöneristeenä on käytetty 
asbestipitoisia lämmöneristeitä (mm. kipsimassat ja harsot). 
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Kuva 1. Alapohjarakennetta Musiikkiluokasta.  
 

 
Kuva 2. Pystylankkulattian alta bitumista vedeneristettä. 
 

 
Kuva 3. Ruokalassa 2 kappaletta tekniikkakanaalin tarkastusluukkuja. 
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Kuva 4. Tekniikkakanaalin tarkastusluukku musiikkiluokan edustalla. 
 

 
Kuva 5. Kanaalissa vaurioituneita puuosia, kosteusjälkiä ja runsaasti epäpuhtauksia. 
 

 
Kuva 6. Tekniikkakanaalia teknisentyöntiloihin päin. 
 
Lämmöneristetyn alapohjarakenteen lastuvillaeristeestä kerättiin seitsemän (8) kappaletta 
materiaalinäytteitä tutkimuspisteistä 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 ja 12. Kuudessa näytteessä todettiin 
kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja. Kahdessa näytteessä ei todettu viitteitä vauriosta. 
Laboratorion analyysivastaus on tämän tutkimusselosteen liitteenä. 
 

Liite 6, 7 / 28



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 

KUNTOTUTKIMUS 
Karsikon koulu 
11.4.2014 

 

Alapohjarakenteen vedeneristeenä toimivasta bitumisivelystä otettiin materiaalinäytteet 
myös asbesti- ja PAH- määritystä varten. Analyysivastauksen mukaan bitumisively ei 
sisällä asbestia. PAH- yhdisteitä bitumisivelyssä on analyysivastauksen mukaan 4800 
mg/kg. Jos PAH- yhdisteiden kokonaispitoisuus on yli 200 mg/kg, toimitetaan tällainen jäte 
yleensä ongelmajätelaitokselle. Jätteenkäsittelytoiminta tulee varmistaa paikalliselta 
valvovalta viranomaiselta. 
 
 

2.2. Ulkoseinä- ja perusmuurirakenteet 
 
Musiikkiluokasta (Tila 120) tehdyn rakenneavauksen kautta havaittiin seuraavanlainen 
ulkoseinä- ja perusmuurirakenteen liitos: 

 
Piirros 4. Ulkoseinä- ja perusmuurirakenteet, Tila 120 Musiikkiluokka. HUOM. Piirros on 

viitteellinen! 

 

Alapohjarakenteen rakennekuvaus on esitetty kappaleessa 2.1 Alapohjarakenteet. 

Ulkoseinärakenteen kantavana osana on sisäpuolella yhdenkiven tiilimuuri. 

Lämmöneristeenä ensimmäisen kerroksen ikkunanalapuolisissa osissa on 50 mm:n 

vahvuinen ekspandoitu korkki. Ulkopuolella on joko puolen tai neljänneskiven tiilimuuraus 

ja julkisivu on verhottu rappauksella. Ullakkotilasta on aikaisemmissa tutkimuksissa 

havaittu vastaava rakenne, mutta lämmöneristeeksi on todettu valkea vuorivillamatto. 

 

Rakennuksen perusmuuri on massiivibetoninen sisäpuolelta 50 mm:n vahvuisella 

lastuvillaeristeellä lämmöneristetty perusmuuri. Perusmuurin sisäpuolella kulkee 

tekniikkakanaali, joissa kulkee lämmitysjärjestelmän putket. Tekniikkakanaalien arvioitu 

esiintyminen on esitetty liitteenä olevassa paikannuspiirroksessa P2. 
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Kuva 7. Perusmuurin sisäpinnassa 50 mm:n vahvuinen lastuvillaeriste. 

 

 
Kuva 8. Ulkoseinälinjalla kulkeva tekniikkakanaali. 

 

 

2.3. Välipohjarakenteet (2. ja 3. krs.) 
 

Rakennuksen välipohjarakenteita tutkittiin pistokoemaisesti porareikien kautta. 

Tutkimuspisteet tehtiin  2. kerroksen lattiaan tilassa 203 Opetustila ja 3. kerroksen lattiaan 

tilassa 314 Opettajienhuone. 

 

2. ja 3. kerroksen välipohjat ovat kutterilastulla eristettyjä alalaattapalkistoja 

tarkastetuissa tutkituissa tiloissa. Rakenne todettiin porarei'istä seuraavanlaiseksi: 

 
Piirros 2. Välipohjarakenne 2. ja 3. kerroksessa. HUOM! Piirros on viitteellinen. 
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2. ja 3. kerroksen välipohjien rakennetarkastuspisteissä ei todettu poikkeavia kosteuksia 

(eristetilan kosteus tasapainossa sisäilman kanssa). 3. kerroksen opettajienhuoneen 

porareiästä oli havaittavissa mikrobiperäinen haju. Tarkastuspisteen välittömässä 

läheisyydessä oli havaittavissa vesijälkiä huoneen ylänurkassa olevan tekniikkahormin 

rakenteissa. Myös välipohjan pintamateriaali oli vaihdettu alueella. 

 

 
Kuva 9. Opettajienhuoneen ulkoseinän vastainen nurkka.  
 

 
Kuva 10. Opettajien huoneen tarkastusreikä. 
 

 
Kuva 11. 2. kerroksen opetustilan rakennetarkastusreikä 
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Kuva 12. 2. kerroksen opetustilan 203 kosteusmittaus. 

 

2.4. Yläpohjarakenteet (alakatot) 
 

Rakennuksen yläpohjarakenteita on tutkittu aikaisemmin keväällä 2013. Rakennuksen 

yläpohjarakenteiden eristeissä on todettu kosteusvaurioon viittaavaa mikrobikasvustoa. 

Nyt tehdyllä tutkimuksella pyrittiin tutkimaan yläpohjarakenteita sisätiloista päin ja 

arvioimaan yläpohjarakenteen ilmayhteyttä 3. kerrokseen. 3. kerroksen tiloissa ovat 

käyttäjät havainneet aikaisemmin ilmavuotojälkiä ulkoseinälinjoilla. Jäljet on ylimaalattu 

kesän 2013 aikana. 

 

Rakennuksen 3. kerroksen keskikäytävällä on alaslaskettu puurunkoinen levykatto. 

Alakatossa kulkee ilmanvaihto ja sähkötekniikkaa. Alakattoa tutkittiin tarkastusluukkujen 

kautta. Tarkastusluukuista havaittiin 3. kerroksen käytävällä aikaisemmin todettu 

mikrobiperäinen haju voimakkaampana. Lisäksi havaittiin, ettei yläpohjarakenteen 

alalaatta (betoni) ja sen läpiviennit ole tiiviitä. Epätiiviiden läpivientien laajuuden 

havainnointia vaikeutti alakaton runsas tekniikka. Merkkisavun avulla todettiin ilmavirtaus 

alaslaskusta sisätiloihin päin. 

 

Luokkatiloissa ja kanslioissa katossa on koolattu akustiikkalevy. Akustiikkalevy laskeutuu 

n. 50 mm yläpohjan betoniholvin pinnasta. Varsinaisen betonirakenteen liittymää 

ulkoseinään ei voitu tarkastella akustiikkalevyjen vuoksi. Merkkisavun ja lämpökameran 

avulla voitiin kuitenkin todeta ilmavuotoa yläpohjan ja ulkoseinän liitoksesta sisätiloihin 

päin. 

 

 
Kuva 12. 3. kerroksen alaslaskettu katto käytävältä 
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Kuva 13. Betoniholvin epätiiveyskohtia 

 

 

 
Kuva 14. Luokkatilojen katossa koolattu akustiikkalevy 

 

 
Kuva 15. Luokkatilojen katossa reunat "auki", virtaus huonetilaan päin. 
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3. YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET 

 
Tutkituissa rakenteissa todettiin kosteus- ja mikrobivaurioita materiaalinäyttein, 
kosteusmittauksin ja aistivaraisesti. Vauriot voivat heikentää rakennuksen sisäilman 
laatua. Epäpuhtaudet vaurioituneista rakenteista voivat kulkeutua korvausilman mukana 
sisäilmaan rakenteiden epätiiveyskohtien (epätiiviit läpiviennit, rakenteiden liitokset ym.) 
kautta paine-erojen vaihdellessa. 
 
Rakennuksessa materiaalinäyttein ja mittauksin todettujen sekä aistinvaraisesti 
havaittujen vaurioiden vuoksi kohteessa suositellaan suoritettavan korjaustoimenpiteitä 
vaurioiden poistamiseksi ja uudelleen vaurioitumisen estämiseksi. Suositellut 
jatkotoimenpiteet perustuvat raportissa mainittuihin havaintoihin, mittaus- ja 
näytetuloksiin sekä niiden johtopäätöksiin.  
 
Korjauslaajuutta on tarvittaessa tarkennettava jatkotutkimuksin ja/tai korjaustöiden 
yhteydessä. Tässä raportissa esitetyt jatkotoimenpiteet eivät toimi yksityiskohtaisena 
korjaussuunnitelmana. Jatkotoimenpiteissä esitetään periaatteelliset ratkaisut vaurioiden 
syyn poistamiseksi ja varsinaisen korjaussuunnittelun käynnistämiseksi. Jatkotoimenpiteet 
on kirjoitettu kursiivilla. 

 
 

3.1. Alapohjarakenne 
 

Tehtyjen mittaustulosten, aistivaraisten havaintojen ja näytetulosten perusteella 

rakennuksen alapohjarakenteet ruokalasiivessä todettiin kosteus- ja 

mikrobivaurioituneiksi. 

 

Musiikkiluokan pystylankkulattiassa todettiin aistinvaraisesti mikrobi- ja lahovaurioita. 

Vaurioituminen on voinut tapahtua vedeneristekerroksen pintaan tiivistyneen 

sisäilmankosteuden vaikutuksesta tai painovoimaisen veden vaikutuksesta. 

Kaksoislaattarakenteisilla osilla todettiin materiaalinäyttein ja kosteusmittauksin 

lämmöneristekerroksen mikrobivaurioita. Vaurioitumisen on voinut aiheuttaa 

rakentamisaikainen kosteusrasitus ylälaatan betonivalusta ja toisaalta sisäilmankosteuden 

tiivistyminen vedeneristekerroksen pintaan. Lisäksi vedeneristekerroksen mahdolliset 

epätiiveyskohdat ja niiden kautta tuleva kosteusrasitus on voinut olla vaurioihin johtava 

tekijä, koska betonirakenteen alapuoliset kosteusolosuhteet mahdollistavat kosteuden 

kapillaarisen nousun betonirakennetta pitkin. Keittiön edustalla havaittu poikkeava 

kosteusalue voi johtua myös putkivuodosta tms. painovoimaisesta kosteusrasituksesta. 

 

Lämmöneristämättömällä massiivibetonilaattarakenteisella alueella todettiin poikkeavia 

pintakosteuksia. Lisäksi lattiapinnoitteena toimivan asbestivinyylilaatan alapinnasta 

todettiin voimakas kemiallinen haju. Betonilaatan alapuolinen alustäyttö todettiin 

mittaushetkellä kosteaksi. Vaurioituminen on voinut tapahtua kapillaarisesti nousevan 

kosteuden ja toisaalta diffuusion avulla, koska rakenteessa ei havaittu kosteuden 

katkaisevaa kerrosta. 

 

Jatkotoimenpiteet  

 

Alapohjarakenteet suositellaan uusittavaksi pystylankku- ja kaksoislaattarakenteisilla 

alueilla. Uusi rakenne tulee suunnitella rakennusfysikaalisesti toimivaksi 

alapohjarakenteeksi. Purkutyössä tulee huomioida bitumivedeneristeen sisältämät PAH- 

yhdisteet. 
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Lämmöneristämätön massiivibetonilaatta-alueelta tulee poistaa vaurioituneet 

pintamateriaalit. Rakenteen uudelleen pinnoittamisessa tulee huomioida rakenteen kautta 

tuleva kosteusrasitus. Pintamateriaaliksi tulee valita hyvin vesihöyryä läpäisevä materiaali, 

esim. klinkkerilaatta. 

 

Lattian alla kulkevien tekniikkakanaalien luukut on tiivistettävä. Kanaaleista nousevat 

tekniikan läpiviennit on niin ikään tiivistettävä. Alapohjakorjausten yhteydessä on 

suositeltavaa alipaineistaa ja puhdistaa tekniikkakanaali sekä tiivistää ympäröivät 

rakenteet/läpiviennit. 

 

HUOM! Lattiapinnoitteet sisältävät asbestia ainakin alueilla joissa on käytetty 250x250mm 

Finnflex- laattaa (väreinä harmaa ja valkea). Muiden lattiapinnoitteiden ja niiden 

kiinnitysaineiden asbestittomuus tulee varmistaa ennen purkutöitä. 

 

 

3.2. Ulkoseinä- ja perusmuurirakenne 

 

Ulkoseinärakenne on massiivitiilirakenteinen ulkoseinärakenne, jossa betonisen 

perusmuurin  sisäpinnan lastuvillalämmöneriste nousee lattiapinnan yläpuolelle. 

Lastuvillasta todettiin kosteusvauriomikrobeja. Lastuvilla on voinut vaurioitua 

alapohjarakenteen betonirakenteen rakennusaikaisesta kosteudesta tai 

sisäilmankosteuden tiivistymisestä viileään massiivibetonirakenteeseen. 

 

Jatkotoimenpiteet  

 

Lattiakorjauksien yhteydessä on suositeltavaa poistaa perusmuurin sisäpuolelta 

lastuvillaeristeet. Perusmuurin sisäpuolinen lämmöneristäminen tulee suunnitella 

rakennusfysikaalisesti toimivaksi rakenteeksi. 

 

 

3.3.  Välipohjarakenteet (2. ja 3. krs) 
 

2. ja 3. kerroksen välipohjarakenteeksi todettiin kutterilastulla täytetty alalaattapalkisto. 3. 

kerroksen tarkastuskohdasta havaittiin mikrobiperäistä hajua, sekä alueella havaittiin 

merkkejä yläpuolisesta kosteusrasituksesta. Vaurioitumisen rakenteessa voi aiheuttaa 

sisäilmankosteuden tiivistyminen reuna-alueilla kylminä vuoden aikoina. Myös 

painovoimainen kosteusrasitus (putkivuodot, siivousvedet, kattovuodot) ovat voineet 

vaurioittaa välipohjarakenteita.  

 

Jatkotoimenpiteet  

 

2. ja 3. kerroksen välipohjarakenteiden kuntotutkimus rakennusfysikaalisten mittausten ja 

materiaalinäytteiden avulla. 

 

 

 

 

 

Liite 6, 14 / 28



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 

KUNTOTUTKIMUS 
Karsikon koulu 
11.4.2014 

 

3.4. Yläpohjarakenteet (alakatot) 
 

Rakennuksen 3. kerroksen käytävältä todettiin tekniikan epätiiviitä läpivientejä ja 

ulkoseinälinjojen yläosista virtaus sisäilmaan päin. Yläpohjassa todetut mikrobivauriot 

voivat heikentää 3. kerroksen sisäilmanlaatua paine-erojen vaihdellessa. 

 

Jatkotoimenpiteet  
 

Yläpohjan tekniikan läpivientien tiivistäminen ja ulkoseinälinjojen tiivistäminen erillisen 

tiivistystyösuunnitelman mukaisesti. Korjaus vaatii ainakin osittaista alakattojen purkamista 

ja uusimista. 

 

 

HUOM! 
 
Rakennuksen korjaaminen ja korjaussuunnittelu edellyttää rakennusteknistä tietoa ja 
rakennusfysiikan hallintaa. Rakennuksen vaurioiden korjaussuunnittelussa ja korjauksessa 
tulee käyttää asiantuntijoita, joilla on riittävä kokemus ja edellytykset kosteus- ja 
homevaurioituneen kohteen suunnitteluun. Korjaustyötavoissa tulee huomioida rakenteiden 
ja tekniikan asbestipitoiset materiaalit. 
 
 

Joensuussa 11.4.2014 

 

 

___________________________  __________________________  

Joni Sorjonen, tutkimuspäällikkö RI Miika Natunen, toimitusjohtaja RI 

Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy 

joni.sorjonen@srtp.fi  miika.natunen@srtp.fi 

     

 

 

Liitteet: 

 

1. Paikannuspiirrokset P1, P2 ja P3 

2. Kosteusmittauspöytäkirja 

3. Laboratorion analyysivastaus (250829), Mikrobi 

4. Laboratorion analyysivastaus (25850), PAH 

5. Laboratorion analyysivastaus (25850), Asbesti 
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13.03.2014
Tilaus: 250850
ANALYYSIVASTAUS

1 (4)

Työterveyslaitos

Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

80110 JOENSUU
Länsikatu 15
Joni Sorjonen

Asiakasviite: 1735

Käsittelijä(t): Outi Kammonen
Tulopvm.: 07.03.2014
Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Menetelmällä mitataan 16 PAH-yhdisteen pitoisuus materiaalinäytteessä. Näyte uutetaan
dikloorimetaanilla ja analysoidaan kaasukromatografi-massaspektrometri -laitteistolla.
Yksittäisen PAH-yhdisteen määritysraja on suuruusluokkaa 0,05 - 0,1 mg/kg.

Analysointimenetelmä

PAH-määritys materiaalinäytteestä
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13.03.2014
Tilaus: 250850
ANALYYSIVASTAUS

2 (4)
TYÖTERVEYSLAITOS

Työterveyslaitos

Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Kryseeni 260 mg/kg

Bentso(b)fluoranteeni 150 mg/kg

Bentso(ghi)peryleeni 92 mg/kg

Bentso[a]antraseeni 320 mg/kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 110 mg/kg

Dibentso(a,h)antraseeni 25 mg/kg

Bentso(k)fluoranteeni 170 mg/kg

Bentso(a)pyreeni 180 mg/kg

Asenaftyleeni 70 mg/kg

Asenafteeni 18 mg/kg

Pyreeni 610 mg/kg

Naftaleeni 1) 6,6 mg/kg

Antraseeni 260 mg/kg

Fluoranteeni 940 mg/kg

Fluoreeni 130 mg/kg

Fenantreeni 1400 mg/kg

Yhdiste Tulos Yksikkö

Mittauskohde: alapohjan vedeneriste, bitumilevy
Analysointipvm.: 13.03.2014/OKA1
Näytteenottoaika: 06.03.2014

CK14-00974-1 Näyte/keräin: 1
Mittauspaikka: 1735, musiikkiluokka

1) Mitattujen PAH-yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuus on 4800 mg/kg.

Liite 6, 24 / 28



13.03.2014
Tilaus: 250850
ANALYYSIVASTAUS

3 (4)
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Työterveyslaitos

Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Yleistä kivihiilitervasta, bitumista ja PAH-yhdisteistä: Kivihiilitervasta valmistetut tuotteet
sisältävät satoja orgaanisia yhdisteitä, joista haitallisimpia ovat syöpää ja perimämuutoksia
aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet. Vesieristeinä on käytetty
erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, öljypohjaisia bitumeja sekä bitumin ja
kivihiilitervatuotteiden seoksia. Yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuus kivihiilitervatuotteissa,
mm. kreosoottieristeessä, saattaa olla yli 1000 mg/kg. Myös bitumit voivat sisältää PAH-
yhdisteitä, kuitenkin selvästi vähemmän kuin kivihiilitervaan perustuvat valmisteet. Jos PAH-
yhdisteiden kokonaispitoisuus on yli 200 mg/kg, toimitetaan tällainen jäte yleensä
ongelmajätelaitokselle.

Työministeriön päätöksessä (838/1993) PAH-yhdisteet luokitellaan syöpäsairauden vaaraa
aiheuttaviksi aineiksi, lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit saattavat aiheuttaa ihon ja
silmien ärsytystä, punotusta ja valoherkistymistä. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavina aineina
PAH-yhdisteet luokitellaan myös perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle vaaraa aiheuttaviksi
tekijöiksi. Raskaana olevia ei tule käyttää työhön, jossa altistutaan syöpävaaraa aiheuttaville
kemikaaleille.

Tuloksen tulkinta

Näyte sisältää polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Materiaalia käsiteltäessä on kiinnitettävä
erityistä huomiota ihon suojaamiseen. On syytä varmistua siitä, että suojakäsineet antavat
riittävän suojan käsien kautta tapahtuvalta altistumiselta koska samannimisestä materiaalista
valmistetuissa suojakäsineissä saattaa olla valmistajakohtaisia eroja. Käsineet on vaihdettava
riittävän usein ja sisäpuolelta likaantuneet käsineet heti kun likaantuminen huomataan. Kehon
muiden alueiden suojaaminen on myös tärkeää.

Iho ja erityisesti kädet on pestävä hyvin tauoille lähdettäessä ja työvuoron lopussa.
Suojavaatetus: suoja-asu, kengät, käsineet ja päähineet on työvuoron päättyessä syytä jättää
niille varattuihin tiloihin, jotta ulkopuoliset henkilöt eivät altistuisi materiaalin sisältämille
kemikaaleille. Alueella, jossa materiaalia käsitellään, ei saa syödä, juoda tai tupakoida.
Tupakointi työvuoron aikana lisää altistumista PAH-yhdisteille.

Materiaalin pölyämistä tulee välttää. Tarvittaessa suosittelemme käytettäväksi moottoroidulla
puhallusyksiköllä varustettua kokonaamaria vähintään A2P3-luokan suodattimella.

Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkamisesta on olemassa Ratu-ohjekortti 82-0381. Tietoa
aiheesta löytyy myös internetistä esimerkiksi hakukoneen avulla: Vaarallisten aineiden
poistamisen turvalliset työmenetelmät
(https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/10879/trt5sjohannesm.pdf ?
sequence=1).

Tulosten tarkastelu
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Työterveyslaitos

Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Sinikka Vainiotalo
erikoistyöhygieenikko
Helsinki

Outi Kammonen
laboratorioanalyytikko
Helsinki

Työympäristön kehittämispalvelut

Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman 
kirjallisen luvan perusteella.
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 3 

VIRANOMAISLAUSUNNOT 

1 EI HUOMAUTETTAVAA 

 Caruna Espoo 

 Puhas Oy 

 Hyvinvointipalvelut 

 Joensuun Vesi 

 Ympäristönsuojelu 
 

2 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO 

Koska asemakaavassa suojelluksi osoitettu kivinen koulurakennus (seudullisesti merkittävä) 
on tarkoitus purkaa, on kaavoittaja tehnyt selvityksen muista vastaavan aikakauden koulura-
kennuksista. Koulurakennusselvityksen mukaan Joensuun kantakaupungin alueelle jää edus-
tava määrä 1940-1950 rakennettuja koulurakennuksia. Kaavaselostuksessa kaavoittaja tote-
aa lisäksi, että rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen kannalta merkitystä on lähinnä ny-
kyisin kirjastokäytössä olevalla vanhalla puurakenteisella osalla sekä nykyisen koulun vanhal-
la osalla. 
 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto yhtyy aikaisempaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
annettuun lausuntoon ja näkee tärkeänä Karsikon koulun alueen kehittämisen asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Alueen liikenteellinen ja toiminnallinen sijainti puoltaa nykyisenkal-
taisen käytön kehittämistä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto näkee hyvänä, että sisäilmaon-
gelmaisia kouluja joko peruskorjataan tai tarvittaessa rakennetaan uusia, jotta alueen lapsilla 
on turvallinen ja terveellinen kouluympäristö. 
 
Maakuntaliitto näkee tärkeänä, että aluetta suunniteltaessa jätetään myös riittävästi urheilu- 
ja virkistysalueita koulun ja laajemmin koko Karsikon alueen asukkaiden tarpeisiin. Lisäksi 
maakuntaliitto toteaa, että se puuttuu yhä osallisten luettelosta, vaikkakin lausuntopyyntö 
on maakuntaliitolle saapunut. 
 
Vastine. Maakuntaliitto lisätään osalliseksi OAS:iin. 
 

3 POHJOIS-KARJALAN ELYKESKUS 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaavaluonnoksessa esitetään v. 2011 voimaan tulleessa asemakaavassa olevan suojelumer-
kinnän poistamista v. 1954 valmistuneelta koulurakennukselta, jotta kohde voitaisiin purkaa 
ja korvata uudella. Kaavaluonnoksen osiossa Vaikutukset rakennettuun ympäristöön tode-
taan asianmukaisesti, että koulurakennuksen purkaminen vaikuttaa kielteisesti rakennettuun 
kulttuuriperintöön. Pielisensuun kunnan ja Joensuun kaupungin koulurakennuksia käsittele-
västä selvityksestä käy ilmi, että kahteen edellä mainittuun kuntaan 1940- ja 1950-luvuilla 
valmistuneista kansakoulurakennuksista ovat jäljellä Mutalan, Iiksenvaaran ja Karsikon kou-
lut. Lisäksi Joensuussa on edellä mainitulta ajanjaksolta kansakoulurakennukset Enossa ja 
Tuupovaarassa. 
 
Voimassa olevassa Joensuun seudun yleiskaavassa Karsikon koulu on osoitettu seudullisesti 
arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Toisin kuin kaavaselostuksen suun-
nittelutilannetta koskevassa luvussa 1.2 on mainittu, seudullisesti arvokas kohde tarkoittaa 
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vanhan puukoulun lisäksi myös 1950-luvulla valmistunutta koulurakennusta. ELY-keskuksen 
mielestä kohteessa on ajallista kerroksellisuutta ja koulurakennuskokonaisuus antaa moni-
puolista kuvaa Joensuun seudun kansa- ja alakoulurakentamisen historiasta 1800-luvun lo-
pulta 1980-luvun alkuun. Kohteella on arvoa myös Karsikon identiteettirakennuksena. 
 
Karsikon 1950-luvulla valmistuneen koulurakennuksen purkamista perustellaan muun muas-
sa sillä, että koulurakennus ei sovellu uuden opetussuunnitelman vaatimiin toiminnallisiin 
ratkaisuihin. ELY-keskus esittää, että kaavaselostuksessa tätä näkemystä perusteltaisiin. 
Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy on selvittänyt koulun vaurioituneita rakenteita. Selvi-
tyksen mukaan vauriot ovat korjattavissa. ELY-keskus esittää, että Karsikon 1950-luvulla 
valmistunut koulurakennus palvelisi jatkossakin koulutoimintojen rakennuksena ja että vaih-
toehdot rakennuksen säilymiselle tutkittaisiin. ELY-keskus esittää, että kohdetta varten laa-
dittaisiin tarkemmat selvitykset rakennuksen kunnosta ja korjausten laajuudesta sekä kor-
jaustoimenpiteiden kustannusarvio. Mikäli koulurakennusten kokonaisuus kaipaa laajennuk-
sia, ne voidaan toteuttaa laadukkaalla suunnittelulla entisten osien yhteyteen. 
  
Sr-1-merkinnän kaavamääräykseen ELY-keskus esittää lisättävän, että ennen korjaus- ja 
muutostöitä museoviranomaiselle sekä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen. 
 
Viheralueet  
Kaavaluonnoksessa nykyisen Kimmonpuiston alue on sisällytetty kokonaan koulun tonttiin. 
ELY-keskus esittää, että puiston länsiosassa sijaitsevan puustoisen viheralueen säilyminen tu-
lisi turvata sopivin kaavamerkinnöin ja -määräyksin. 
  
Vastine. Suunnittelun lähtökohtana on, että 1950-luvulla rakennettu koulu ja siihen liittyneet 
laajennusosat puretaan. Puurakenteinen 1892 rakennettu koulurakennus säilytetään. Tila-
keskus ja Karsikon koulun rehtori ovat antaneet jäljempänä olevan lausunnon. 
 
Joensuun Tilakeskus 
 
Karsikon koulun asemakaavamuutos  
Karsikon alueelle ollaan suunnittelemassa uutta 3- sarjaista alakoulua palvelemaan niin Karsi-
kon alueen kuin rakentuvan Multimäen alueen alakouluikäisiä lapsia. Koulu tullaan mitoitta-
maan 450 oppilaalle. Koulun yhteyteen on tarkoitus myös rakentaa aluetta palvelevana lii-
kuntasali pinta-alaltaan n. 900 m2. Tontille tulee ulkoliikuntapaikkojen lisäksi myös kuntalai-
sia palvelevat lähiliikuntaolosuhteet. Uuden koulun mahdollistaminen tarkoittaa nykyisen 
korttelin 1437 ja tontin laajentamista urheilukentän ja puiston osalta ja näin ollen asemakaa-
van muutosta. 
 
Nykyiset koulun tilat  
Nykyisellään Karsikon kivikoulu ja siihen liittyvä laajennus eivät ole olleet käytössä todettujen 
sisäilmaongelmien ja opettajien sekä oppilaiden oireilujen vuoksi. Karsikon koulun n. 300 op-
pilasta ovat olleet vuoden 2016 alusta alkaen väistötiloissa Sirkkalan koulukiinteistössä, Sirk-
kalantie 12B. 
 
Karsikon koulun nykyisten tilojen vuokran maksun perusteena oleva huoneistoala liikunta-
saleineen on 2 624 hum2. Koulussa on opetukseen soveltuvia luokkatiloja (n. 56–57 m2) 12 kpl 
ja pienluokkia 2 kpl a`37 m2 + tekstiilityö varastoineen 80 m2, musiikki / kuvataito varastoi-
neen 95 m2 ja tekninen käsityö varastoineen 128 m2. Opettajien ja hallinnon tilat yhteensä 83 
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m2 ja terveydenhoito 31 m2. Oppilaiden ruokasali 157 m2 ja palvelukeittiö 38 m2. Alkuperäinen 
liikuntasali on pinta-alaltaan 192 m2 + näyttämö 28 m2. Lisäksi koulun käytössä on varasto- ja 
siivoustiloja sekä käytävä- ja aulatilat. 
 
Uuden koulun tilatarpeet  
Karsikon koulu palvelee kasvavaa Karsikon ja Multimäen aluetta ja on alueensa toiminnalli-
nen keskus – ”koulu keskellä kylää” Joensuun strategian mukaisesti. 
Alueen tulevaisuuden opetuksen turvaamiseksi on Karsikon koulu linjattu 3- sarjaiseksi ala-
kouluksi yhteensä 450 oppilaalle. 
Alustavan tilaohjelman mukaan uuden koulun huoneistoala tulee olemaan n. 6 030 hum2. Se 
on 130 % enemmän kuin nykyiset koulun tilat ovat. 
Koulun tiloina tarvitaan 18 perusopetustilaa a ´60 m2, 3 kpl erityisopetuksen 40 m2:n ja 6 kpl 
30 m2:n pienryhmätilaa (sos.emot) ja 4 kpl 15 m2:n opetuksen jakotilaa. Lisäksi alakoulun ai-
neopetuksen tiloiksi tarvitaan kieliluokka, luonnontiedon luokka, kuvaamataidon / tekstiili-
työn, musiikin ja teknisen työn opetuksen tilat niihin liittyvine varastotiloineen. Tilaohjelma 
pitää sisällään ison 3- osaan jaettavan liikuntasalin, kuntoilu- ja voimistelutilan varastoineen 
ja oheistiloineen yhteensä 1 240 m2. Koulun yhteyteen on tarkoitus sijoittaa myös Karsikon 
vanhassa puukoulussa toimiva Karsikon kirjasto yhteiskäyttöisenä tukemaan koulun opetus-
ta. 
 
Joensuun kaupunki on omassa uusien opetustilojen suunnittelussa linjannut uuden avoimen 
opetustilojen rakentamisen OPS 2015 mukaisesti. Tällä tavoin toteutettuja koulurakennuksia 
on Karhunmäen alakoulu (v. 2016) Nepenmäen yhtenäiskoulu (v. 2018) ja Itä-Suomen yliopis-
ton Rantakylän normaalikoulu (yhtenäiskoulu v.2018). Uuden opetussuunnitelman mukaan 
opetustilojen tulee olla mahdollisimman paljon opetuksellisesti yhteiskäyttöisiä ja oppilaiden 
yhteistyötä tukevia. Yhteistyö näyttäytyy opettajien samanaikaisopettajuutena, joka tarkoit-
taa opetustilojen ja oppilaiden yhdistämistä. Tämän uuden opettamis- ja oppimiskäsityksen 
ratkaiseminen vanhojen tilojen osalta on haasteellista jopa mahdotonta. Miten opetustilat 
jaetaan uusien ja vanhojen tilojen kesken eriarvoistamatta oppilaiden opetusta ja oppimisko-
kemusta? Samoin opetustilojen sijoittuminen selvästi erilleen eri rakennuksiin tuo ongelmia 
yhteisöllisyyden kokemiseen ja kollektiiviseen yhdessä oppimiseen, ks. Karsikon koulun hen-
kilöstön lausunto. 
 
Korjaamisen ongelmat  
Karsikon koulu on aikakautensa tuote ja on palvelut sen aikaisia pedagogisia tarpeita. Koulun 
sisällä liikkuminen ja tilojen saavutettavuus eivät palvele tämän päivän esteetöntä rakenta-
mista. Niiden huomioiminen remontin yhteydessä on hankala ja joiltakin osin jopa mahdo-
ton. Nykyisen koulun tilojen osalla ei selvitä yhdellä hissillä vaan tarvitaan vähintään nostin-
tyyppisiä ratkaisuja muuallakin. 
 
Opetustilojen tekeminen yhteisopettajuutta palvelevaksi ja opetustilojen yhdistäminen siir-
toseinillä ei ole teknisesti helppoa, koska väliseinät toimivat kantavina ja jäykistävinä raken-
nusosina. Ilmanvaihdon järjestäminen toimivaksi ratkaisuksi on hankala, koska osa tiloista on 
kerroskorkeudeltaan matalia. 
 
Karsikon koulussa tehtyjen kuntotutkimusten perusteella nykyiset tilat ovat haasteellisia kor-
jata ja kaikkia sisäilmariskejä ei saada pois hyvälläkään peruskorjauksella, ks. erillinen yh-
teenveto kuntotutkimuksista ja tilojen korjaustoimenpiteistä. Myös henkilökunnan sitoutu-
minen nykyisten tilojen saneeraamiseen on haasteellista, johtuen uusista oppimisympäristö-
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vaatimuksista, joita vanhassa rakennuksessa ei voida täysin toteuttaa ja osin vanhan raken-
nuksen sisäilmariskeistä. 
 
Karsikon koulun henkilöstön näkemykset, miksi Karsikon vanha kivikoulu ei sovellu uu-
den opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamisen ympäristöksi. 
 
OPPIVA YHTEISÖ, YHTEISTYÖN KULTTUURI 
Opetussuunnitelman yksi avainpainotus on yhteistyö. Opetussuunnitelma edellyttää, että 
koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen. 
Opetussuunnitelman mukaan oppiva yhteisö on peruskoulun toimintakulttuurin ydin. Aikuis-
ten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä 
myös oppilaille. Olennaista on sekä oppilaitten että opettajien keskinäinen yhteistyö, joi-
ta tilaratkaisujen tulee joustavasti ja monipuolisesti edistää. 
Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä 
tiedon rakentamista. Tämä yhteistyön kulttuuri edellyttää tilaratkaisuja, jotka käytännössä 
mahdollistavat erityyppisen yhteistyön joustavasti ja helposti koulutyön arjessa. Esimerkiksi 
kahden perusopetuksen luokan yhdistäminen yhdeksi pitäisi olla mahdollista pääsääntöisesti 
aina. Karsikon vanha koulu on suunniteltu aivan erilaisen oppimiskäsityksen ympärille; 
suunnittelun taustalta löytyy pikemminkin "tehdasmetafora" kuin oppiva yhteisö. 
Opetussuunnitelmassa todetaan myös nimenomaisesti, että "johtaminen kohdistuu erityi-
sesti oppimisen edellytyksistä huolehtimiseen". Vanhan kivikoulun tilaratkaisut sitovat 
rehtorin kädet liian tiukasti ja lisäksi väärään asentoon opetussuunnitelman mukaisen 
pedagogiikan mahdollistamiseksi. 
 
KOKEMUKSELLISUUS, TOIMINNALLISUUS JA ELÄMYKSELLISYYS 
Opetussuunnitelman yksi avainpainotus on kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja elämykselli-
syys. Tämäkin edellyttää joustavia tilaratkaisuja ja perinteisen luokkahuonetyyppisen tilan 
muunneltavuutta ja luokkatilojen yhdisteltävyyttä. Liikuntasali ei saa olla koulun ainoa tila, 
jossa esim. draaman tai tanssin harjoittaminen on mahdollista. 
 
TYÖRAUHA JA HYVINVOINTI 
Opetussuunnitelman yksi avainpainotus on työrauha sekä kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan 
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tilojen viihtyisyys tuottaa hyvinvointia ja työrauhaa, siksi viih-
tyisyysaspekti tulee erityisesti huomioida. ”Hyvä työrauha sekä ystävällinen ja kiireetön il-
mapiiri tukevat oppimista.” Vanhan kivikoulun pitkät sisäkäytävät ja niiden varrelle ripo-
tellut perinteiset luokat tuovat hälinän ja kiireen dynamiikkaa jo itsessään eivätkä anna 
signaalia oppimisen yksilöllisestä luonteesta vaan päinvastoin vahvistavat vanhentunut-
ta ajatusta koulusta määrämuotoista oppimista tuottavana tehtaana. 
 
YKSILÖLLINEN OPPIMINEN, ERIYTTÄMISTILOJEN TARVE 
Opetussuunnitelman yksi avainpainotus on yksilöllinen oppiminen ja opetuksen eriyttäminen 
tukemaan tätä yksilöllistä oppimista. Tämä puolestaan edellyttää, että yhteisen oppimisen ti-
lojen vastapainoksi on olemassa runsaasti myös pari- ja ryhmätyöskentelyyn sekä itsenäiseen 
työskentelyyn sopivia tiloja. Tilojen tulee mahdollistaa joustavat siirtymät yhteisöllisestä 
keskustelevasta oppimisesta itsenäiseen hiljaiseen työskentelyyn ja pienryhmätyösken-
telyyn. 
 
NEMO-OPETUS 
Karsikon koulussa annetaan tällä hetkellä ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa opetusta 
myös ns. NEMO-opetusryhmissä. Ne ovat Joensuun kaupungin keskitettyjä ryhmiä, joissa 
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tarjotaan moniammatillista tukea neuropsykiatrisille lapsille. Näiden ryhmien tehokas ja tur-
vallinen toiminta edellyttää räätälöityä tilasuunnittelua. Tämä problematiikka on koulutoi-
messa tiedostettu ja uudisrakennuksen suunnittelulle kohdistuu paljon odotuksia myös tästä 
näkökulmasta. 
 
KAIKILLE YHTEINEN KOULU 
Joensuussa pyrimme toteuttamaan kaikille yhteinen koulu -ajattelua. Se tarkoittaa sitä, että 
lähtökohtaisesti kaikkia lapsia pyritään opettamaan omassa lähikoulussa mahdollisista op-
pimisen pulmista ja haasteista tai fyysisistä vammoista huolimatta. Tämä edellyttää raken-
tamisen esteettömyydestä huolehtimista ja esteettömyydestä annettujen säädösten noudat-
tamista – jopa minimisuosituksia ylöspäin tulkiten. Vanha koulurakennus ei mahdollista kai-
kille yhteinen koulu –idean toteuttamista. 
 
KOKO KYLÄ YHDESSÄ 
Joensuussa kouluja kehitetään KKY-periaatteen mukaisesti (koko kylä yhdessä). Tilaratkaisu-
jen tulee myös tästä näkökulmasta olla joustavia ja muunneltavia ja tukea koulutilojen peri-
aatteessa ympärivuorokautista käyttöä. Tähän liittyen esim. opetussuunnitelman korosta-
man monipuolisen kerhotoiminnan edellytykset tulee huomioida jo rakennussuunnittelussa. 
 
YHTEENVETOA 
Yhteenvetona opetussuunnitelman korostamista koulusuunnittelun haasteista ote perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteista: ”Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, 
suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteet-
tisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, 
järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on 
mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallis-
tumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan käyt-
töön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun.” Näkemyksemme 
mukaan em. tavoitteiden toteuttaminen edellyttää uudenlaista kouluarkkitehtuuria. Jos 
vanha kivikoulu museoidaan, ankkuroidutaan samalla vanhaan pedagogiikkaan. Tämä 
loukkaa Karsikon alueen lasten oikeutta oppia opetussuunnitelman mukaisesti ja yhteis-
kunnan kehityksen edellyttämällä tavalla. Tämä loukkaa myös koulun opettajien oikeut-
ta harjoittaa ammattiaan ja kehittyä ammatissaan opetussuunnitelman avainperiaattei-
den mukaisesti. Ratkaisu sitoo myös rehtorin kädet ja tekee paikoin mahdottomaksi 
opetussuunnitelman korostaman ”oppimisen edellytyksistä huolehtimisen” uuden ope-
tussuunnitelman hengessä. 
 
Edellä olevan perusteella Karsikon vanhaa kivikoulua ei ole tarkoituksen mukaista säilyttää. 
 
Kimmonpuisto puustoisine länsiosineen muuttuu osaksi Karsikon koulun tonttia. Tämä alue 
muutetaan osaksi lähiliikuntapaikkaa, jonne on mahdollista rakentaa erilaisia laitteita ja pie-
nehköjä leikki- ja pelikenttiä koululaisten ja alueen asukkaiden tarpeisiin. Alueen puusto pois-
tunee suurimmalta osaltaan. 
 
Hyväksi osoittautunutta sr-1 -kaavamääräystä ei ole syytä muuttaa. Luotamme edelleen vi-
ranomaisten hyvään yhteistyöhön lausuntopyyntöasioissa. 
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4 MUSEOVIRASTO 

Museoviraston aiemman lausunnon perusteella on tehty selvitys Joensuun koulurakennukset 
1940- ja 1950-luvulla, arkkitehti Petri Enqvist 2018. Tehty selvitys on ansiokas. Siinä käsitel-
lään koulujen rakentamisen taustan ja rakentamisvaiheiden lisäksi suunnittelijat, aikakauden 
koulurakennusten perustyypit, rakennusmateriaalit ja sekä myös alueen vanhemmat koulu-
rakennukset ja niiden kohtalot. 
 
Tämä kokonaistarkastelu antaa perusteet tehdä periaatepäätös aikakauden koulurakennus-
ten suojelusta (tulevissa kaavoissa) niin, että kouluhistorian kannalta tärkeästä 1940–1950-
luvun aikakaudesta jää riittävästi esimerkkejä Joensuun kantakaupungin alueelle. Tällaista 
periaatepäätöstä ei kuitenkaan ole tehty. Tuoreenkaan asemakaavan suojelumerkintää ei 
voida pitää riittävänä takeena kohteen säilymisestä, minkä Karsikon koulun tapaus osoittaa. 
Museovirasto ehdottaa, että Joensuun kaupunki tekisi em. periaatepäätöksen, jotta asian 
ratkaisu ei jäisi yksittäisissä asemakaavoissa erikseen ratkaistavaksi. 
 
Aikakauden koulurakennuksista on tähän mennessä purettu Revellin keskuskoulu (1948– 
1955) vuonna 2006 ja Niinivaaran koulu (1935–37, korotus 1949) vuonna 2012. 
Jäljellä ovat: 
Tyttölyseo (1954-55), nykyisin lyseon lukio (sr v.2010) 
Pielisensuun yhteislyseo 1958–60, nyk. Nepenmäen koulu (ei suojelumerkintää) 
Iiksenvaaran koulu 1952–1953 (sr) 
Mutalan ”keskuskansakoulu” 1951 (kaavassa ei suojelumerkintöjä) 
Karsikon koulu (sr, v. 2011) 
 
Karsikon 1954 valmistunut koulu on rakennettu Maaseudun keskusrakennustoimistosta tilat-
tujen piirustusten mukaan. Tontilla oli aluksi Pielisensuun koulu, jonka oppilaat olivat Karsi-
kon sahan lähelle syntyneen asuinalueen lapsia. Koulu perustettiin 1892 ja rakennus valmistui 
1897. Tilat olivat 1950-luvulle tultaessa käyneet ahtaaksi ja tilanahtauden lisäksi mahdolli-
suudet valtionavustukseen vielä tuolloin Pielisensuun maalaiskunnassa olivat paremmat kuin 
olisivat olleet osana Joensuun kaupunkia kuntaliitoksen jälkeen. Karsikon kivikoulu muodos-
tuu kahdesta nivelosalla toisiinsa kytketystä siivestä. Kaksikerroksinen luokkasiipi rakentui 
keskikäytävän varaan. Juhlasali-/voimistelusalisiipi sijoitettiin luokkasiiven suunnasta hieman 
poiketen noudattamaan vanhan koulun koordinaatistoa, mutta kuitenkin erilleen vanhasta 
rakennuksesta. Vanha puukoulu muutettiin kirjastoksi vuoden 1979 suunnitelmien mukaan. 
1983 kivikoulua laajennettiin voimistelusalisiiven laajennusosalla, joka myös yhdisti kivikou-
lun kirjastorakennukseen. 1950-luvun koulurakennus näyttää lähes askeettiselta, mutta lä-
hemmin tarkasteltaessa siinä näkyy monia huolella suunniteltuja yksityiskohtia, kuten esi-
merkiksi ikkunamuodoissa, fasadin käsittelyssä ja ovissa. 
 
Kulttuuriympäristön kannalta on valitettavaa, että Karsikon koulutoimintojen suunnittelussa 
lähdettiin myös kivikoulun (1954) purkamisesta. Suojeltu rakennus soveltuu kuitenkin korjat-
tuna koulukäyttöön, kuten monet aikakaudelta koulukäytössä säilyneet koulut osoittavat. 
Oppilaille koulun käyminen arvorakennuksessa voi olla merkittävää historian ja ympäristön 
ymmärryksen kehittymisen kannalta. Museovirasto ehdottaa edelleen, että tutkittaisiin kivi-
koulunkin säilymistä ja lisärakentaminen suunniteltaisiin uudeksi, aiempaa kouluarkkitehtuu-
ria (1892 ja 1954) täydentäväksi kerrostumaksi.  
 
Joensuun kaupunki on tehnyt kaavoitukseen liittyen monia hyviä selvityksiä, jotka voivat 
kiinnostaa kansalaisia myös paikallishistorian kannalta eikä vain kaavoitukseen liittyen. Mu-
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seovirasto ehdottaakin, että kaupunki kokoaa tehdyt selvitykset yhdelle verkkosivulle, josta 
ne löytyisivät helposti. 
 
Vastine. Koulun purkamiseen liittyvässä asiassa viitataan Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle 
annettuun vastineeseen. 
 
Museoviraston ehdotukseen, että Joensuun kaupunki tekisi tämän kaavan yhteydessä periaa-
tepäätöksen 1940-1950 –luvun aikakauden koulurakennusten suojelusta todetaan, että ky-
seinen päätös kuuluu laajempaan kouluverkkoselvitykseen. Tämän kaavan yhteydessä ei ole 
mahdollista tehdä kyseistä periaatepäätöstä. Mahdollinen erillinen periaatepäätös koulura-
kennusten säilyttämisestä ei perustuisi mihinkään lainsäädäntöön. Päätös olisi siten täysin ir-
rallinen ja vailla sellaisia oikeusvaikutuksia, jotka kaavalla on. Lisäksi tällaisen päätöksen laa-
timisen prosessille ei ole olemassa mitään vaatimuksia. Periaatepäätöksen käyttäminen ei li-
säisi millään tavalla minkään suojelupäätöksen sitovuutta. 
 
Kaupunki on käyttänyt yleiskaavaa välineenä aluekokonaisuuksien suojelutarpeiden ratkai-
semiseen. Tämä on oikeampi tapa ratkaista laajempien alueiden suojelukysymyksiä, Yleis-
kaava ohjaa oikeudellisesti asemakaavan laatimista. Karsikkoa ei ole toistaiseksi yleiskaavoi-
tettu tällä tavalla. 
 
Kaupungin näkökulmasta onnistunut esimerkki on Joensuun keskustan osayleiskaava vuodel-
ta 2012. Se on antanut selvän linjauksen rakennussuojelusta ja kaupunki on toteuttanut sitä 
johdonmukaisesti. 
 
Kaupunki on uudistamassa kotisivujaan ja uudistamisen yhteydessä selvitetään, miten kaa-
voituksen yhteydessä laaditut eri selvitykset olisivat kaikkien luettavissa. Erilaisia selvityksiä 
on useita satoja. Niiden järjestäminen yleisesti saataville ei ole yksinkertainen hanke. 
 

5 LIIKUNTAPALVELUT 

Kaavamuutosalueen ainoa liikuntapaikka on koulun vieressä sijaitseva hiekkakenttä. Kaava-
luonnoksesta selviää, että kenttä pienenee. Koulun pihalle olisi syytä jättää pienemmille kou-
lulaisille sopiva pelialue, jonka varustus ja toiminnot on syytä suunnitella niin, että ne yhdessä 
viereisen Kimmonpuiston alueen kanssa muodostavat sekä koulua että lähialueen asukkaita 
palvelevan kokonaisuuden. 
 
Suunnittelussa tulee huomioida Karsikon koulun pohjoispuolella sijaitseva Pajakadun kenttä. 
Jotta Pajakadun kenttä palvelisi myös koululaisia, tulee sinne järjestää turvallinen kulkureitti. 
 
Karsikon koulun sisäliikuntatila sisältyy liikuntapaikkasuunnitelman liitteeseen 2 (käynnissä 
olevat ja talousarviosuunnitelmaan sisältyvät liikuntapaikkahankkeet). Sisäliikuntatilan koos-
ta päätettäessä tulee huomioida sen tarve ja vaikutus keskusta-alueen sisäliikuntatarpee-
seen. Sisäliikuntatilan koon tulee olla riittävän suuri (n. 1000 m2) jotta se voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti. 
 
Vastine. Koulun tontilla sijaitsevaa lähiliikuntapaikkaa on mahdollista kehittää lausunnossa 
esitetyllä tavalla. Kaava antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Pajakadun päiväkodin pohjois-
puolella sijaitsevalle kentälle on hyvä, suora ja turvallinen kulkuyhteys pyöräillen tai kävellen. 
Sisäliikuntatilan koko on asia, josta ei määrätä kaavalla. Asia on hoidettavissa tilakeskuksen 
ja liikuntatoimen hyvällä yhteistyöllä. 
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6 JOENSUUN POLKIJAT 

Koulualueen pyöräpysäköintinormi on: "3 ppp/neljä oppilasta ja 1 ppp/neljä työntekijää". Op-
pilaille kyseinen määrä riittänee, koska osa oppilaista kulkee esimerkiksi linja-autolla ja kävel-
len. Pohdimme riittääkö määrä työntekijöille? Pyöräilyn kulkutapaosuus työmatkoilla Joen-
suun ydinkaupunkiseudulla on keskimäärin 16 prosenttia. Nyt on huomioitava, että koulu si-
jaitsee ydinkaupunkialueella erinomaisten pyöräily-yhteyksien (Kettuvaarantie = pääreitti ja 
Pohjolankatu = aluereitti) varrella. Näin ollen ehdotamme seuraavaa: 1 ppp/kolme työnteki-
jää (= max 33 % kulkutapaosuus). 
 
Uutta koulua tehtäessä on hyvä mahdollisuus järjestää autoliikenne kauemmas koulun välit-
tömästä läheisyydestä. Parkkialueen sijoittelulla on suuri merkitys tähän. Pohdimme mihin 
asti autolla pääsee ajamaan? Olisi järkevää ohjata saattoliikenne Pohjolankatua Kettuvaaran-
tien kautta pysäköintialueelle. Miten mahtaa olla Kimmontien laita? Onko siinä autoilua ra-
joitettu? 
 
Pyöräilybarometrien mukaan pyöräilyä lisäisi eniten, jos pyöräpysäköintipaikat olisivat pa-
remmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta. Yleisesti ottaen pyöräparkeissa on ehdotto-
man tärkeää, että ne ovat runkolukittavia ja katettuja. Katokset voivat lisätä niin työntekijöi-
den kuin oppilaiden. Katoksen avulla pyörä säilyy kuivana. Pyöräpysäköinnille tulee merkitä 
riittävän kokoinen alue turvallisella paikalla. Pyöräparkkien sijoittelussa ja sijainnissa on muis-
tettava talvikunnossapidon mahdollisuus. Esitämme kirjausta, että vähintään puolet pyörä-
pysäköintipaikoista on suotavaa olla katettuja ja runkolukittavia. 
 
Positiivista on huomata, ettei parkkialue ole koulun pihalla, vaan siihen on jätetty tilaa. Voisi-
ko tilan hyödyntää lähiliikuntapaikkana. 
 
Vastine. Polkupyöräpysäköinnin määräyksiä on tarkennettu viime aikoina laajasti. Polkupyö-
räpaikkojen mitoitusta tarkistetaan mielipiteessä esitetyllä tavalla. Tämä pyöräpaikkavaati-
mus vastaa paremmin pyöräilyn kulkutapaosuutta, ottaen huomioon koulun sijainti kaupun-
kimaisella alueella. Koulun tontille ei sallita muuta autoliikennettä kuin huoltoajo. Saattolii-
kenne on ohjattu koulun tontin pohjoispuolella olevalle LPA-alueelle, Pohjolankadun varteen 
ja Annikinkadun varteen. Kimmontie toimii tonttikatuna. Autoilua siinä ei voida rajoittaa. 
Kaavamääräyksillä ei voida määrätä pyöräpaikkojen lukitusratkaisua. Se on teknistä totutus-
ta. Pyöräpysäköintipaikat sijoitettaneen useaan hyvin tavoitettavaan paikkaan. Pysäköinti-
paikkaa ei voida osoittaa lähiliikuntapaikkana liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Lähilii-
kuntapaikkaa ei myöskään ole syytä hajottaa pitkin tonttia. Yksi selkeä lähiliikuntapaikka 
palvelee parhaiten niin koulua kuin ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. 
 

7 JOENSUUN SEUDUN LUONNONYSTÄVÄT 

Asemakaavan lähtökohtana on kookas uusi koulu, jonka tieltä puretaan suojeltu rakennus. 
Pidämme purkamista ikävänä, vaikka ratkaisu voi olla tässä tapauksessa tarpeellinen. Toi-
vomme joka tapauksessa koulujärjestelyjen sujuvuutta ja pikaista toteutumista. Lähtökohtai-
sesti järjestömme tukee kulttuuriperinnön ylläpitoa. Yleisesti toivomme suojellun rakennuk-
sen purkamista käsiteltävän vasta viimeisenä vaihtoehtona. Kivirakenteisen koulun sisäilma-
ongelmat ovat vakavia, mutta kuntotutkimuksessa ja Museoviraston lausunnossa lähdetään 
liikkeelle rakennuksen kunnostamisesta. Mikäli ongelmat ovat yhä korjattavissa, suositte-
lemme punnitsemaan vielä vaihtoehtoja kivirakennuksen ja etenkin sen julkisivun säästä-
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miseksi. Kolme eri aikakauden koulurakennusta samalla paikalla toisi havainnollisesti näkyvil-
le eri aikojen arkkitehtuuria. Tiedossamme ei ole korjauksen laskettuja kustannuksia. Kaava-
selostuksessa ei ole käsitelty korjausavustuksia, tai mahdollisuuksia käyttää kivirakenteisia ti-
loja muussa käytössä kuin kouluna. Jos kivirakenteisen koulun korjaaminen on joka tapauk-
sessa kohtuuttoman kallista, korostamme ettei vanhaa puurakennusta tule päästää rapistu-
maan vastaavasti. Asemakaavassa Kimmonpuisto muutetaan puistomaiseksi rakennetuksi 
alueeksi. Metsäisyyden säilyttäminen on kuitenkin hyödyllistä. Lehtimetsä toimii meluestee-
nä ja viilentää aluetta. Se on hiilinielu ja -varasto, joita kaupunkialueella tulevaisuudessa tar-
vitaan. Lisäksi viherkaavassa alue on ohjattu opetuskäyttöön. Tavoite toteutuu huomattavas-
ti paremmin, jos alue pysyy lehtimetsänä, jolloin alueen lajisto säilyy monimuotoisempana. 
 
Vastine. Vastineessa viitataan Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle annettuun vastineeseen.  
 
Kimmonpuistoa ei voida säilyttää puistomaisena, koska koulun oppilasmäärän nouseminen 
450:een edellyttää selvästi nykyistä enemmän pihatilaa. Kimmonpuisto muuttuu osaksi kou-
lun tonttia ja sinne sijoitetaan lähiliikuntapaikkaan liittyviä laitteita sekä pieniä peli- ja leikki-
alueita. Lehtimetsällä ei ole merkittävää melun leviämistä estävää vaikutusta. Kimmontiestä 
ja Annikinkadusta ei aiheudu merkittävää meluhaittaa. 
 

MIELIPITEET 

8 JAKOB DONNER-AMNELL 

Torialue Kettuvaarantien ja uuden koulun välille - ei pelkkä parkkipaikka. Kaupan ja kirjaston 
välillä on kaunis, vanha puurivistö, joka olisi syytä säilyttää. Nuorisotilat on saatava koulun 
yhteyteen. Puukoulukin siitä tehdään, eikö vain? Jos Kuhmossa osataan tehdä palkittu sellai-
nen, niin miksi ei täällä? 

 
Vastine.  
Tori: Tarve torimaiselle alueelle on tässä sijainnissa ylipäätään pieni. Voisi olla perusteltua to-
teuttaa pieni osa pysäköintialueesta aukiomaisena tai jakaa pysäköintialuetta osiin puuistu-
tuksilla. Kaavaan lisätään tätä koskeva määräys. 
 
Koulun rakennusmateriaali ratkaistaan sen suunnittelun yhteydessä. Tässä sijainnissa ei ole 
erityistä tarvetta edellyttää rakennuksen rakenteilta ja julkisivuilta tiettyä rakennusmateriaa-
lia. Mielipide toimitetaan rakennushankkeesta vastaavien tietoon. 
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VIRANOMAISLAUSUNNOT 

1 KAUPUNKIRAKENNE/MAAOMAISUUS 

• Kaavan toteuttaminen edellyttää useampaa kiinteistötoimitusta. Edessä on ainakin 6 tontin 
lohkomista ja näihin liittyvien vuokrasopimusten ja rasitteiden järjestämistä, joiden toteut-
tamiseen on varattava riittävä aika. Sopimusten uusimisten ja rasitteiden osalta puhutaan 
kuukausista. Hankkeen toteuttajat vastaavat kiinteistötoimitusten hakemisesta hankkeiden-
sa kiireellisyyden edellyttämässä aikataulussa. 

• Onhan kioskin vuokralainen tietoinen muutoksista. 

• Katualueiden suunnitteluvalmius ja investointivalmius synkassa kouluinvestoinnin kanssa? 

• Kaavamääräyksissä on syytä huomioida ajoyhteyksien järjestämismahdollisuudet. 
Nyt LPA-alueen kautta emme pysty kiinteistötoimituksessa osoittamaan kaikille tonteille 
ajoyhteyttä. 
 
Vastine. Toiveena on, että Karsikon koulun asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 
syksyllä 2019 ja kaava on saanut lainvoiman tämän vuoden lopussa. Koulun rakentaminen al-
kanee aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella, joten aikaa tonttien muodostamiselle on riit-
tävästi. Kioskin omistaja on tietoinen vuokra-alueen laajentumisesta ja kaavamuutoksesta. 
Hanke esiteltiin vuokralaiselle syystalvella 2018. Katualueisiin tulee pieniä muutoksia, lähinnä 
levennyksiä lumitilan ja kääntöpaikan takia. Annikinkadun katualuetta on kavennettu ehdo-
tuksen nähtävilläolon jälkeen. PL-1-kortteliin on mahdollista tehdä liittymä Kettuvaarantiel-
tä. Jos vanhalle puukoululle lohotaan oma tontti, on tontille järjestettävissä kaavan mukainen 
ajoyhteys LPA-alueen kautta. K-kaupan tontille on järjestettävissä ajoyhteys LPA-alueen 
kautta kaavamääräyksen mukaan. 

 

2 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS 

 

Karsikon koulun kaavamuutoksen lähtökohtana on nykyisen 1950-luvun koulurakennuksen 
purkaminen ja uuden koulun rakentaminen. Koulun purkamista on perusteltu rakennuksen 
sisäilmaongelmilla. Uuden koulurakennuksen rakentamista perustellaan myös uuden opetus-
suunnitelman mukaisten opetustilojen vaatimuksilla, joita nykyisessä koulurakennuksessa 
korjattunakaan ei voida täysin toteuttaa.  
Kaavamuutokseen ei luonnoksen jälkeen ole tehty merkittäviä muutoksia.  
 
Vastine. Suunnittelun lähtökohtana on, että 1950-luvulla rakennettu koulu ja siihen liittyneet 
laajennusosat puretaan. Puurakenteinen 1892 rakennettu koulurakennus säilytetään. Tila-
keskus ja Karsikon koulun rehtori ovat antaneet lausuntonsa luonnosvaiheen palautteessa, 
eikä em. lausuntoon ole lisättävää. Ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 
 

3 MUSEOVIRASTO 

Museovirasto toi lausunnossaan 18.12.2018 (MV/207/05.02.00/2016) esille perusteita suojella 
myös 1954 rakennettu koulu. Koululla on historiallisia, rakennushistoriallisia, rakennustaiteel-
lisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Korjattuna se soveltuisi myös koulukäyttöön, kuten monet 
saman aikakauden edelleen käytössä olevat koulurakennukset osoittavat. Sisäilmaongelmat 
(jotka myös olisivat korjattavissa) ja tarpeet modernin pedagogiikan toteuttamiseen ovat 
kuitenkin johtaneet siihen, että kulttuurihistoriallisesti arvokasta koulua ei enää haluta käyt-
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tää kouluna. Museovirasto pitää ikävänä kaavaratkaisua, joka johtaa arvokkaan kouluraken-
nuksen purkamiseen. 
 
Vastine. Koulun purkamiseen liittyvässä asiassa viitataan Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle 
annettuun vastineeseen. 
 

4 FORTUM POWER AND HEAT OY 

Kyseisen alueen läpi kulkee voimalaitokselta tuleva koko muun kaupunkialueen kaukoläm-
mön pääsyöttöputki. Hanketta suunniteltaessa on huomioitava liitteenä olevan selvityksen 
mukaiset toimenpiteet, aikataulut, sekä kustannukset. Fortum Power and Heat Oy:n toive 
on, että tuleva kiinteistö suunniteltaisiin niin, ettei putkea tarvitsisi siirtää. Jos siirtoon kui-
tenkin päädytään, niin sen toteutus on sijoituttava kesäajalle, mahdollisimman pienen läm-
pökuorman aikaan.  
Koska Fortum Power and Heat Oy:llä ei ole tarvetta uusia kaukolämmön syöttöputkea, niin 
mahdollisten muutostöiden kustannukset kuuluvat toteuttajalle. 
Tulemme tarjoamaan kaukolämpöä lämmitysmuodoksi myös uusille rakennettaville kiinteis-
töille. 
 
Vastine. Tilakeskus, hanketta suunnittelevat arkkitehdit ja kaupunkirakenteen yhdyskunta-
tekniikka ovat tietoisia kaukolämmön pääsyöttöputken siirrosta aiheutuvista kustannuksista 
ja siirron aikataulutoiveesta. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että koulurakennuksen alle 
jäävälle putkistolle rakennetaan erillinen kanaali, jotta vältytään siirrolta. Pääsyöttöputken 
siirto tai sen paikallaan pysyttäminen ratkennee koulun hankesuunnittelun yhteydessä. 

MIELIPITEET 

5 PIRKKO OJALA 

Toivottavasti koulun alueen remontissa säästetään komea, vanha kuusirivistö, joka on kau-
pan ja vanhan päiväkodin välillä (LPA). Siihen tulee autopaikkoja, mutta antakaa kauniiden 
ikikuusten jäädä! 
 
Vastine. Koulun ja viereisen PL-1 -alueen pysäköinnin tarve edellyttää pysäköintialueen laa-
jentamista ja rakentamista kaavassa esitetyssä laajuudessa. Komeaa, vanhaa kuusirivistöä ei 
voida säilyttää. Kaavamääräyksen mukaan pysäköintialue on jaettava osiin puuistutuksilla.  
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