Lausunto kortteliin 14 tontille 4 suunnitellun kauppaopisto=—
rakennuksen mraperén kantavuudesta,

Kosgka ko, rakennuksen perustamissyvyys on piiitetty koroit-
taa tasoon 18,95 mik# on ins. Aleniuksen olettamaa tasoa
noin 105 cm korkeammalle ja koska rakennuksen kalivauge
tybesii ilmeni maakerroksessa olevan hiesuinen hietakerros,
suoritimme rakennuspaikalla lisdtutkimuksen rakennuksen
perustamistavan wudelleen midrittelemisckoi,

Rakennuspaikalla suoritettiin oheisen kartan osoittamissa
paikoissa kairaus, Jjonka tulokset ilmeneviit oheenliitetys—
t8 pbytidkirjasta seki karttapiirroksesta.

Kairaustuloissa k#Hy ilmi, ettd em, kantava kulva kerros
ulottuun keskimifrin tasoon 77,20 - 77,50, jolloin kiiy-
tettidessd nykyistd perustamissyvyyttd saadaon rakennuksen
anturoiden alle 150 - 180 vahvuinen kantokerros.

Kairaustuloksissa edelleen ilmenee painuman olevan eri-
lainentutkituissa pisteissd,

Pistcessd nsto T on kairan painuma ollut poikkeuksellisen
suuri, Koska mainitulle paikalle tulee huomattava pilari-
kuorma. on paikalla suoritettava koekuormitus.

Pannuhuoneen pohja, joka on n, 80 cm kellarin lattiatasoa
alempana, on vahvistettava kuvormitusta Jakavalla soraker-—
roksella, joka ulottuu n, metrin seinélinjan ulkopuolelle
Ja témin pddlle on tehtéivid laattaperustus,

Koska rakennuksen pohjéssa on oletettava epitasaisia pai-
numia ei rakennuksen pohjalle sallittavas maanrasitustia
voi ottaa pilariperustuksille 0,8 kp/ cm? swuremmaksi,
Jjolloin seindanturat voidaan mitoittaa n. 0,9 = 1,0 kp/cm2
mukaan,
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Ligtksi on huomattava, ettel misséiin paikassa perustus
Jjd8 verrattain syville wlottuvan tédytemaan piflle,

Lopuksi huomautettakoon, ettei ins, Aleniuksen ehdottamaa
paalutusta olisi voinut suuremmitta vaikeuksitta suorittaa
koska kova moreenipohja on suurella osalla rakennusta
kolmea metrid perustamissyvyyttd lédhempind eikd t8t8 ly-
hyempii% paaluja saa kiyttiid,
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