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JALKAKÄYTÄVÄ
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Luiskattu
reunatuki
+2 cm

Luiskattu
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18,28

NURMI

16,18

NURMI

9,53
OLESKELUALUE

NURMI & NOPPAKIVEYS

7,26

REUNA-ALUE
NURMI

2,55

REUNA-ALUE
NURMI

1,68 9,44

REUNA-ALUE
NOPPAKIVI

BETONIKIVI

Jakava kerros

RAKENNEKERROKSET

PÄÄLLYSRAKENNETAULUKKO  PP-TIE, Betonikivi

Kantava kerros

Suodatinkerros
YHTEENSÄ

Päällyste

KaM, SrM 0/90
Hk

Betonikivi+hiekka
KaM 0/32

MATERIAALI PAKSUUS
mm

1900

470
1150

80+50
150

MATER.
E-MOD.

200
50

200
200

SUODATINKANGAS N3

129

164
150

KANTAVUUS
VAATIMUS

MN/m2

Jakava kerros

RAKENNEKERROKSET

PÄÄLLYSRAKENNETAULUKKO  PP-TIE, Asfaltti

Kantava kerros

Suodatinkerros
YHTEENSÄ

Päällyste

KaM, SrM 0/90
Hk

Ab 11

KaM 0/32

MATERIAALI PAKSUUS
mm

1900

510
1200

40
150

MATER.
E-MOD.

200
50

2500
200

SUODATINKANGAS N3

132

179
153

KANTAVUUS
VAATIMUS

MN/m2
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