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4.0000

0.8000

4.0000
1.5000

29.0000

9.5000

12.8000

Uusi kivituhkakäytävä
rakennetaan liittymään
nykyiseen reittiyhteyteen,
leveys noin 2,5m

Nykyinen ulkoilureitti

Nykyinen ulkoilureitti

Uusi kivituhkakäytävä
rakennetaan liittymään
nykyiseen reittiyhteyteen

Kulkuliittymä tälle sivulle.
Kaiteessa 1m kulkuaukko.
Täyttöjen avulla ympäröivä
maasto muotoillaan niin, että
kulkeminen on mahdollista

31.500

6.2000

8.1000

119°

PIIRUSTUKSESSA ESITETTY MITOITUS ON SUUNTAA ANTAVA
ALUEELLA TEHTÄVÄ TARKEMITTAUKSET ENNEN TÖIDEN ALOITUSTA

Nykyinen polku

Nykyinen polku

HUOM! Pituusleikkauksessa
on esitetty kuntoportaiden
keskilinja

HUOM! Pituusleikkauksessa
on esitetty kuntoportaiden
keskilinja

Kulkuliittymä tälle sivulle.
Kaiteessa 1m kulkuaukko.
Täyttöjen avulla ympäröivä
maasto muotoillaan niin, että
kulkeminen on mahdollista

Tunnus Päiväys Muutos TarkastanutPäiväysMuuttanut

Tiedosto

Muutos

Tark. Päiväys

TyönumeroSuunn.ala

Piirustusno

Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Piirt.

Tiedosto

Muutos

Tark. Päiväys

TyönumeroSuunn.ala

Piirustusno

Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Piirt.

Ramboll Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1A
90220 Oulu
puh. 020 755 611
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Alina Holappa, TkK

Päiväys Mittakaavat

Suunnittelija

Päätökset

VuosiPiir.n:oSuunn.ala Osa n:o M

Hyväksyjät

Koordinaattijärjestelmät:  ETRS-GK30 ja N2000

Kadunpitopäätös

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT
YHDYSKUNTATEKNIIKKA

10.05.2023KVANALHO

R101+++Y

RAK 1510076941

Hammaslahden kuntoportaat
Koulupuisto
30. Hammaslahti

Asemapiirustus
RAK

1:125
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Paula Lamminsalo
Tekstiruutu
puistosuunnitelmaLUONNOS




