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1. YLEISTA

1 8 TAVOITE

Rakennusjarjestyksessé annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan ra-
kentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen seké hyvan elinymparistdn toteu-
tumisen ja sailyttamisen kannalta tarpeelliset maaraykset, joilla ohjataan maankayttéa ja raken-
tamista Joensuun kaupungissa.

Rakennusjarjestys ohjaa rakentamaan suunnitelmallisesti sek&a ymparistoon ja kunnan tyypilli-
seen haja-asutus- ja taagjamakuvaan sopivalla tavalla. Tarkoitus on edistda hyvaa ja paikalliset
olosuhteet huomioon ottavaa rakentamistapaa. Paikallisuuteen liittyen alueiden omaleimaisuu-
den sailyttdminen on yksi rakennusjarjestyksen keskeisista ohjaustavoitteista.

Rakennusjarjestyksen maarayksilla edistetaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kult-
tuurisesti kestavaa kehitysta seka huomioidaan olemassa oleva luonto.

2 § SOVELTAMISALA

Joensuun kaupungissa on noudatettava timéan rakennusjarjestyksen maarayksia maankaytto-
ja rakennuslaissa (MRL) ja maankaytto- ja rakennusasetuksessa (MRA) olevien sek& muiden
maan kayttamisté ja rakentamista koskevien saanndsten ja maaraysten liséksi, jollei oikeusvai-
kutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa ole asiasta toisin maaréatty.

3 8 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Joensuun kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on rakennus- ja ymparistdlautakunta,
jonka alaisena toimii rakennusvalvonta.

4 § RAKENTAMISTAPAOHJEET

Rakentamisen ohjaamiseksi rakennus- ja ymparistolautakunta voi antaa alueellisia tai koko
kaupunkia koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistaa alueen ominaispiirteisiin ja
paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestéavaa rakentamista.

Aikaisemman rakennusjarjestyksen nojalla hyvaksytyt rakentamistapamaaraykset ovat voi-
massa taman rakennusjarjestyksen mukaisina rakentamistapaohjeina.

5 8 RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT, TOTEUTTAJAT JA VALVOJAT

Rakennuksen suunnittelijoiden, toteuttajien ja valvojien tulee olla patevid ja ammattitaitoisia.
Suunnittelijoiden ja tydnjohtajien on esitettéva tarvittaessa patevyytensa, ammattitaitonsa ja
tybhon varaamansa aika rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennustyot ja myds suuremmat maanrakennustyot edellyttéavéat vastaavan tydnjohtajan aset-
tamista. Vastaavan tyonjohtajan kelpoisuusvaatimus maaraytyy maankaytto- ja rakennuslain
mukaan. Koulutusvaatimuksena on yleensa vahintaan rakennusmestarin tutkinto.

Rakennustydmaan aloituskokouksessa rakennusvalvonta antaa luvan aloittaa ty6t, mikali suun-
nitelmien valmius, suunnittelijoiden ja tyonjohtajien kelpoisuudet seka tyohon kaytettavissa
oleva aika on riittava.

Valmistuneeseen rakennukseen suositellaan kiinnitettavaksi laatta, josta kay ilmi rakennus-
hankkeeseen osallistuneet keskeiset henkiltt.
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2. LUPAJARJESTELMAT

6 8§ RAKENTAMISEN LUVAT

Maankaytto- ja rakennuslaissa on esitetty rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvarai-
suus.

Lupatyypit ovat:
- rakennuslupa
toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely
rakennuksen purkamislupa
maisematy6lupa

Lisaksi voidaan antaa lausunto lupatarpeesta (Z-lausunto) rakennusjarjestyksen 8 8:ssa
tarkemmin kuvatuissa tilanteissa.

7 8§ RAKENNUSLUPA, TOIMENPIDELUPA JA ILMOITUSMENETTELY
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myos korjaus- ja muutostydhon, joka on verrattavissa rakennuksen ra-
kentamiseen, rakennuksen laajentamiseen sekad kerrosalaan laskettavan tilan lisdamiseen.

Rakennuksen tai sen osan kayttétarkoituksen muutos on luvanvaraista. Tama koskee myos
vapaa-ajan asunnon muuttamista pysyvaan asumiseen.

Maankaytto- ja rakennuslain 129 a § perusteella maarataan, ettd vapaa-ajan asunnon muutta-
minen pysyvaan asuinkayttoon ei edellyta poikkeamispaatdsta tai suunnittelutarveratkaisua en-
nen rakennuslupaa niilla alueilla, jotka eivét ole suunnittelutarvealueita tai joilla ei ole voimassa
MRL 72 8§ 1 momentin tarkoittamaa oikeusvaikutteista kaavaa. Maarays ei ole voimassa, jos
vapaa-ajan asunnon kayttdonottokatselmuksesta on kulunut alle viisi vuotta. Rakennusvalvonta
voi perustellusta syysta vaatia asiassa poikkeamispaatoksen tai suunnittelutarveratkaisun.

Huoneistojen lukumaaran muuttaminen vaatii rakennusluvan. Huoneiston sisélla tapahtuvalle
tilojen muutokselle on haettava lupa, jos muutoksella on vaikutusta terveellisyyteen tai turvalli-
suuteen tai tilojen kayttétarkoitus muuttuu. Téllaisia muutoksia ovat muun muassa wc:n, pesu-
huoneen tai saunan rakentaminen. Toimenpiteelle tulee olla asunto-osakeyhtidissa hallituksen
suostumus. Luvanvaraisia muutoksia ovat liséksi mm. autotallin tai varaston muuttaminen
asuintilaksi (huoneistoalan muutos) ja autokatoksen muutos autotalliksi (kerrosalan muutos).
Asuinhuoneiden jakaminen tai yhdistaminen ei edellyté rakennuslupaa.

Saunan ja muun tulisijallisen talousrakennuksen, tuotantorakennuksen ja moottoriajoneuvosuo-
jan rakentaminen vaatii aina rakennusluvan. Alle 8 m2 grillikota tai vastaava ei vaadi rakennus-
lupaa.

MRL 126 §:n mukaan rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sel-
laisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, sailién ja piipun pystyttdmiseen, joiden osalta
lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellyta rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
MRL 126 a 8:ssé& on mainittu toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet.

Uuden tulisijan asentaminen, olemassa olevan tulisijan uusiminen tai tulisijan olennainen muu-
tos vaatii rakennusjarjestyksen 8 8 mukaisen lausunnon lupatarpeesta.

Maalampojarjestelma vaatii aina toimenpideluvan. Maalampdkaivon, maapiirin ja muiden ra-
kenteiden sijoittelussa on otettava huomioon lahella olevat muut energiakaivot, talousvesikai-
vot, etdisyys rakennuksista ja tontin rajasta. Pohjavesialueilla maalampojarjestelméan rakenta-
minen edellyttdd ympéaristdviranomaisen, alueelta vettd ottavan vesilaitoksen ja tarvittaessa
myds valtion viranomaisen (ELY-keskuksen) lausuntoa. Maalampoputkistoissa kaytetyn lam-
monsiirtoaineen tulee olla ympéristolle ja pohjavedelle vaaratonta. Kiviplyn ja porauslietteen
paasy ymparistoon ja kunnallisteknisiin jarjestelmiin tulee estaa.
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Yli 50 metria (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee pyytéa erillinen
lausunto Paéesikunnalta koko kunnan alueella.

MRL 129 §:n mukaan kunta voi rakennusjarjestyksessa maarata, ettd merkitykseltaan ja vaiku-
tukseltaan vahaiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtya ilman raken-
nus- tai toimenpidelupaa sen jalkeen, kun asianomainen on tehnyt tata koskevan ilmoituksen
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan
ryhtyd, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 paivan kuluessa ilmoituksen vastaanottami-
sesta ole edellyttanyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

Toimenpideluvan hakemisesta tai iimoitusmenettelyn soveltamisesta ja niiden suhteesta raken-
nusluvan tarpeeseen maarataan kaupungin eri alueilla seuraavan taulukon mukaisesti:

R = Rakennuslupa

TO = Toimenpidelupa haettava

IL = limoitus tehtéva

E = Eivalvontatoimenpiteita (vaikka valvontatoimenpiteita ei tarvita, niin vaikutus

rakennusoikeuden maaraan on aina tarkasteltava erikseen).

Toimenpide Kantakaupungin | Muut asema- Suunnittelu- Ranta-alueet Muut alueet
(MRL 126 a 8) yhtenainen kaava-alueet tarve-alueet (haja-asutus-
asemakaava- (my®0s ranta- alueet)
alue asemakaava)
1. Rakennelma
Talousrakennus, vaja, | E, jos koko E, jos koko E, jos koko E, jos koko E, jos koko
kioski, myymalakoju, enintaan enintaan enintaan enintaan enintaan
kaymala, kota, maa- 8 m2 12 m2 12 m2 12 m2 12 m2
kellari, siilo tms. R, jos koko yli R, jos koko yli IL, jos koko R, jos koko yli IL, jos koko
suljettu rakennelma 8 m2 12 mz2 12—-30 m? 12 m2 12-30 m2
R, jos koko yli R, jos koko yli
30 m? 30 m?
Grillikatos jossa savu- | IL, jos koko IL, jos koko IL, jos koko IL, jos koko IL, jos koko
hormi (pinta-alan enintaan enintaan enintaan enintaan enintaan
laskenta kantavien 8 mz* 12 m2* 20 m2 12 m2 20 m2
rakenteiden ulko- TO, jos koko TO, jos koko TO, jos koko TO, jos koko TO, jos koko
pinnan mukaan) 8-25 m? 12-25 m? 20-40 m2 12-25 m?2 20-40 mz2
R, jos koko yli R, jos koko yli R, jos koko yli R, jos koko R, jos koko
25 m2 25 m2 40 m2 yli 25 m2 yli 40 m2
Kasvihuonekaytossa E, jos koko E, jos koko E, jos koko E, jos koko E, jos koko
oleva kasvihuone. enintaan enintaan enintaan enintaan enintaan
Useampi vaatii raken- | 10 m?2 *** 10 m2 *** 10 m2 *** 10 m2 *** 30 m2
nusluvan. R, jos koko yli R, jos koko IL, jos koko IL, jos koko R, jos koko
10 m2 yli 10 m2 10-30 m? 10-30 m? yli 30 m2
R, jos koko yli R, jos koko yli
30 m? 30 m?
Esiintymislava, katos, E, jos koko E, jos koko E, jos koko E, jos koko E, jos koko
jatekatos, tms. enintaan enintaan enintaan enintaan enintaan
avoin rakennelma 8 mz* 12 m2* 20 m2 12 m2 20 m2
TO, jos koko TO, jos koko TO, jos koko TO, jos koko TO, jos koko
8-25 m? 12-25 m? 20-40 mz 12-25 m? 20-40 mz
R, jos koko yli R, jos koko R, jos koko R, jos koko R, jos koko
25 m2 yli 25 m2 yli 40 m2 yli 25 m2 yli 40 m2
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Toimenpide
(MRL 126 a §)

Kantakaupungin
yhtenainen
asemakaava-
alue

Muut asema-
kaava-alueet
(my®0s ranta-
asemakaava)

Suunnittelu-
tarve-alueet

Ranta-alueet

Muut alueet
(haja-asutus-
alueet)

Kiinteistdkohtaisen
jatevesijarjestelméan
rakentaminen tai sen
muuttaminen

Kiinteistokohtaisen
jatevesijarjestelman
rakentaminen tai sen
muuttaminen,

jos kiinteistolla syntyy
vain vahaisia pesuve-
sia, kun kiinteistolla on
vain ns. kantovesi

TO

TO

TO

TO

TO

2. Yleisorakennelma

Urheilupaikka,
kokoontumispaikka,
asuntovaunualue

Katsomo

Yleisotteltta

TO

E, jos enintaan
20 hlo

TO, jos yli 20 hlé
R, jos yli 50 hlo
Luvan sijasta
vaaditaan
ilimoitus, jos
paikallaan
enintdan 1 kk

E, jos paikallaan
enintdan 1 kk

IL, jos paikallaan
yli 1 kk

TO

E, jos enintaan
20 hlo

TO, jos yli 20 hld
R, jos yli 50 hlo
Luvan sijasta
vaaditaan
ilimoitus, jos
paikallaan
enintdan 1 kk

E, jos paikallaan
enintdan 1 kk

IL, jos paikallaan
yli 1 kk

IL
TO, jos asunto-
vaunualue

E, jos enintaan
40 hlo

TO, jos yli 40 hld
R, jos yli 100 hl6
Luvan sijasta
vaaditaan
ilimoitus, jos
paikallaan
enintdan 1 kk

E, jos paikallaan
enintdan 1 kk

IL, jos paikallaan
yli 1 kk

IL
TO, jos asunto-
vaunualue

E, jos enintaan
20 hlo

TO, jos yli 20 hld
R, jos yli 50 hlo
Luvan sijasta
vaaditaan
ilimoitus, jos
paikallaan
enintdan 1 kk

E, jos paikallaan
enintdan 1 kk

IL, jos paikallaan
yli 1 kk

IL
TO, jos asunto-
vaunualue

E, jos enintaan
40 hlo

TO, jos yli 40 hlé
R, jos yli 100 hl6
Luvan sijasta
vaaditaan
ilimoitus, jos
paikallaan
enintdan 1 kk

E, jos paikallaan
enintdan 1 kk

IL, jos paikallaan
yli 1 kk

3. Liikuteltava laite

Asuntoauton,
asuntovaunun, laivan,
saunalautan taikka
vastaavan pitdminen
paikallaan sellaista
kayttda varten, joka ei
liity tavanomaiseen
retkeilyyn tai veneilyyn

TO

TO

TO
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Toimenpide
(MRL 126 §)

Kantakaupungin
yhtenainen
asemakaava-
alue

Muut asema-
kaava-alueet
(my®6s ranta-
asemakaava)

Suunnittelu-
tarvealueet

Ranta-alueet

Muut alueet
(haja-asutus-
alueet)

4, Erillislaite

Masto, piippu, antenni,

tuulivoimala

Peiliantenni

Sailio

Hiihtohissi

Muistomerkki,
taideteos

Valaisinpylvas

Muuntamo tai

vastaava tekninen tila

E, jos korkeus
enintddn 10 m
TO, josyli 10 m
R, josyli30 m

E, jos halkaisija
enintdan 1,2 m
TO, jos halkai-

sijayli1,2m

E, jos tilavuus
enintdan 10 m3
TO, jos yli 10 m3
R, jos yli 200 m3

TO

E, jos korkeus

enintddn 15 m
TO, josyli 15m

IL, jos pinta-ala
enintdan 6 m2

E, jos korkeus
enintddn 10 m
TO, josyli 10 m
R, josyli 30 m

E, jos halkaisija
enintdan 1,2 m
TO, jos halkai-

sijayli1,2m

E, jos tilavuus
enintdan 10 m3
TO, jos yli 10 m3
R, jos yli 200 m3

TO

E, jos korkeus

enintddn 15 m
TO, josyli 15m

IL, jos pinta-ala
enintdan 6 m2

E, jos korkeus
enintddn 20 m
TO, josyli 20 m
R, josyli 50 m

E, jos halkaisija
enintdan 2,0 m
TO, jos halkai-

sijayli2,0m

E, jos tilavuus
enintdan 20 m3
TO, jos yli 20 m3
R, jos yli 200 m3

TO

E, jos korkeus

enintddn 15 m
TO, josyli 15m

IL, jos pinta-ala
enintdan 6 m2

IL, jos korkeus
enintddn 10 m
TO, josyli 10 m
R, josyli 30 m

E, jos halkaisija
enintdan 1,2 m
TO, jos halkai-

sijayli1,2m

E, jos tilavuus
enintdan 10 m3
TO, jos yli 10 m3
R, jos yli 200 m3

TO

E, jos korkeus

enintddn 15 m
TO, josyli 15m

IL, jos pinta-ala
enintdan 6 m2

E, jos korkeus
enintddn 20 m
TO, josyli 20 m
R, josyli 50 m

E, jos halkaisija
enintdan 2,0 m
TO, jos halkai-

sijayli 2,0m

E, jos tilavuus
enintdan 20 m3
TO, jos yli 20 m3
R, jos yli 200 m3

TO

E, jos korkeus

enintddn 15 m
TO, josyli 15m

IL, jos pinta-ala
enintdan 6 m2

TO, jos yli 6 m2 TO, jos yli 6 m2 TO, jos yli 6 m2 TO, jos yli 6 m2 TO, jos yli 6 m2
R, josyli 12 m2 R, josyli 12 m2 R, josyli 12 m2 R, josyli 12 m2 R, josyli 12 m2
5. Vesirajalaite
Laituri, yli 20 m2tai TO TO TO TO TO
pituus yli 15 m **
Muu vesirajaa TO TO TO TO TO

muuttava tai siihen

olennaisesti
vaikuttava
rakennelma,
esim. kanava,
aallonmurtaja **
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Toimenpide
(MRL 126 a §)

Kantakaupungin
yhtenainen
asemakaava-
alue

Muut asema-
kaava-alueet
(my®0s ranta-
asemakaava)

Suunnittelu-
tarvealueet

Ranta-alueet

Muut alueet
(haja-asutus-
alueet)

6. Julkisivutoimen-
pide

Kattomuodon
muuttaminen

Katon katemateriaalin
muuttaminen, katon
tai ulkoverhouksen
varityksen muuttami-
nen

Ulkoverhouksen
rakennusaineen
muuttaminen

Rakennuksen ulko-
asuun olennaisesti
vaikuttavan aukotuk-
sen tai ikkunajaon
muuttaminen

Katukuvaan vaikutta-
van markiisin tai
muun rakennelman
tai laitteen (esim.
iimalampdpumppu)
asettaminen

Avattava parveke-,
terassi-, kuistilasitus
tai vastaava (umpi-
nainen vaatii aina
rakennusluvan)

Enintdan 26 m2 aurin-
kokerain tai aurinko-
paneeli katon
lappeen suuntaisesti
ja katon harjalinjaa
ylittdmatta tai tasa-
katolle maisemaan
nakymattomasti
asennettuna

Yli 26 m2 kokoinen
tai seinalle asetettu
aurinkokerain tai
aurinkopaneeli

TO

TO

TO

TO

TO

IL
(kerrostaloissa)

TO

TO
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Toimenpide
(MRL 126 §)

Kantakaupungin
yhtenainen
asemakaava-
alue

Muut asema-
kaava-alueet
(my®0s ranta-
asemakaava)

Suunnittelu-
tarve-alueet

Ranta-alueet

Muut alueet
(haja-asutus-
alue)

7. Séilytys- tai varas-
tointialue

Suurehko
varastointi- tai
pyséakdintialue tai
tallaiseen verrattava
alue

TO

TO

TO

TO

TO

8. Mainostoimenpide

Myynti- tai
mainoslaite:
- Enintaan

600 mm x 600 mm

- Enintaan
1200 mm x 1200 mm

- Yii
1200 mm x 1200 mm

Ikkunaa peittavan
mainoksen pitka-
aikainen asettaminen

9. Aitaaminen ja
tukimuuri

Raja-aita yli 1,2 m

ja aina kadun puolei-
nen aita tai tukimuuri
(ks. rakennus-
jarjestyksen

14 § Aitaaminen ja

21 § Liikenneyhteydet
ja nékemaalueet)

TO

TO

10. Kaupunkikuva-
jarjestely

Muut kuin edella
mainitut kaupunki- tai
ymparistékuvaan
merkittavasti ja
pitkaaikaisesti
vaikuttavat jarjestelyt
tai muutokset, esim.
piha-alueiden jarjes-
tely, paikoitusalue,
melueste, ulkotarjoilu-
tila, julkisivuvalaistus

TO

TO

TO
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Toimenpide Kantakaupungin | Muut asema- Suunnittelu- Ranta-alueet Muut alueet
enainen aava-aluee arve-aluee aja-asutus-
MRL 126 § yhtenai k lueet t lueet haj t
asemakaava- (my®0s ranta- alue)
alue asemakaava)
11. Maalampdjarjes-
telma
maalampokalvo
lampokaivo/ TO TO TO TO TO
lAmmonkeruuputkisto)
* = Kadun varteen tontille sijoitettavan jatekatoksen suurin sallittu koko on 4 mz.
** = Hanke tarvitsee mahdollisesti muitakin kuin maankaytto- ja rakennuslain mukaisia
lupia.
** = Enintdan 10 m2 kasvihuonekaytdssa oleva kasvihuone voidaan rakentaa sallitun ra-

kennusoikeuden lisaksi.

Toimenpidelupa tai ilmoitus ei ole tarpeen

sellaiseen mainostoimenpiteeseen, johon sovelletaan maantielain 52 §:n sdannoksia
sellaiseen kausiluontoiseen mainostoimenpiteeseen katu- tai muulla yleisella alueella, jo-
hon on saatu alueen haltijan lupa.

rakennuksen 1. kerroksen huoneiston korkeintaan 400 mm korkean irtokirjainmainoslait-
teen asentamiseen valittdmasti huoneiston nayteikkunan ylapuolelle. Rakennuksen 1. ker-
roksen huoneiston korkeintaan 600 x 600 mm suuruisen mainoslaitteen asentaminen valit-
tomasti huoneiston nayteikkunan viereen tai ylapuolelle julkisivua vasten kohtisuorassa.

Hanke, johon ei tarvitse hakea rakennuslupaa ja jota ei ole mainittu rakennusjarjestyksen
7 8:ssa, edellyttéda toimenpidelupaa.

8 8 LAUSUNTO LUPATARPEESTA (Z-LAUSUNTO)

Véhaisiin rakennus- ja taloteknisiin korjaus- ja muutostoimenpiteisiin voidaan soveltaa luvanva-
raisuusharkintaa. Viranomainen antaa esitettyjen suunnitelmien ja selvitysten perusteella kirjal-
lisen lausunnon (Z-lausunto) siitd, ettd suunnitelmissa esitetyilla korjaus- tai muutostoimenpi-
teilla ei ole vaikutusta turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tallgin erillistéa rakennuslupaa ei
tarvitse hakea. Tastd menettelysta rakennusvalvontaviranomainen antaa tarkemmat ohjeet.

9 8 RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN

Rakennuksen tai sen osan purkaminen vaatii luvan. Rakennusvalvontaviranomainen voi edel-
lyttaa erityisesta syysta hakijan selvitysta rakennuksen ja sen sisétilan historiallisesta tai raken-
nustaiteellisesta arvosta, kun kasitellaan rakennuksen purkamisen sisaltavaa rakennuslupaha-
kemusta tai erillista purkamislupahakemusta.

Ennen purkamistydn aloittamista on laadittava purkamissuunnitelma ja selvitys purkujatteiden
kasittelysta.

Purkamisesta ei saa aiheutua haitallisia melu- tai pélyvaikutuksia eikd muita vastaavia vaiku-
tuksia ymparistolle. Rakennuksen tai rakennelman havittdminen polttamalla on asemakaava-
alueella kielletty. Haja-asutusalueella rakennuksen tai rakennelman havittdminen polttamalla
on sallittua vain pelastuslaitoksen tai vastaavan tahon harjoituskohteena.
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Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta valittbmasti rakennuksen tai sen osan purka-
misen jalkeen, tontti on viivytyksetta siistittdva purkamisen jaljiltd ja mahdollisesti vaurioitunut
katu- ja muu yleinen alue on viivytyksetté korjattava.

10 § MAISEMATYOLUPA

Maisematy6lupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustydhon, puiden kaatamiseen
ja muihin naihin verrattaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos
yleiskaavassa niin maarataan, tai alueilla, joilla on voimassa rakennuskielto kaavan laatimista
varten. Kaupunki voi antaa tarkempia ohjeita, milloin puiden kaataminen katsotaan siind maarin
vahaiseksi toimenpiteeksi, ettei maisematyotlupa ole tarpeen.

3. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPARISTON HUOMIOON OTTAMINEN

11 § RAKENNUKSEN SIJOITTUMINEN

Rakennus tulee sijoittaa vahvistetun rakennusalan kadun puoleiseen rajaan. Rakennus voidaan
erityisesta syysta sijoittaa toisinkin.

Rakennusalan rajan ulkopuolelle saa rakentaa asemakaavassa maarattya rakennusoikeutta
ylittamatta kerrosalaltaan enintdan 30 m2:n ja pinta-alaltaan enintddn 40 m2:n suuruisen talous-
rakennuksen, ellei kaavassa ole maéaraysta talousrakennuksen rakentamisesta.

Rakennusta ei saa asemakaava-alueella sijoittaa 4 metrida lAhemmas naapuritontin rajaa eika

8 metria lAhemmas naapurin asuinrakennusta, ellei kaavassa muuta maarata. Seuraavat ra-

kennuksen osat voidaan ulottaa vahvistetun rakennusalan rajan yli tontille:

1) jalustan osat, oven pielet ja muut sellaiset rakennusosat 0,6 metria

2) parvekkeet 2,0 metria

3) erkkerit 0,9 metria

4) enintdan kaksiasuntoisen asuntokayttéon tarkoitetun rakennuksen avoin kuisti 1,8 metria.
Kuistin leveys saa olla enintdén ¥4 julkisivun pituudesta.

Rakennuksen tai rakennelman etéisyyden kiinteiston rajasta asemakaava-alueen ulkopuolella
tulee olla vahintaan yhté suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vahintdan 5 metria.

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuksen etéisyyden yksityistien keskilinjasta tulee olla
vahintdan 12 metria seka yhdystien keskilinjasta 30 metrid. Etéisyyden tulee olla seututeista ja
rautateista vahintdan 100 m, kantateista 150 m ja valtateistd 200 m tien keskilinjasta.

Navettarakennuksen tulee sijaita vahintdan 20 metrin ja sikalan 50 metrin etdisyydella omasta
asuinrakennuksesta ja 100 metrin etaisyydella naapurin asuinrakennuksesta, ellei perustel-
luista syista ole tarpeen edellyttdd suurempaa etéisyytta. Elainsuoja, eldinsuojan laajennusosa
ja ymparivuotisesti ulkona kasvatettavien eldinten sdansuoja on sijoitettava vahintaan 50 metrin
etaisyydelle vesistosta. Elainsuojan valitttmassa yhteydessa sijaitseva eléinten jaloittelualue
on sijoitettava vahintadn 100 metrin etéisyydelle lahimmasta hajusta hairiintyvasta kohteesta.

Rakennuksen alin lattiataso on sovitettava olemassa olevan ja suunnitellun ympériston kor-
keusasemiin, katukorkoon ja muuhun kuntatekniikkaan.

Rakennuksen alimman lattiatason korkeusaseman tulee olla véahintdan 1,0 metria kerran 50
vuodessa toistuvan ylivedenkorkeuden (HW 1/50a) ylapuolella (Pyhaselkd HW 1/50a = 77,95
mmpy, Pielinen HW 1/50a = 95,53 mmpy). Korkojarjestelmé on N2000.

Lattiatason korkeusasemaa ei saa nostaa korkealla sokkelilla, rakennuspaikan taytolla tai
muulla vastaavalla tavalla niin paljon ymparéivaa maanpintaa korkeammaksi, etta siita aiheutuu
maisemallista tai kaupunkikuvallista haittaa
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12 § RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNUSPAIKALLE SEKA RAKENNETTUUN YMPARISTOON
JA MAISEMAAN

Rakennuksen tulee sijoitukseltaan, kooltaan, ulkoverhoukseltaan ja vareiltdédn seka muulta ul-
koasultaan soveltua noudatettuun rakennustapaan, olemassa olevaan rakennuskantaan ja ym-
pardivaan maisemaan. Rakennusten tulee mahdollisuuksien mukaan muodostaa yhtenainen
rakennusryhma.

Asemakaava-alueen ulkopuolella suositellaan rakennusten julkisivut tehtavaksi ensisijaisesti
puusta. Rakennuksen julkisivu voidaan toteuttaa toisinkin, jos rakennus nain toteutettuna so-
peutuu ymparistoon ja ymparoivan alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan.

Maisemallisesti merkittavilla peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapii-
rien ja metsdsaarekkeiden tuntumaan. Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityista huo-
miota kiinnittda rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja varitykseen. Ra-
kennusvalvontaviranomainen voi edellyttda lupahakemuksen yhteydesséa hakijaa toimittamaan
asiantuntijan tekeman selvityksen haju- yms. haittojen vaikutuksesta rakennuspaikalla.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan sdilytettdva rakennuspaikan luonnonmukaisuus
sekd saastettava arvokkaita kasvillisuuden reunavyodhykkeitd, luonnon merkittavia kauneusar-
voja ja erikoisia luonnonesiintymia kuten siirtolohkareita ja kauniita yksittéispuita sek& perinne-
ja kulttuuriympariston ilmentymia.

13 § RAKENNUKSEN KUNNOSSAPITO JA YMPARISTON HOITO

Rakennusta korjattaessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet eika korjaaminen
saa johtaa tyylillisesti alkuperaisesta rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Suojeltua ra-
kennusta ei saa muuttaa tai kayttaa niin, ettd rakennuksen suojeluarvo vahenee.

Vanhojen rakennusten korjaustoissa tulee pyrkia sailyttdméaéan rakennusten alkuperéiset yksi-
tyiskohdat ja rakennusosat, kuten ulko-ovet, ikkunat ja porrashuoneiden sisustus. Historialli-
sesti merkittavien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten muutossuunnitelmista on
pyydettava museoviranomaisen lausunto.

Ikkunoiden uusimista alumiinisiksi ei suositella ennen vuotta 1970 rakennettuihin rakennuksiin.

Rakennusta tulee hoitaa ja pitdd kunnossa eika sitd saa paastaa rapistumaan. Suojeltua raken-
nusta ei saa muuttaa tai kayttaa niin, ettd sen suojeluarvo vahenee.

Rakennukset, rakennelmat, laitokset, laitteet ja istutukset seka piha-alueet on pidettava siistissa
kunnossa ja hoidettava niin, etteivat ne rumenna ymparistoa.

Julkisivut on pidettéava asianmukaisessa, siistissd kunnossa. llkivallan aiheuttamat vahingot,
kuten luvattomat, ymparistda rumentavat maalaukset ja téhryt on poistettava julkisivuista valit-
tomasti.

Ymparistéon olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen ja kompostointi- tai jatesailididen ympa-
rille tulee rakentaa aita tai seinékkeellinen katos taikka istuttaa nakdsuoja.

Kaupunkikuvaan haitallisesti vaikuttava ulkovarastointi on kielletty.
Ajoneuvorekisterista poistettujen tai ilmeisesti pysyvasti likennekaytdsta poistettujen ajoneuvo-
jen sekad ymparistda rumentavan tavaran ulkosailytys peitettyna tai ilman peitetta on kielletty

asemakaava-alueella asumiseen osoitetuilla tonteilla.

Tontilla kdytettavan polttopuun kuivaus ja tavanomaisten madrien sdilytys siististi pinottuna on
sallittua. Sailytyksessa on otettava huomioon paloturvallisuutta koskevat maaraykset.
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14 § AITAAMINEN

Pientalo- ja rivitalotontti on rajattava aidalla, jollei asemakaava toisin maaraa tai jollei perustel-
lusta syystd muuta johdu. Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan
soveltua ymparistoon.

Katua tai muuta yleista aluetta vastassa oleva aita on tehtava kokonaan tontin tai rakennuspai-
kan puolelle. Pensasaita on istutettava kiinteiston puolelle vahintaan 0,5 metrin etaisyydelle
katualueen rajasta. Oksiston on taysikasvuisenakin pysyttava kiinteiston puolella. Aita ei saa
olla nakeméaesteena (rakennusjarjestyksen 21 8) eikd se saa aiheuttaa muuta haittaa liiken-
teelle. Aidan rakenteiden mitoituksessa on otettava huomioon normaalit kadun hoito- ja kun-
nossapitotoimenpiteet.

Pientalotontille rakennettava puuaita saa olla enintdan 1,2 metrid korkea. Yli 1,2 metria korkea
aita vaatii toimenpideluvan. Rajoitus ei koske paékatuihin rajoittuvia tontteja, jos tonttia on suo-
jattava polylté, melulta tms. Istutettavan aidan korkeus saa olla enintaéan 2,5 metria.

Tonttien tai rakennuspaikkojen vélisen ja rajalle sijoittuvan aidan tekemiseen ja kunnossapita-
miseen ovat kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoliksi
kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityista syytd. Mikali jakoperus-
teista syntyy erimielisyytta, niistd paattad hakemuksesta rakennusvalvontaviranomainen.

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai rakennuspaikan rajalla, tekee ja pitdd kunnossa tontin tai
rakennuspaikan haltija.

Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sita sijoiteta rajalle, tulee sijoittaa siten, etté
se on piha-alueiden jarjestelyjen kannalta tarkoituksenmukainen ja huollettavissa.

15 § PIHAMAAN RAKENTAMINEN JA HULEVEDET

Rakennuslupahakemukseen on liitettava pihasuunnitelma, jossa esitetddn muun muassa pui-
den poistot ja istutukset, maanpinnan tasaus, hulevesien hallinta seka liikenneyhteydet.

Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava, etté siita tulee tontin tai rakennuspaikan kaytto-
tarkoituksen edellyttamalla tavalla kayttokelpoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisa, eika se
tuota haittaa naapureille. Pihajarjestelyt on suunniteltava niin, etta ajoneuvot pystytdan kaanta-
maan tontilla, mikali se maasto-olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Piha-alueen siséi-
sissa jarjestelyissa tulee ottaa huomioon liikenneturvallisuus.

Tontin ja rakennuksen valaistus on jarjestettava siten, etta valaistus lisda alueen turvallisuutta
eikd haitallisesti haikaise naapureita tai alueella liikkuvia. Mahdollisen julkisivuvalaistuksen tu-
lee tukea rakennuksen luonnetta ja sen kaupunkikuvallista merkitysta.

Pihamaa on istutuksin ja alueen kayttdon liittyvin jarjestelyin saatettava asuun, joka sopii ym-
pardivaan maisemaan. Pihamaan rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihisto-
rialliset arvot. Istutusten, kiveysten tms. rakenteiden sijoittaminen katualueelle tontin rajan ja
ajoradan vdlille ei ole sallittua ilman kadunpitgjan lupaa.

Pihamaa on muotoiltava siten, etteivat sade- ja sulamisvedet johdu naapurin puolelle. Tontilla
tai rakennuspaikalla syntyvéat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttéa tontilla. Hulevesien imey-
tyksessa ylivuoto tulee suunnitella niin, etta siitd ei aiheudu haittaa naapureille tai omille raken-
nuksille.

Jos hulevesia ei voida imeyttaa, tulee niita viivyttaa tontilla ennen niiden johtamista hulevesijar-
jestelmaan. Viivytyspainanteiden, viivytysaltaiden ja sailididen mitoitustilavuuden tulee olla va-
hintadn 1 m3 tontilla sijaitsevan vetta lapaisemattdman pinnan 100 m?2 kohti. Viherkattoja ei las-
keta vetta lapaisemattomiksi pinnoiksi. Erillispientalotontilla (kayttétarkoitusmerkinta AO) on vii-
vytysrakenteiden tilavuuden oltava 0,5 m3/100 m?2 vetta lapdisematdnta pintaa kohti. Viivytysra-
kenteiden kokonaan tyhjentymisen tulee kestda vahintdéan 12 tuntia ja niihin tulee suunnitella
hallittu ylivuoto. Mikali yleisilla alueilla olevat kosteikot, laskeutusaltaat tai hulevesitulva-alueet
ovat riittavan lahelld, voidaan tonteilta tulevat hulevedet viivyttda naissa rakenteissa.
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16 § TONTIN RAJAN YLITTAMINEN

Rakennuksen osat saavat ulottua tontin rajan yli katu- tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti:

1) parvekkeet 1,2 metria

2) erkkerit 0,9 metria

3) sisdankaynnin suojakatos 1,2 metria

4) kattolistat, raystaat ja raystaskourut 0,5 metria

5) syoksytorvet 0,3 metria

6) markiisit 1,5 metrig, kuitenkin niin, ettei markiisi ulotu 0,5 metria lahemmaéksi ajoneuvolii-
kenteelle varattua aluetta.

7) myynti- tai mainoslaitteet 0,9 metria

8) liséeristyksesta johtuva seinan osa 0,2 metria.

Ulokkeet on rakennettava vahintdan 3,4 metrin korkeudelle kadun tai maan pinnasta lukuun
ottamatta markiiseja ja myynti- ja mainoslaitteita, jotka tulee sijoittaa vahintaan 2,2 metrin kor-
keuteen.

Perusmuurin tai -pilarin antura, kantava rakenneosa, perustuksen routasuojaus, valo-, savun-
poisto- ja muu sellainen kuilu, vaestonsuojan varauloskaytava, porrasaskelma, jalustan osa,
oven pieli, salaojat, ilmanvaihtoputket taikka muunlainen vastaava kadun tai maan pinnalle tai
niiden alapuolelle rakennettava rakennusosa voidaan ulottaa tontin rajan yli katu- tai muulle
yleiselle alueelle kaupungin hyvaksymalla tavalla.

17 § OSOITEMERKINTA

Rakennukseen on tehtéva helposti havaittava osoitemerkinta. Milloin rakennus ei ulotu katuun,
muuhun liikennevaylaan tai tontin siséiseen liikennealueeseen taikka sen valittémaan laheisyy-
teen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus tai kortteliopaste on sijoitettava kiinteistélle johta-
van ajovaylan alkupdahan. Kulmatalon osoitenumerointi on kiinnitettdva kummankin kadun tai
likennevaylan puolelle.

Osoitenumeron tulee olla valaistu tai heijastava. Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna vii-
meistaan rakennuksen kayttdonottotarkastuksessa.

18 8 AUTOPAIKAT

Autopaikan vahimmaisleveys on pihalla ja katoksissa 2,7 metrid ja autohallissa 2,5 metria.
Reunapaikat on rakennettava vahintdan 3 metria leveéksi.

AutopalkkOJa tulee osoittaa vahintdan seuraavasti, ellei asemakaavasta muuta johdu:
2 autopaikkaa pientaloasuntoa kohti ja 1,5 autopaikkaa muuta asuntoa kohti
1 autopaikka liike- ja toimistorakennusten kutakin kerrosalan 50 m2 kohti
1 autopaikka teollisuus- ja yleisten rakennusten kutakin kerrosalan 100 m2 kohti
1 autopaikka kokoustilojen 8 istumapaikkaa kohti.
Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niista riittdvan maaran, kuitenkin vahintaéan yhden,
on oltava tarkoitettu likkumisesteisen henkilon kayttéon. Yksi likkumisesteisen autopaikka
on rakennettava 50 autopaikkaa kohti, sen jalkeen yksi paikka lisda kutakin alkavaa 50
autopaikkaa kohti. Tallaisen autopaikan on oltava vahintdan 3,6 x 5,0 (+1,5) metria. Ei
koske omakotitaloa tai paritaloa.

Liikuntaesteisten autopaikat tulee sijoittaa rakennukseen péaéasyn kannalta sisdénkayntiin nah-
den tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkita likkumisesteisen tunnuksella. Nailtd autopai-
koilta sekd rakennuspaikan rajalta on oltava liikuntaesteisille soveltuva kulkuvayla rakennuk-
seen ja sita palveleviin tiloihin.

Autopaikan tulee sijaita vahintdan 2 metrin paassa naapurin rajasta.

Autopaikat on jarjestettava siten, ettd asuminen ja piha-alueen kayttd hairiintyvat mahdollisim-
man vahan.
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Uusien asuinrivitalo- ja asuinkerrostalokohteiden sdhkgéjarjestelmissa on varauduttava sahko-
autojen lataamiseen. Kiinteistolla on tehtava tarvittavat varaukset sdhkokeskustilassa ja va-
rausputkina vahintaan hidaslatausjarjestelman toteuttamiseksi 90 % autopaikoista ja perusla-
tausjarjestelman toteuttamiseksi vahintadan 10 % autopaikoista.

Uusien teollisuus- ja toimistorakennusten sahkojarjestelmissa on varauduttava séhkodautojen
lataamiseen. Kiinteistolla on tehtava tarvittavat varaukset séhkokeskustilassa ja varausputkina
hidaslatausjarjestelman toteuttamiseksi vahintdan 30 % autopaikoista ja teho- tai peruslataus-
jarjestelman toteuttamiseksi vahintdan 10 % autopaikoista.

19 § POLKUPYORAPAIKAT

Tontille on varattava polkupydrien pysakaéintia ja sailytysta varten riittavasti tilaa. Polkupyora-
paikat on toteutettava paasisaankayntien laheisyyteen. Polkupydrapaikan koon on oltava va-
hintdan 0,6 m x 2,0 m.

Polkupyorapa|kk01a tulee jarjestaa vahintaan seuraavasti:
1 polkupyorapaikka kutakin asuntojen kerrosalan 40 m2 kohden, kuitenkin vahintaan 2 pol-
kupydrapaikkaa asuntoa kohden
1 polkupyoréapaikka liike-, toimisto- ja hallintorakennusten kutakin kerrosalan 50 m2 kohti.
1 polkupyoréapaikka liikunta- ja urheilupaikkojen henkilémitoituksen 3 henkila kohti.
1 polkupyérapaikka kahviloiden, ravintoloiden ja kokoontumistilojen henkilémitoituksen 5
henkil6& kohti.
1 polkupydrapaikka peruskoulun ja lukion 1 oppilasta ja muiden koulujen 2 oppilasta ja
tyontekijaa kohti.

Suunnitelma tilojen sijoituksesta on esitettava rakennuslupahakemuksen yhteydessa.

20 § LIIKENNEYHTEYDET JA NAKEMAALUEET

Tontin tai rakennuspaikan liikennejarjestelyt on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei niistéa
aiheudu vaaraa tai haittaa asukkaille tai ymparistélle. Tontin tai rakennuspaikan ajoneuvo- seka
jalankulku- ja pyorailyliittymien ja niiden ndkemaalueiden rakentaminen, kunnossapito, puhtaa-
napito ja lumenpoisto kuuluvat tontin tai rakennuspaikan omistajalle tai haltijalle.

Tontille tai rakennuspaikalle on sallittua rakentaa yksi kadulle tai tielle johtava ajoneuvoliittyma,
ellei asemakaavasta muuta johdu. Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisesta syysta sallia
useamman ajoneuvoliittyman, mikali se tontin tai rakennuspaikan kaytdén kannalta on perustel-
tua. Maantielle tai yksityistielle johtavalle ajoneuvoliittymalle tulee hakea lupa tienpitgjalta.

Ajoneuvoliittyman suurin sallittu leveys on 5 metria asuntoalueilla ja muilla alueilla 8 metria.
Liittyman pintamateriaali tontin rajasta ajoradan reunaan on oltava sama kuin ajoradan pinta-
materiaali. Liittyma tulee rakentaa ajoradan rakennekerrosten mukaisesti. Mikali tontin rajan ja
ajoradan valiselle osuudelle sijoitetaan littyman reunakivia tms. rakenteita, tulee rakenteiden
ylapinta olla enintdén samassa korkeudessa ympardivan maanpinnan kanssa. Ajoneuvoliittyma
rajataan paallystetystd, reunakivella varustetusta ajoradasta madalletulla reunakiveyksella,
jonka korkeus on 5-6 cm. Portti tai puomi on sijoitettava siten, ettei sen avautumista odottava
auto tuki jalankulku- ja pyoraily-yhteyksia.

Jalankulku- ja pyorailyliittymia on rakennettava tarpeellinen maara. Jos pyoratie sijaitsee kadun
vastakkaisella puolella vélikaistan takana, voi pyoréatielle padsya varten rakentaa littyman vali-
kaistalle kadunpitgjan luvalla. Liittymat pyoratielle saavat olla leveydeltdan pientalotonteilla 1
metrid ja muilla tonteilla 2 metrid. Liittyman autoliikenne on estettava.

Tontille tai rakennuspaikalle johtavan ajoyhteyden on kantavuudeltaan ja geometrialtaan mah-
dollistettava paloauton paasy riittdvan lahelle rakennusta. Sairaankuljetusajoneuvon tulee
paasta sisadnkaynnin laheisyyteen. Yli kolmekerroksisen asuinrakennuksen sekd majoitus-,
hoito-, liike-, tydpaikka-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksen viereen edellytetédan
rakennettavaksi pelastustie. Pelastustie on merkittava virallisin opastein.
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Liséksi rakennuksen kaikkiin porrashuoneisiin on kiinnitettava pelastustietd osoittava piirros.
Tontin pelastustie sek& halytysajoneuvoja ja huoltoajoa varten tarkoitetut ajoyhteydet on saily-
tettdva aina ajokelpoisina.

Ajoneuvoliittyman nakemaalueilla (kuvat 1 ja 2) aidan lapindkymattdman osan korkeus saa olla
enintdan 60 cm ajoratojen tai ajoradan ja pyoratien pintoja yhdistavasta tasosta mitattuna. Vaih-
toehtoisesti aidan on sijaittava ndkemaalueen ulkopuolella. Nékemaalueelle ulottuvan puun ala-
oksiston karsinta on ulotettava vahintaan 2,5 metrin korkeuteen saakka. Yleisesti liikenndidyn
kiinteistdn, kuten kaupan, huoltoaseman tms. ajoneuvoliittyman nakemaalue maaritetdan ta-
pauskohtaisesti, yleensa katujen risteysalueiden tavoin. Tarvittaessa rakennusvalvontaviran-
omainen voi vaatia muutoksia liikkennejarjestelyihin, jos ndkemaalueet eivat muutoin ole toteu-
tettavissa riittavina.

Istutusten hoitotoimet on tehtava vuosittain siten, etté istutukset eivat peitéd nakemaalueita ei-
vatka ulotu katualueelle. Tarvittaessa kaupunki voi kiinteiston omistajan kustannuksella poistaa
katualueelle yltavaa kasvillisuutta.

______________________________________________________________________________ =
K L, el
.?|'\
Nakernéa lue 3m
Mitoitus- Lt Kadun luokka v
nopeus Tontti-
20km/h 30 m asuntokatu iiman jalkakaytavaa liittyma
30 km/h  50m asunto-, tontti- tai kokoojakatu
40km/h 75m paa-, kokooja- tmv. katu 40 km/h
50 km/h 100 m paa-, kokooja- tmv. katu 50 km/h
e | L 2
— Katu
.-’[\
e
:kemaalu
3 \J{m N K Mitoitus- Ll Kadun luockka
. nopeus
|§$£E 20 km/n  30m asuntokatu ilman jalkakaytavaa

30 km/h 50m asunto-, tontti- tai kokoojakatu
40 km/h 75m paa-, kokooja- tmv. katu 40 km/h
50 km/h 100m péé-, kokooja- tmv. katu 50 km/h

Kuva 1: Tontin ajoneuvoliittymén ja kadun ajoradan véliset ndkemé&alueet.
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e—20m——3 Emmes 20 m———>
Nakemaalue 3'1"' Nakemaalue
m

i

Tontti-
liittyma
Kuva 2: Tontin ajoneuvoliittyman ja pyorétien tai jalkakaytavan valiset nakemaalueet.

21 8§ JOHDOT JA RAKENTEET
Rakennuspaikalla ja sen laheisyydessa kaytdssa olevat ilmajohdot, maanalaiset johdot ja put-

ket, kaapelit ja muut rakenteet seka tallaisten tilavaraukset on suunnittelun yhteydesséa selvitet-
tava ja huomioitava niista aiheutuvat rajoitukset.

4. RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

22 8§ RAKENNUSPAIKKA

Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperaltaan tar-
koitukseensa sovelias ja pinta-alaltaan vahintdan 5000 m2 (0,5 ha).

Maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vahintaan
40 000 m2 (4,0 ha).

Kavio- ja sorkkaeldinten pitoon soveltuvan rakennuspaikan minimi pinta-ala on 20 000 m?2
(2,0 ha).

Saari, jonka pinta-ala on alle 10 000 m2 (1,0 ha), ei muodosta rakennuspaikkaa.

Edella olevat maaraykset eivat rajoita olemassa olevalla rakennuspaikalla uudestaan rakenta-
mista, peruskorjausta, talousrakennuksen rakentamista ja vahaista lisarakentamista.

23 § RAKENTAMISEN MAARA

Asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa enintdén yhden kaksiasuntoisen raken-
nuksen. Rakennuspaikalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enin-
taan 500 m2.

Rakennettaessa muuhun kuin asuinkayttédn saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla
enintédan 5 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintdan 1000 mz2.

Maa- tai metsatalouskaytossa olevaan maatilan tilakeskukseen saa 1 momentissa mainitun
asuinrakennuksen liséksi rakentaa yksiasuntoisen asuinrakennuksen, jonka kerrosala saa olla
enintddn 200 m2, sekad maatilatalouden harjoittamiseen tarkoitettuja tuotanto- ja talousraken-
nuksia.
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Sen estédmatta, mita edella tassé pykalasséa on rakennusten tai asuntojen lukumaarasta raken-
nusten ja asuntojen lukumaarasta ja kerrosalasta maaratty, rakennusvalvontaviranomainen voi
antaa luvan rakentaa maatalouskaytdssa olevan maatilan tilakeskuksen yhteyteen maatalou-
den tuotantorakennuksia ja maatalouden liitdnnaiselinkeinoja palvelevia rakennuksia.

Samoin olemassa olevan rakennuskannan korjaaminen ja vahainen laajentaminen seka vahai-
nen uudisrakentaminen olemassa olevien pihapiirien yhteydessa on sallittu.

5. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE

24 § RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA SOPEUTTAMINEN YMPARISTOON RANTA-ALUEELLA

Rakennettaessa ranta-alueille tulee rakennukset sopeuttaa rantamaisemaan korkeusasemal-
taan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja varitykseltaan.

Rakennuspaikalla tulee rantavythykkeen kasvillisuus padosin séilyttda ja vain harventaminen
on sallittua. Rakennuksien ja rannan vélisen maastoalueen puusto tulee sailyttdd suojamet-
sana.

Rakennusten etéaisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, etta
maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan séilyy.

Rakennuksen etaisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on oltava vahintédan
40 metrid, mista voidaan maasto-olosuhteista johtuvista syista vahaisesti poiketa.

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintdan 30 m2, saa rakentaa 15 metrin padhan keski-
vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, milloin se jatevesien kasittelyn osalta on mahdol-
lista. N&in sijoitetun saunan terassin pinta-ala saa olla enintddn 50 % saunarakennuksen ker-
rosalasta.

Kevyet rakennelmat on paasaantoisesti sijoitettava vahintdan 15 metrin etéisyydelle rantavii-
vasta. Grillikatos ja muu vastaava rakennelma saadaan sijoittaa vahintdan 8 metrin paahan
rantaviivasta, jos se sijoittuu rantapuuston sisaan, muutoin vahintdan 15 metrin etaisyydelle.
Rantarakennuspaikalle saa, mikali se maisemaan sopeutuu, rakentaa yhden puupintaisen lam-
poeristamattdoman venevajan rantaviivasta maalle pain. Harjan suunnan tulee olla kohtisuo-
rassa rantaan nahden ja venevajan harjan korkeuden tulee olla sopusuhtainen maisemaan
nahden. Venevajan pinta-ala saa olla enintdan 30 m2, leveys enintdéan 4 metrid ja harjan kor-
keus enintdan 3 metria.

25 § RAKENTAMISEN MAARA KAAVOITTAMATTOMILLA RANTA-ALUEILLA
Rakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle vaatii poikkeamispaatoksen.

Uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vahintdan 5000 mz2. Alle 10 000 mZn kokoiselle
saarelle ei saa muodostaa uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee
olla vahintaéan 50 metrié.

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintédén kaksikerroksisen ja enintdan kaksiasuntoisen
loma- tai asuinrakennuksen.

Rakennuspaikalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintdan
400 k-m2. Jos olemassa olevan rakennuspaikan pinta-ala on alle 5000 m2, saa rakennuspai-
kalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintdédn 8 % rakennuspaikan
pinta-alasta.
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6.SUUNNITTELUTARVEALUEET

26 8§ SUUNNITTELUTARVEALUEET

MRL 16 §:n 3 momentin nojalla maaratadn kymmeneksi vuodeksi rakennusjarjestyksen voi-
maan tulosta, etta suunnittelutarvealuetta ovat liitekartalla osoitetut alueet.

7. VESIHUOLLON JARJESTAMINEN JA POHJAVESIALUEELLA RAKENTAMINEN

27 § TALOUSVEDEN RIITTAVYYS

Rakennushankkeeseen ryhtyvan tulee huolehtia siitd, etta rakennuspaikalta on saatavissa
taikka sille johdettavissa riittavasti laadultaan soveltuvaa talousvetta rakennuksen kayton sita
edellyttaessa.

28 § RAKENTAMINEN POHJAVESIALUEELLA

Rakennushankkeen kohdistuessa vedenhankinnan kannalta tarkeélle pohjavesialueelle on ra-
kennushankkeesta hankittava kaupungin ympéaristonsuojeluviranomaisen kannanotto, jollei ra-
kentaminen perustu asemakaavaan.

Tehtaessa ja suunniteltaessa rakennustoimenpiteita pohjavesialueella on estettéava pohjaveden
pilaantuminen.

Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia rakentajalta selvitysta suojakerroksen
riittavyydesta ja tayttbmaiden puhtaudesta.

29 § MELUALUEET JA SAASTUNEET ALUEET

Melulle altistuville alueille rakennettaessa tulee suunnitelmissa ja toteutuksessa estda melun
haitalliset vaikutukset. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia rakentajalta sel-
vitystd meluhaitasta ja melunsuojauksen riittavyydesta.

Sellaisilla alueilla, joilla on epailtavissa, ettd maaperd on pilaantunut, on rakennuslupahake-
mukseen liitettéva selvitys suoritetuista maaperatutkimuksista. Tarvittaessa voidaan nailla alu-
eilla edellyttdd ennen rakennustdiden aloittamista maanvaihtoa tai muita toimenpiteitd, joilla
maaperassa oleva haitta poistuu.

30 § KAIVOSTEN VAIKUTUSALUEET

Mikali luvanvarainen rakentaminen sijoittuu kaivostoiminnan vaikutusalueelle, tulee ennen lu-
van myontamista tarvittaessa hankkia kaivosviranomaiselta lausunto maankayttoon liittyvien
rajoitusten selvittamiseksi.

8. RAKENNUSTYON AIKAISET JARJESTELYT

31 8§ LAHIYMPARISTON SUOJAAMINEN

Tydmaa on erotettava ympéristostaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaa-
malla. Tyémaa-aidan koon, materiaalin ja varin on sovelluttava ymparistéon. Aita on pidettava
siistind ja tydmaan edustalla oleva katualue jalankululle ja muulle liikenteelle kayttokelpoisessa
kunnossa. Tydmaan ulottuminen katualueelle edellyttda kadunpitgjalté lupaa.

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittéavat luonnontilaiset tontin osat ja kulttuuriympériston
kannalta arvokkaat rakenteet ja tontinosat tulee suojata tydmaa-aikana huolellisesti.
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Tybmaa on pidettava hyvassa ja siistissa jarjestyksessa. Tydmaata on hoidettava niin, ettei siita
aiheudu henkil®- ja omaisuusvahinkoja, likenne- ja muita hairioita tai kohtuutonta muuta haittaa
ymparistolle. Rakentaminen seka kaivu- ja purkuty6t on jarjestettava niin, ettei katu- tai muu
yleinen alue likaannu tai roskaannu. Tydmenetelmien tulee olla kaikissa rakennustoissa sellai-
set, etté polyn ja muiden haitallisten aineiden leviaminen ymparistéén estetaan.

9. ERINAISIA MAARAYKSIA

32 § POIKKEAMINEN RAKENNUSJARJESTYKSEN MAARAYKSISTA
Erityisesta syysta voidaan myontaa poikkeus taméan rakennusjarjestyksen maarayksista MRL:n

mukaisesti. Poikkeamista on haettava erillisella hakemuksella ja sen kasittelee hallintoséan-
ndssa maaratty viranomainen.

33 § MAARAYSTEN VALVOMINEN

Rakennusvalvontaviranomainen pitaa katselmuksia, joissa valvotaan tdman rakennusjarjestyk-
sen noudattamista.

Katselmuksen ajankohdista ja niita koskevista alueista tiedotetaan asianosaisille lautakunnan
sopivaksi katsomalla tavalla. Havaitut puutteet on poistettava lautakunnan asettamassa maa-
raajassa.

Edella mainituista toimenpiteista paattaessaan rakennus- ja ymparistdlautakunnan on otettava
huomioon tontin tai rakennuspaikan sijainti ja merkitys yleiselle ymparistokuvalle.

34 § RAKENNETUN YMPARISTON ESTEETTOMYYS
Yhdenvertaisuuden nakdkulmasta rakennusten ja kaupunkiympariston tulee olla myds niiden
henkildiden saavutettavissa, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut. Rakennettu
ymparistd on esteeton silloin, kun se on kaikkien kayttajien kannalta toimiva, turvallinen ja miel-
lyttdva kayttaa.

Rakennuksen siséisen kulkuvaylan minimileveys on 1500 mm. Sisdinen kulkuvayla voi kaven-
tua paikallisesti hormien tai vaylalla olevien ovien kohdalla.

Rakennusvalvonta voi antaa ohjeita rakentamisen esteettomien yksityiskohtien ratkaisuista.

Rakennusvalvonta voi tarvittaessa pyytdd vammaisneuvoston tai vanhusneuvoston lausunnon
rakennushankkeesta.

35 § RAKENNUSJARJESTYKSEN VOIMAANTULO

Tama rakennusjarjestys tulee voimaan (1.3.2020), ja silla kumotaan kaupunginvaltuuston
25.1.2010 hyvaksyma Joensuun kaupungin rakennusjarjestys.

36 § RAKENNUSJARJESTYKSEN LITTEET

Taman rakennusjarjestyksen litteena ovat kartat suunnittelutarvealueista.
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