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Rakennettu hulevesiviemäri

Suunniteltu hulevesiviemäri,
hulevesikaivo, ritiläkansi

86.70

MERKINNÄT

Poistettava puu

HR6 90.05

Suunniteltu hulevesiviemäri,
tarkastuskaivo

86.70
H6 90.05

Käytöstä poistettava/purettava
rakenne

reunatuki
Suunniteltu katu, asfalttipäällyste,

punainen/musta
Suunniteltu pp-tie, asfalttipäällyste,

harmaa
Suunniteltu bet.kiveys,

valkoinen (la-pysäkin huomiokivi)
Suunniteltu bet.kiveys,
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Suunniteltu valaisinpylväs

Suunniteltu liikennevalopylväs

Nurmetus

Suunniteltu kivituhkapäällyste
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Jakava kerros

RAKENNEKERROKSET

Kantava kerros
Päällyste

Sr 0/150

Ab 11
KaM 0/32

MATERIAALI PAKSUUS
mm

40
150

YHTEENSÄ 800
Suodatinkangas N3
Suodatinkerros Hk 310

300

PÄÄLLYSRAKENNETAULUKKO JK+PP-TIE

nykyiset rakennekerrokset
vanhan suunnitelman mukaan

nykyiset rakennekerrokset
vanhan suunnitelman mukaan
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PL2100

linja-autopysäkin odotustila ja pyöräkatos

nyk. kaukolämpö
sijainti likim.

nyk. kaukolämpö
sijainti likim.

nyk. hv 250 M
sijainti likim.

nyk. hv 600 B
sijainti likim.
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