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1 Yleistä 

Tähän tehtäväselostukseen on koottu Joensuun alueurakkaan sisältyvät kunnossapitotehtävät. Nimik-

keistönä on käytetty Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistöä. Viheralueiden hoito, laatuvaatimukset VHT’14 

mukaisesti tässä asiakirjassa esitetyin poikkeuksin. Viheralueiden korjaus ym. Kohteet Viherrakentami-

sen yleinen työselostus VRT’17 mukaisesti. 

 

Tehtäväselostus on jaettu neljään eri asiakokonaisuuteen: 

1. liikennealueet 

2. kiinteistöt  

3. viheralueet 

4. muut erityiset hoito- ja käyttötehtävät. 

Yllä mainitut asiakokonaisuudet tehtävineen on jaoteltu talvi- ja kesähoitoon. 

 

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee talvihoitotehtävissä huomioida toimivuusvaatimuk-

sena, että liikenneväylän pinnan tulee olla jokapäiväisen liikkumisen mahdollistava puhtauden, tasaisuu-

den ja pitävyyden osalta. Tehtäväkohtaisen laatuvaatimusten lisäksi, kesällä kasvillisuuden hoitotehtä-

vissä tulee huomioida toimivuusvaatimuksena, että alueurakkaan kuuluvien alueiden tulee olla hoidettu 

tehtävien ajoituksen ja työmenetelmien osalta asianmukaisesti, jolloin alueet ovat turvallisia ja viihtyisiä. 

Väylillä ei sallita vaaraa aiheuttavia tai väylän käyttämistä estäviä tai toimintaa vaarantavia vaurioita tai 

puutteita, joita ovat esimerkiksi:  

- jalankulun, pyöräilyn tai henkilöautolla liikkumisen estävä irtolumen paksuus, pinnan epätasaisuus 

tai polanteen pettäminen 

- pyöräilyväylien aurauksen, sohjon poiston tai urien poiston laiminlyönti niin, että pyöräilijät siirtyvät 

ajoradalle 

- ajoväylän ja jalankulku- ja pyöräilyväylän risteyskohdissa turvallisen liikkumisen estävä aurausvalli 

- liikenneturvallisuuden vaarantava reunakiven havaittavuuden heikentyminen lumen tai polanteen 

vuoksi 

- liukkauden aiheuttama kaatumis-, liukastumis- tai törmäysvaara 

- liukkaudentorjuntaan käytetyn kiviaineksen pölyämisen aiheuttama terveellisyyden vaarantuminen 

- suojateiden, linja-autopysäkkien tai portaiden käytön estävä irtolumen paksuus, pinnan epätasai-

suus tai kulkuesteeksi muodostunut polanne 
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- jalankulun ja pyöräilyn väylillä laatutasoltaan vaihtelevan liukkaudentorjunnan aiheuttama liikku-

mismahdollisuuksien heikentyminen 

- esteettömyyden tai liikenneturvallisuuden vaarantava vapaan kulkuleveyden kaventuminen 

- liikenneturvallisuuden vaarantavat lumikasat suojateiden tai liittymien läheisyydessä 

- Urakoitsijan suoritettava ennen talvikauden alkua aurausviitoitus niin, että väylän auraaminen tulee 

tehtyä koko leveydelle, ja väylän sijainti pysyy paikallaan 

- lumen poistosta aiheutunut sivukaltevuuden muutos, joka aiheuttaa suistumis- tai liukastumisvaa-

ran 

- rautatien tasoristeyksissä (Peltolankatu, Kuhasalontie) aurausvallit ja polannne estävät turvallisen 

raideliikenteen 

- näkemäalueiden kasvillisuusesteet 

- puiden kaatumisen aiheuttamat vaaratilanteet, joiden ehkäisemiseksi urakoitsijalla on ilmoitusvel-

vollisuus vaaraa aiheuttavista olosuhteista myös urakkaan kuulumattomien lähialueiden osalta. 

 

Näiden toimivuusvaatimusten laiminlyönti tai puutteellisuus aiheuttaa sanktiokäsittelyn, joka on mainittu 

urakkaohjelmassa. 

 

 

2 Liikennealueet 

 

2.1 Liikennealueiden talvihoito  

Lumen poisto: ajoväylät 

Lumen poisto on aloitettava viimeistään, kun lumen paksuus (ns. lähtökynnys) kunnossapitoluokittain on 

taulukon 1 mukainen. Lumen poistotyöt on tehtävä taulukossa 2 määritellyssä toimenpideajassa. Toi-

menpideaika tarkoittaa aikaa lumen poiston lähtökynnyksen täyttymisestä lumen poistotyön valmistumi-

seen. 

Taulukko 1. Lumen poiston lähtökynnys 

Kunnossapitoluokka Lumen paksuus, jolloin työ on viimeistään aloitettava 

I Kuivaa irtolunta keskimäärin 4 cm 

Sunnuntaisin ja arkipyhinä voidaan noudattaa II - kunnossa-

pitoluokan vaatimuksia 
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II Kuivaa irtolunta keskimäärin 6 cm 

III  Noudatetaan kunnossapitoluokan II vaatimuksia 

 

Taulukko 2. Lumen poiston toimenpideaika 

Kunnossapitoluokka Lumen poiston toimenpideaika 

I Lähtökynnyksestä 4 tunnin kuluessa kuitenkin siten, että lu-

men poisto on illan tai yöllisen lumisateen jälkeen tehty klo 

7.00 mennessä. Jatkuvan lumisateen aikana pidetään lii-

kennöitävässä kunnossa. 

II Lähtökynnyksestä 6 tunnin kuluessa kuitenkin siten, että lu-

men poisto on illan tai yöllisen lumisateen jälkeen tehty klo 

10.00 mennessä.  

III  Lähtökynnyksestä 12 tunnin kuluessa. 

 

Sateen aikana saa lumisyvyys ajoradalla olla enintään kaksi kertaa aurauksen lähtökynnyksen arvo (I-lk 

8 cm, II- ja III-lk 12 cm). Lumen poisto on myös aloitettava, mikäli peräkkäisten eri sateiden lumimäärän 

yhteiskertymä ylittää lähtökynnyksen lumen paksuuden määrän. Samaan kunnossapitoluokkaan kuulu-

vat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. 

 

Lumen poisto on tehtävä siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näke-

mäalueille. Suojateiden liittymät on avattava aurauksen yhteydessä. Mikäli suojatiellä on keskisaareke, 

niin se on myös puhdistettava. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta 

lumen lähisiirrolta. Lumen läjittäminen puistoalueille sallitaan, kun lumen sijoituspaikat hyväksytään etu-

käteen tilaajan edustajan kanssa pidettävässä katselmuksessa.  

 

Kinostumat poistetaan seuraavasti:  

- kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään, kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden  

- kunnossapitoluokassa III viimeistään, kun kinostumat haittaavat liikennettä. 

 

Lumen poisto reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja muun kasvillisuu-

den läheisyydessä on tehtävä riittävää huolellisuutta noudattaen niin, ettei rakenteita, laitteita tai kasvilli-

suutta vaurioiteta. Ajoväylien, joiden vieressä ei ole erillistä jalkakäytävää tai jalankulku- ja pyöräväylää, 
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lumen poistossa tulee käyttää pinnan karhentavaa terää tai karhennus on tehtävä perusvarustukseen 

kuuluvalla lisälaitteella. 

 

Ajoväylän tulee olla puhdas irtolumesta välittömästi lumen poiston jälkeen. Ajoväylän tulee kunnossapi-

toluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kun-

nossa. Ajoväylän laatuvaatimukset ovat voimassa koko ajoväylän leveydeltä. Tonttiliittymien aukaisusta 

huolehtii tontinomistaja. 

 

Työhön kuuluu lumen poisto ajoväylältä, torilta, kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä, pysäkkien odotusti-

lasta ja pysäkkikatoksen sisäpuolelta. 

 

Lumen poisto: jalkakäytävät, jalankulku- ja pyöräilyväylät 

Lumen poisto on aloitettava viimeistään, kun lumen paksuus (ns. lähtökynnys) kunnossapitoluokittain on 

taulukon 3 mukainen. Lumen poistotyöt on tehtävä taulukossa 4 määritellyssä toimenpideajassa. Toi-

menpideaika tarkoittaa aikaa lumen poiston lähtökynnyksen täyttymisestä lumen poistotyön valmistumi-

seen. 

 

Taulukko 3. Lumen poiston lähtökynnys 

Kunnossapitoluokka Lumen paksuus, jolloin työ on viimeistään aloitettava 

Laatukäytävä Kuivaa irtolunta keskimäärin 1,5 cm 

A Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm 

B Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm 

 

Taulukko 4. Lumenpoiston toimenpideaika 

Kunnossapito-
luokka 

Lumenpoiston toimenpideaika 

Laatukäytävä Enintään 3h, kuitenkin niin, ettei irtolumen maksimilu-
misyvyys (3 cm) ylity. 

A Lähtökynnyksestä 4 h kuluessa kuitenkin siten, että yöllä 
syntynyt tarve on hoidettu klo 7.00 mennessä. Jatkuvankin 
lumisateen aikana lumi poistetaan laatustandardin alituttua. 

B Lähtökynnyksestä 6 h kuluessa kuitenkin siten, että lumen 
poisto on yöllisen lumisateen jälkeen tehty klo 10.00 
mennessä. 
Pitkään jatkuvan lumisateen aikana on pidettävä avoinna 
riittävän leveä kulkutie. 
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Laatukäytävillä irtolumen maksimilumisyvyys on 3 cm. A- ja B-kunnossapitoluokissa saa sateen aikana 

lumisyvyys olla enintään kaksi kertaa lumen poiston lähtökynnyksen arvo (A-lk 6 cm, II- ja B-lk 10 cm). 

Lumen poisto on myös aloitettava, mikäli peräkkäisten eri sateiden lumimäärän yhteiskertymä ylittää läh-

tökynnyksen lumen paksuuden määrän. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yh-

denmukaisessa kunnossa 

 

Lumen poisto on tehtävä siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näke-

mäalueille, pysäkkialueille, katoksiin, yms. Suojateiden liittymät on avattava lumen poiston yhteydessä. 

Mikäli suojatiellä on keskisaareke, niin se on myös puhdistettava. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi 

siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjittäminen puistoalueille sallitaan, kun lu-

men sijoituspaikat hyväksytään etukäteen tilaajan edustajan kanssa pidettävässä katselmuksessa.  

 

Lumen poisto reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja muun kasvillisuu-

den läheisyydessä on tehtävä riittävää huolellisuutta noudattaen niin, ettei rakenteita, laitteita tai kasvilli-

suutta vaurioiteta. Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisimman nopeasti kunnon alarajasta riippumatta. 

 

Lumen poistossa tulee käyttää pinnan karhentavaa terää tai karhennus on tehtävä perusvarustukseen 

kuuluvalla lisälaitteella. Karhennuksessa tulee varmistua siitä, ettei väylän pintaan jää uria, jotka voivat 

aiheuttaa pyöräilijälle kaatumis- tai suistumisvaaran. 

 

Kohteissa, joissa jalkakäytävä ja jalankulku- ja pyöräväylä rajoittuu välittömästi ajoväylään, on jalan-

kulku- ja pyöräväylän lumenpoisto tehtävä aina välittömästi ajoväylän lumenpoiston jälkeen. Välittömästi 

lumenpoiston jälkeen jalkakäytävän ja jalankulku- ja pyöräväylän sekä niihin liittyvien ramppien olla puh-

taat irtolumesta. Laatuvaatimukset ovat voimassa koko ajoväylän leveydeltä.  

 

Työhön kuuluu lumen poisto jalkakäytäviltä, jalankulku- ja pyöräilyväyliltä ja näihin liittyviltä rampeilta. 

 

Lumenpoisto: muut liikennettä palvelevat liikennealueet 

Lumen poisto on aloitettava viimeistään, kun lumen paksuus (ns. lähtökynnys) on taulukon 5 mukainen. 

Lumen poistotyöt on tehtävä taulukossa 6 määritellyssä toimenpideajassa. Toimenpideaika tarkoittaa 

aikaa lumen poiston lähtökynnyksen täyttymisestä lumen poistotyön valmistumiseen. 
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Taulukko 5. Lumen poiston lähtökynnys 

Kohde Lumen paksuus, jolloin työ on viimeistään aloi-

tettava 

Liikennealueiden käsin teh-

tävät lumenpoiston alueet, 

portaat, rampit, luiskat 

Kuivaa irtolunta keskimäärin 2 cm.  

 

Taulukko 6. Lumen poiston toimenpideaika 

Kohde Lumen poiston toimenpideaika 

Liikennealueiden käsin teh-

tävät lumenpoiston alueet, 

portaat, rampit, luiskat  

 

Lähtökynnyksestä 4 h kuluessa kuitenkin siten, että 

yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 8.00 mennessä. 

Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennealuei-

den käsin tehtävät lumenpoiston alueet käyttökun-

nossa.  

 

Sateen aikana saa lumisyvyys olla enintään kaksi kertaa lumenpoiston lähtökynnyksen arvo. Lumen-

poisto on myös aloitettava, mikäli peräkkäisten eri sateiden lumimäärän yhteiskertymä ylittää lähtökyn-

nyksen lumen paksuuden määrän. 

 

Portaiden, ramppien ja luiskien lumenpoisto tehdään käsityövälinein poistamalla lumi askelmien/tasantei-

den koko leveydeltä. Välittömästi ajoväylään liittyvien paikoitusalueiden lumenpoisto tehdään ajoväylien 

kunnossapitoluokan mukaisesti. Puita ja pensaita tai muuta kasvillisuutta ei saa vahingoittaa. Välittö-

mästi lumenpoiston (harjauksen) jälkeen käsiteltyjen alueiden tulee olla puhtaat irtolumesta.   

 

Sohjon poisto : liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet 

Sohjon poisto on aloitettava viimeistään, kun sohjolumen tai pehmenneen polanteen paksuus (ns. lähtö-

kynnys) on taulukon 7 mukainen. Sohjon poisto on tehtävä taulukossa 8 määritellyssä toimenpideajassa. 

Toimenpideaika tarkoittaa aikaa lähtökynnyksen täyttymisestä työn valmistumiseen. 
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Taulukko 7. Sohjon poiston lähtökynnys 

Kunnossapitoluokka tai 

kohde 

Sohjokerroksen paksuus, jolloin työ on viimeis-

tään aloitettava 

Laatukäytävä Heti sohjon syntymisen jälkeen 

I, A, B Sohjoa keskimäärin 3 cm 

II, III, paikoitusalueet Sohjoa keskimäärin 5 cm 

 

Taulukko 8. Sohjon poiston toimenpideaika 

Kunnossapitoluokka tai 
kohde 

Sohjon poiston toimenpideaika 

Laatukäytävä Enintään 3h, kuitenkin niin, ettei sohjokerroksen 
paksuus missään vaiheessa ole enemmän kuin 2 
cm 

I, A, portaat Lähtökynnyksestä 4 tunnin kuluessa. 

II, B,  Lähtökynnyksestä 6 tunnin kuluessa. 

III Lähtökynnyksestä 12 tunnin kuluessa.  

 
Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa. 

 

Sohjo on aina säätilan pakastuessa poistettava mahdollisimman pian ja tarkasti niin, ettei sohjo pääse 

jäätymään lämpötilan laskiessa. Sohjon poisto tulee tehdä siten, että vältetään lumen ja sohjon kasaan-

tuminen tonttiliittymien kohdalle. Reunatukien vierustat tulee sohjon poiston yhteydessä avata kadun kui-

vatusjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. 

 

Sadevesikaivojen ritiläkannet on sohjon poiston yhteydessä puhdistettava, mikäli kansien päälle ei jää 

jääkerrosta, jotta sulamisvesi ei lätäköidy ajoradalle. Lisäksi keväisin on lätäköityminen estettävä ja sula-

misvesien pääsy sadevesikaivoon varmistettava avaamalla sadevesikaivot ja sadevesikaivosta huleve-

siviemärin runkojohtoon johtava yhteys tarvittaessa. Välittömästi ajoväylään liittyvien paikoitusalueiden 

sohjon poisto tehdään ajoväylien kunnossapitoluokan mukaisesti.  

 

Jalkakäytävien ja jalankulku- ja pyöräilyväylien sohjon poisto tehdään ennen vastaavan kunnossapito-

luokan ajoväyliä. Tämä vaatimus koskee myös ajoväylän sohjon poiston yhteydessä jalkakäytävälle tai 

jalankulku- ja pyöräilyväylälle siirtynyttä sohjoa. Kohteissa, joissa jalkakäytävä tai jalankulku- ja pyöräily-

väylä rajoittuu välittömästi ajoväylään, on jalkakäytävälle tai jalankulku- ja pyöräilyväylälle siirtynyt sohjo 

poistettava aina välittömästi ajoväylän sohjon poiston jälkeen. Ajoväylän tulee kunnossapitoluokasta 
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riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa ja laa-

tukäytävän tai A kunnossapitoluokan pyöräilyväylän polkupyörällä ajettavassa kunnossa. 

 

Työhön kuuluu sohjon poisto ajoväylältä, kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä, jalkakäytävältä, jalankulku- 

ja pyöräilyväylältä, portailta sekä pysäköintialueilta. Lisäksi työhön kuuluu sadevesikaivojen ritiläkansien 

puhdistaminen. 

 

Liukkauden torjunta: ajoväylät, jalkakäytävät, jalankulku- ja pyöräilyväylät, linja-autopysäkit ja 

muut liikennettä palvelevat alueet 

Liukkaudentorjuntaan on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan 

lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoväylän jäätyminen 

(musta jää), ajoväylälle valuneen veden jäätyminen ja joissakin tapauksissa lumisade. Liukkaudentor-

junta on tehtävä taulukossa 9 määritellyssä toimenpideajassa. Toimenpideaika tarkoittaa aikaa liukkau-

dentorjuntatarpeen syntymisestä työn valmistumiseen. 

 

Taulukko 9. Liukkaudentorjuntatyön toimenpideaika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liukkaudentorjuntaan käytetään nautriumformiaattia ja sepeliä, keli ja paikalliset olosuhteet huomioiden. 

Nautriumformiaatti levitetään liuoksena tai hiutaleena. Hiekoitussepelin levitysmäärä on noin 350 – 450 

g/m2. Hiekoitussepelin raekoon tulee olla 3 - 8mm. 

 

Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan toimenpideaika 

I, Laatukäytävät, A, 

linja-autopysäkit 

Hyväksyttävän tason alituttua 2 tunnin kuluessa kuitenkin si-

ten, että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 7.00 mennessä.  

portaat, rampit, luis-

kat, torit 

Hyväksyttävän tason alituttua 2 tunnin kuluessa kuitenkin si-

ten, että yöllä syntynyt tarve on tehty klo 8.00 mennessä 

II Hyväksyttävän tason alituttua 4 tunnin kuluessa kuitenkin si-

ten, että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 10.00 men-

nessä. 

III, B Hyväksyttävän tason alituttua 6 tunnin kuluessa kuitenkin si-

ten, että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 12.00 men-

nessä. 
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Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Lumisateen ja 

pitkien pakkasjaksojen aikana tehdään liukkaudentorjuntaa tarvittaessa. Erityisesti tulee huomioida välit-

tömästi aurauksen jälkeen mahdollisesti syntyvä liukkaudentorjuntatarve. 

 

Portaat, rampit, luiskat: 

- Liukkaudentorjunta tehdään käsityövälinein askelmien/tasanteiden luiskan koko 

leveydeltä.  

 

Laatukäytävät, kunnossapitoluokka A, linja-autopysäkit: 

- Yleensä käsitellään kerralla koko leveydeltään ja pituudeltaan. Erityistä huomiota 

tulee kiinnittää jyrkkiin mäkiin ja linja-autopysäkkeihin.   

 

Kunnossapitoluokka B: 

- Käsittelyleveys on normaalisti hiekoittimen leveys. 

 

I-, II-, ja III- kunnossapitoluokissa käsitellään yleensä vain liikenteen kannalta hankalimmat (jyrkät mäet, 

risteykset, suojatiet ja niiden edustat, linja-autopysäkit, sillat) ajoväylien osat. Erittäin liukkaiden kelien 

vallitessa tehdään pituussuuntainen yhtenäinen käsittely. III kunnossapitoluokan ajoväylillä, joiden yhtey-

dessä ei ole jalkakäytävää tai jalankulku- ja pyöräilyväylää, hiekoitetaan ajoväylän reunaan tarvittaessa 

kaistale jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Jalkakäytäviin ja jalankulku- ja pyöräväyliin liittyvät suojatiet kä-

sitellään liukkaudentorjunnan yhteydessä. 

 

Ajoväylien liukkaudentorjuntaa ei käytetä suolaa muutoin kuin erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Suo-

lan käytöstä tulee sopia ennakkoon tilaajan kanssa. Hiekoitusmateriaali on levitettävä tasaisesti käsitel-

tävälle ajoväylälle. Materiaalia levitetään työselostuksen mukainen määrä. 

 

Liikennealueiden pinnan tasaus, polanteen poisto 

Pinnan tasaus ja polanteen poisto on tehtävä, kun polanteeseen muodostunut urasyvyys tai epätasai-

suus kunnossapitoluokittain ylittää taulukossa 10 esitetyt arvot. Sohjoontuvan polanteen enimmäismäärä 

on ilmoitettu taulukossa 7. 

 

 

 

 



  Joensuun alueurakka 2023 

 Tehtäväselostus   

 

Joensuun kaupunki  |  kaupunkirakennepalvelut 

Muuntamontie 5, 80100 Joensuu  |  Vaihde 013 267 7111  |  Y-tunnus 0242746-2 

13 

Taulukko 10. Urasyvyyden tai epätasaisuuden hyväksyttävä enimmäismäärä luokittain 

Kunnossapitoluokka tai 

kohde 

Urasyvyyden tai epätasaisuuden enimmäis-

määrä, jolloin työ on viimeistään aloitettava 

Portaat Max. urasyvyys tai epätasaisuus 1 cm 

Laatukäytävä, A, B Max. urasyvyys tai epätasaisuus 2 cm  

I, II, Max. urasyvyys tai epätasaisuus 3 cm 

Paikoitusalueet,  Max. urasyvyys tai epätasaisuus 4 cm 

III Max. urasyvyys tai epätasaisuus 4 cm  

 

Suurin sallittu polanteen kokonaispaksuus portailla on 1 cm.  Muissa polanteen suurin sallittu enimmäis-

paksuus on sama kuin taulukoissa 1-4 määritellyt sateenaikaiset maksimi lumimäärät. 

 

Portailta polanne poistetaan mekaanisesti tai höyryllä. Risteysten ja pysäkkialueiden jäänystyrät tulee 

poistaa mahdollisimman pian urasyvyydestä riippumatta. Polanne poistetaan reunatukia myöten niitä 

kuitenkaan vaurioittamatta. Mikäli reunatukea ei ole, polannepaksuus saa olla enimmillään 10 cm. En-

nen sulamiskauden alkua polannepaksuus saa olla enimmillään 5 cm.  Kaivonkansien, venttiilien, reu-

natukien ym. läheisyydessä työskenneltäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. 

 

Välittömästi ajoväylään rajautuvan jalkakäytävän tai jalankulku- ja pyöräilyväylän polanne pidetään vaa-

katasossa, ettei esimerkiksi polkupyöräilijä tai pyörätuolilla liikkuva ajaudu ajoväylälle. 

Polanteen paksuutta säädellään niin, ettei sään muutostilanteissa mahdollisesti pettävä polanne aiheuta 

toimivuusvaatimuksissa kuvattua haittaa väylien käyttäjille. Polanteen poistoon on ryhdyttävä, jos reuna-

kivilinja katoaa. 

 

Pinnan tasauksen jälkeen pinnan tulee olla tasainen ja polanteen poiston jälkeen paljas. Polanteen pois-

ton jälkeen tulee sadevesikaivojen kansistot olla näkyvissä. Pinnan tasauksen jälkeen tulee ajorataan 

välittömästi liittyvän jalankulku- ja pyöräilyväylän erottua selvästi ajoradasta eli reunakivilinjan tulee olla 

näkyvissä. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä tulee varmistua siitä, ettei väylän pintaan jää uria, jotka voivat 

aiheuttaa pyöräilijälle kaatumis- tai suistumisvaaran. 

  

Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin urat sallivat. Päällysteuraa ja reunapainumaa 

ei oteta mukaan tasaisuutta mitattaessa. Työhön kuuluu pinnan tasaus tai polanteen poisto sekä suoja-

teiden, linja-autoliittymien ja risteysten aukaisu. Lisäksi työhön kuuluu polanteen poiston yhteydessä 
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tonttiliittymiin kertyneen karheen poisto koneellisesti. Liittymästä siirrettävää lunta ja jäätä ei saa sijoittaa 

liittymän näkemäalueelle.  

 

Hiekoitusmateriaalin poisto: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet 

Hiekoitusmateriaalin poisto tehdään keväällä, kun lumi ja jää on sulanut ja liukkauden torjuntaa ei oletet-

tavasti enää tarvita. Poisto aloitetaan tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Hiekoitusmateriaalin pois-

ton kesto ajoväyliltä, jalkakäytäviltä ja jalankulku- ja pyöräilyväyliltä saa olla korkeintaan 21 kalenteripäi-

vää.  

 

Ajoväyliltä, jalkakäytäviltä ja jalankulku- ja pyöräilyväyliltä hiekoitusmateriaalin poisto tehdään järjestyk-

sessä I, laatukäytävät, II, A, B ja III.  

 

Ellei toisin sovita, ovat hiekoitusmateriaalin poiston työvaiheet seuraavat: 

1. Katu kostutetaan vedellä ja/tai 5 – 20% CaCl2-liuoksella lämpötilasta riippuen. 

2. Materiaali kerätään talteen harjakoneella 

3. Katu puhdistetaan imulakaisukoneella 

 

Hiekoitusmateriaalin poisto portailta talvikaudella tehdään ao. liukkaudentorjunta –osiossa sanotun mu-

kaisesti. Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista liikennejärjestelyistä. Hiekoitusmateriaali kerätään tal-

teen. Vain erikseen sovittaessa hiekoitusmateriaali voidaan harjata ympäröivään maastoon. Poistettu 

materiaali toimitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. 

 

Risteysalueilla materiaali poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, vaikka risteävien katujen luokka oli-

sikin toisistaan poikkeava. I-kunnossapitoluokan väylillä hiekoitusmateriaalin poisto on yleensä ajoitet-

tava hiljaisen liikenteen aikaan. 

 

Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä riittävällä kastelemisella. Hiekoitusma-

teriaali poistamisen jälkeen alueiden tulee olla puhtaita eikä pölyämistä saa esiintyä. 

Työhön kuuluu hiekoitusmateriaalin kerääminen, kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan. 
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Lumen lähisiirto: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet 

Lumen lähisiirto aloitetaan, kun 

- näkemäalueilla lumivallin korkeus on yli 1 metrin 

- lumivallin korkeus ylittää 0,5 metriä viittä metriä lähempänä suojateitä ja liittymiä  

- lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta esimerkiksi ajoväylän, jalkakäytävän tai 

jalankulku- ja pyöräilyväylän kaventumisen takia 

- lumivallit haittaavat kunnossapitoa 

 

Lumen lähisiirron aloitus ajoitetaan taulukon 11 mukaisesti. 

 

Taulukko 11. Lumen lähisiirron ajoitus 

 

 

 

 

 

 

 

Suojateiden ja liittymien lumen poiston periaatteet ovat seuraavan kuvan mukaiset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnossapitoluokka Lumen lähisiirron ajoittaminen 

I, II, Laatukäytävä, A  Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien, jalkakäytävän tai 
jalankulku- ja pyöräilyväylän käyttöä haittaavat lumivallit ensi ti-
lassa, viimeistään kahden työpäivän kuluessa. 

III, B  
 
 
 

Yleensä vain liikenneturvallisuutta vaarantavat, kunnossapitoa 
haittaavat tai kääntöpaikkojen liikenteellistä toimivuutta haittaa-
vat lumivallit poistetaan viimeistään viikon kuluessa. 
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Sulamisveden valuminen ajoväylille on pyrittävä estämään pitämällä avo-ojat, pintavesikourut ja sadeve-

sikaivojen ritiläkannet ja aukot avoimina sekä avaamalla lumivalleihin aukkoja veden johtamiseksi avo-

ojiin, rumpuihin yms. Katupuiden ympärille tulee jättää ”lumivaippa”, jonka leveys on puun halkaisija + 

yksi metri. 

 

Välittömästi ajoväylään liittyvien paikoitusalueiden lumen poisto tehdään ajoväylien kunnossapitoluokan 

mukaisesti. Lumen lähisiirtomatkan etäisyys on enimmillään 200 metriä. Välittömästi työn jälkeen lumi-

vallin korkeus näkemäalueella ei saa olla 1,0 m korkeampi eikä 0,5 metriä korkeampi 5 metrin matkalla 

ennen merkittyä suojatietä tai liittymää. 

 

Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä pysäkeille, suojateille, yms. Muut lumen siirron ja läjityksen 

laatuvaatimukset sovitaan työmääräystä annettaessa. 

 

Lumen kuormaus ja kuljetus: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet 

Mikäli katualueiden kunnossapitoluokkien I, II, III, laatukäytävät, A ja B lumien lähisiirtoa ei voida tehdä 

esim. tilan vähyyden takia niin lumen ajosta sovitaan erikseen. 

 

 

2.2 Liikennealueiden kesähoito 

 

Roskasäiliöiden tyhjennys: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet 

Työ tehdään tarvittaessa. Tyhjennystyöhön kuuluu myös roskasäiliöiden lähialueelle mahdollisesti levin-

neiden roskien poistaminen. Roskasäiliöissä on käytettävä jätesäkkiä (mikäli mahdollista), joka on vaih-

dettava tyhjennyksen yhteydessä. Roskat ja/tai pussit kerätään ja kuljetetaan siten, että ne eivät pääse 

työn aikana uudelleen leviämään ympäristöön. Roskat kuljetetaan yhdyskuntajätteille osoitetulle vas-

taanottopaikalle. Välittömästi työn jälkeen roskasäiliöiden tulee olla tyhjät ja lähialueen roskaton. Pieniä 

roskasäiliöitä ( 60 l ) urakan alueella on n. 470 kpl:tta. 

 

Työhön kuuluu roskasäiliöiden sisällön (myös liikenne- ja viheralueilla olevien syväkeräysastioiden ja koi-

raroskisten) tyhjentäminen ja kuljetus yhdyskuntajätteiden vastaan-ottopaikalle. Työhön kuuluu myös ajo 

työkohteeseen ja vastaanottopaikalla perittävä vastaanottomaksu. Tilaajan erikseen antaman 
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työmääräyksen perusteella (esim. tapahtumat, tilaisuudet) tehtävät työt maksetaan sovitun tuntiveloituk-

sen tai suoritekerta-maksun perusteella. 

 

Rumpujen aukaisu ja sadevesikaivojen sulatus: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alu-

eet 

Rummun aukaisu tehdään, kun rumpu on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, 

syntyy padotusta ja kuivatusjärjestelmät eivät toimi tai rumpu on jäätynyt umpeen. Rummun aukaisun 

yhteydessä liittyvien avo-ojien päät on avattava tarpeellisessa laajuudessa rummun toiminnan varmista-

miseksi. Sadevesikaivojen sulatus tehdään, kun sulamisvesien virtaus hulevesiviemärin runkojohtoon 

estyy. Sadevesikaivojen sulatus tehdään siten, että sulamisvesien pääsy hulevesiviemärin runkojohtoon 

mahdollistuu. Sulattamiseen ei saa käyttää suolaa. 

 

Sulatuksen jälkeen rumpu tai sadevesikaivo yhdysjohtoineen toimii tarkoituksenmukaisella tavalla. Au-

kaisun jälkeen rumpu on puhdas sinne kertyneistä maa-aineksista ja roskista ym.  

 

Työhön kuuluu rummun ja sadevesikaivon sekä kaivon ja runkojohdon välisen yhdysjohdon sulattami-

nen. Lisäksi työhön kuuluu rummun aukaisu ja ylimääräisen maa-aineksen kuormaus ja kuljetus tilaajan 

osoittamalle vastaanottopaikalle. 

 

Sadevesikaivojen puhdistus: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet 

Urakkaan kuuluu sadevesikaivojen (ei sisällä runkokaivoja) lietepesien tyhjennystä noin 100 kpl / hoito-

kausi. Sadevesikaivojen jätevesilietteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelypaikkaan, kuljetus ja kä-

sittelymaksu kuuluvat alueurakan tavoitehintaan.  

 

Sadevesikourujen puhdistus: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet 

Sadevesikourut puhdistetaan, kun veden virtaus on kourun täyttymisen/liettymisen/ jäätymisen johdosta 

estynyt. Sadevesikourun puhdistus tehdään huuhtelemalla. Kourun pohjalla kiinteä aines irrotetaan me-

kaanisesti. Puhdistuksen jälkeen sadevesikourujen tulee toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. Kourut 

tulee puhdistaa vuosittain. 
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Työhön kuuluu sadevesikourujen puhdistus/sulatus ja lietteen / kiintoaineksen poiskuljetus tilaajan osoit-

tamaan paikkaan. 

 

Sorapäällysteisten väylien höyläys ja lanaus 

Sorapäällysteisen liikenneväylän höyläys tai lanaus on tehtävä, kun kulutuskerroksen kunto ei täytä seu-

raavia vaatimuksia: 

- I ja B kunnossapitoluokka 

Liikenneväylän pinta on säilyttänyt yleispiirteisesti muotonsa ja on tasainen ja kiinteä.  

Siellä täällä voi esiintyä pieniä erillisiä kuoppia, jotka eivät sellaisenaan haittaa liikennettä. 

 

- II kunnossapitoluokka 

Ajoväylän pinta on säilyttänyt yleispiirteisesti muotonsa ja on suurimmaksi osaksi tasainen 

ja kiinteä. Kuoppia ja muuta epätasaisuutta esiintyy paikoitellen.  Ajonopeutta ei tarvitse 

oleellisesti muuttaa kuoppien johdosta ja yksittäiset kuopat ja epätasaisuudet voidaan väis-

tää muulle liikenteelle vaaraa aiheuttamatta. 

 

- III kunnossapitoluokka 

Ajoväylän poikkileikkausmuoto on muuttunut. Pinnassa esiintyy jonkin verran kuoppia ja 

”pyykkilautaa”, mutta pääosin pinta on tasainen. Ajonopeutta on paikoin hiljennettävä ja 

epätasaisia kohtia on varottava. 

 

Kadun ja tien tasaus tehdään tasaushöyläyksellä, jossa höyläyssyvyys ulottuu kuoppien pohjan tasolle, 

mikäli kulutuskerroksen paksuus sen sallii. Tasaus höyläyksessä ei saa vähentää sivukaltevuutta. Muo-

toiluhöyläyksessä koko kulutuskerros irrotetaan ja palautetaan kadun tai tien poikkileikkauksen muotoon. 

Höylättäessä ja lanatessa kulutuskerroksen on oltava kostea. Tarvittaessa kulutuskerros kastellaan en-

nen höyläystä tai lanausta. Lanaus tulee kysymykseen silloin, kun kulutuskerros on riittävän pehmeä (ke-

vät ja syksy) työstettäväksi. 

 

Välittömästi höyläyksen tai lanauksen jälkeen pinnan tulee olla tasainen. Veden valumista estäviä reuna-

valleja ei saa jäädä. 
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Muotoiluhöyläyksen jälkeen poikkileikkauksen sivukaltevuuden tulee suorilla osuuksilla olla annettujen 

vaatimusten mukainen (n. 5 %). Höyläys ja lanaustyön laatu todetaan silmämääräisesti. Tarvittaessa si-

vukaltevuuden toteamiseen käytetään oikolautaa. 

 

Työhön kuuluu ajoradan höyläys tai lanaus ja mahdollinen kulutuskerrosmateriaalin lisäys huonokuntoi-

simpiin paikkoihin. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. 

 

Sorapäällysteisten väylien pölynsidonta 

Pölynsidonta on tehtävä silloin, kun sorapäällysteisen väylän kunto on alentunut taulukon 12 alarajalle. 

Jalankulku- ja pyöräilyväylillä ei pölynsidontaa normaalisti tehdä.     

 

Taulukko 12. Kadun, tai tien hyväksyttävä pölyäminen 

 

 

 

 

 

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa 

Peruspölynsidonta on hyvä tehdä keväällä höyläyksen tai lanauksen yhteydessä. Pölynsidonta tehdään 

liuoksella tai rakeisella kalsiumkloridilla tai muulla tilaajan hyväksymällä pölynsidonta-aineella. 

Suola levitetään tasaisena kerroksena ajoradalle. Ohjeellinen suolamäärä pölynsidontakertaa kohti on 

0,3 kg/m2. Rakeista suolaa käytettäessä tien pinta on kasteltava. Pölynsidonnan jälkeen liikenneväylän 

tulee olla pölyämätön.  

 

 Sorastus: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet 

Sorastus tehdään sellaisiin kohtiin, jossa kulutuskerroksen kuluminen on ollut normaalia suurempaa, 

pinta on kelirikon takia pehmennyt tai kohtiin, joissa ei kulutuskerrosta voi-da kunnostaa lanaamalla tai 

höyläämällä liian ohuen kulutuskerroksen takia. Sorastus tehdään tarvittavassa laajuudessa täydennys-

sorastusta vaativiin kohtiin. Tarvittaessa työ viimeistellään lanaamalla.  

 

Kunnossapitoluokka Väylän kunnon alaraja 

I,  Pölyämistä ei ole havaittavissa mainittavasti  

II Pölyämistä jonkin verran 

III Pölyämistä kohtuullisesti 



  Joensuun alueurakka 2023 

 Tehtäväselostus   

 

Joensuun kaupunki  |  kaupunkirakennepalvelut 

Muuntamontie 5, 80100 Joensuu  |  Vaihde 013 267 7111  |  Y-tunnus 0242746-2 

20 

Välittömästi sorastuksen jälkeen kulutuskerrospaksuuden tulee olla teillä ja kaduilla vähintään 40 mm. 

Sorastetun pinnan on oltava tasainen ja sivukaltevuudeltaan suorilla osuuksilla noin 5 %. Veden valu-

mista estäviä reunavalleja ei saa jäädä. Kiviaineksen tulee olla sora- tai kalliomursketta. Kiviaineksen 

ohjerakeisuusalue ajoväylillä on 0-11 mm. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä käytetään ensisijaisesti 0-6 

mm:n kiviainesta.  

Työhön kuuluu valmis rakenne kaikkine työvaiheineen. Paikkaussorastusmateriaali sisältyy tavoitehin-

taan. Kulutuskerroksen laajemmasta sorastuksesta ja kunnon laatutason parantamisesta kauttaaltaan 

sekä tässä yhteydessä tehtävästä muotoon höyläyksestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. 

 

Asfalttipäällysteen paikkaus: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet 

Päällystetyllä osuudella ei saa esiintyä liikennettä vaarantavia päällystevaurioita. Mikäli vauriokohta ai-

heuttaa vaaraa liikenteelle ennen korjaamista, tulee se merkitä varoittavin liikennemerkein ja suojalait-

tein, sekä paikata kylmämassalla. 

 

Päällystyskaudella urakoitsijalle kuuluvat kestopäällystepaikkausten kartoittaminen, tilaaminen (yhdessä 

tilaajan valvojan kanssa), varoittaminen yms. Kaikki kestopäällysteiden tilapäispaikkaukset kylmämas-

salla kuuluvat alueurakan tavoitehintaan vuodenajasta riippumatta. Käytettävän kylmämassan arvioitu 

menekki hoitovuodelle on noin 20 tonnia. 

 

Liikennemerkkien, opasteiden kunnossapito 

Työhön ryhdytään kun liikennemerkin tai opasteen kunto, luettavuus tai näkyvyys on vaurioitumisen, ku-

lumisen, lian, töhryn tai lumen johdosta oleellisesti huonontunut ja merkki ei enää täytä alla esitettyjä laa-

tuvaatimuksia. 

 

Tilaaja vastaa liikennemerkkien rakenteellisesta korjauksesta (sisältää ulkopuolisten aiheuttamat liiken-

nevauriot) kantakaupungin itä- ja länsiosan, Hammaslahden, Niittylahden ja Reijolan alueilla. 

 

Urakoitsija vastaa liikennemerkkien rakenteellisesta korjauksesta (sisältää ulkopuolisten aiheuttamat lii-

kennevauriot) Heinävaaran, Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran, Koveron, Enon, Louhiojan, Uimaharjun ja 

Ukkolan  alueilla. Tilaaja luovuttaa urakoitsijalle korvauksetta pysyvien liikennemerkkien korjauksessa 
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tarvittavan materiaalin (merkit, varret, jalustat, kiinnikkeet). Näillä alueilla liikennemerkkien korjausmäärä 

on noin 50 kpl / vuosi. Materiaali on noudettavissa kaupungin varikolta Kuurnankatu 26 80130 Joensuu. 

 

Työhön kuuluu vaurioituneen tai kuluneen liikennemerkin tai opasteen huoltaminen, suoristaminen tai 

kunnostaminen paikallaan joko osaksi tai kokonaisuudessaan jalustoineen, varsineen ja lisäkilpineen. 

Tarvittaessa merkki, jalusta tai varsi korvataan uudella. Lisäksi työhön kuuluu merkin tai opastaulun pesu 

tai puhdistaminen 

 

Kaikki urakka-alueen liikennemerkit puhdistetaan alueittain samalla kertaa kunnossapitoluokituksen mu-

kaisessa järjestyksessä siten, että ensimmäisenä puhdistetaan suoja-tiemerkit, varoitus- sekä kielto- ja 

rajoitusmerkit. Liikennemerkit ja opasteet asennetaan, ellei erikseen sovita, entisille paikoilleen. Talvella 

jäisen maan aikaan voi tilapäisesti käyttää betoniporsasjalustaa, edellyttäen, että jalusta ei aiheuta vaa-

raa liikenteelle. 

 

Mikäli urakoitsija haluaa suorittaa urakkaan kuuluvia töitä tilaajan ohjeista poikkeavalla tavalla, tulee ura-

koitsijan hyväksyttää oma työtapansa tilaajalla. Liikennemerkkien kausiaikaiset muutokset ja peittämiset 

sisältyvät työhön. 

 

Piennarniitto: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet  

Piennarniitto on liikenneväylien (ajoväylien ja jalankulku – ja pyöräilyväylien) piennaralueiden heinien ja 

vesakon niittoa koneellisesti ja henkilötyönä. Pääsääntöisesti koneellisesti niitettävät niittoalueet ovat vä-

häisessä määrin viimeisteltyjä tai luonnonvaraisia alueita, joille ei ole määritetty viheralueiden hoitoluoki-

tusta. Niitettävillä alueilla kasvaa luonnonheinää ja puuvartista kasvillisuutta.  

 

Piennarniitto on aloitettava viimeistään, kun kasvustosta aiheutuu taulukon 13 mukainen haitta. Piennar-

niiton toimenpideaika on esitetty taulukossa 13. 

 

Taulukko 13. Piennarniiton ajoitus  

Kunnossapitoluokka  

I,II,III, laatukäytävä,  

A ja B  

puistokäytävät  

Kasvuston korkeus näkemäalueilla on yli 0,5 m 

Kasvusto haittaa väylällä liikkumista ( kaatuu väy-

lälle)  
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Kasvusto aiheuttaa kinostumaa talvella  

Kasvusto haittaa veden virtausta sivuojissa  

Niitto tehdään kaksi kertaa kasvukauden aikana. 

 

Niitto on aloitettava ensimmäisellä niittokerralla ke-

säkuun toisella viikolla. 

 

Työ aloitetaan jalankulku- ja pyöräilyväyliltä. 

 

Toinen niittokerta aloitetaan siten, että koulujen ja 

vilkkaiden väylien varret ja erityisesti niiden näke-

mäalueet on raivattu ennen koulujen alkua.  

 

Piennarniitto tehdään pääsääntöisesti koneellisesti. Mikäli koneellista niittoa ei voida esim. maasto-olo-

suhteiden takia tehdä niin niitto tehdään käsityönä. Raivattavan alueen leveys väylän reunasta on 2 m.  

Tarvittaessa paksurunkoiset vesat raivataan eri työvaiheena (henkilötyönä). Kemiallista torjuntaa ei saa 

tehdä.  

 

Murskaimella tai niittokoneella tehtyä leikkuujätettä ei kerätä pois. Niitto on tehtävä siten, että niitto / 

murskausjäte ei kasaannu väylälle. 

 

Esteiden ympärykset, reunakiveykset ja rajaukset siistitään nurmen murskauksen jälkeen (siimaleikku-

rilla tai vastaavalla) siten, että nurmialue on kauttaaltaan tasaiseksi leikattu.  

  

Urakoitsijan tulee tarkkailla vieraslajeja ja ilmoittaa havainnoista tilaajalle välittömästi. Vieraslajien pois-

tosta sovitaan erikseen.   

 

Vesakonraivaus: liikennealueet ja muut liikennettä palvelevat alueet 

Alueurakkaan kuuluu koneellista vesakonraivausta noin 30 % liikennealueiden pituudesta (ajoradat ja 

jk/pp:t) / hoitokausi. Vesakonraivaus tehdään 2- 4 metrin leveydeltä liikennealueen reunasta. Raivauk-

sen jälkeen raivattu alue on vapaa vesakosta ja kasvuston korkeus ei ylitä 0,1 m. Väylille ei ole saanut 

jäädä leikkuujätettä tai oksia. Paksummat rungot kerätään ja viedään joko hakekasaan tai kaatopaikalle. 
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Liikennealueiden massaistutukset  

Massaistutusten (pensaiden) hoitoon sisältyy hoitoleikkaus, muotoonleikkaus ja rikkakasvien torjunta. 

Hoitoleikkauksessa yksittäispensaiden ja pensasryhmien elinvoimaisuus ja edustavuus pyritään säilyttä-

mään. Lisäksi portaisiin, käsijohteisiin ja muihin rakenteisiin yltäviä oksia poistetaan. 

 

Liikennealueiden hidasteiden massaistukset leikataan siten, että pensaiden oksat eivät ole esteenä lii-

kenneväylien käytölle, kiinteistöjen ajoliittymille eikä näkymille. Muotoonleikattavia pensaita ovat mm. 

pensasaidat. 

 

Taulukko 14. Pensaiden hoidon ajoitus ja laatuvaatimukset 

Hoitoluokka Pensaiden hoidon laatuvaatimus ja ajoitus 

  

     A2 ja A3  

Pensasalueille kuulumattomat ainekset ja hiekoitusmateriaali, 

sekä katkenneet kasviosat poistetaan heti kun se on mahdol-

lista talvikauden jälkeen. 

 

Hoitoleikkauksia tehdään tarvittaessa koko kasvukauden ajan 

ja muotoonleikkauksia kerran kasvukauden aikana.  

Rikkakasvit poistetaan kaksi kertaa kasvukauden aikana, si-

ten että ensimmäinen poisto suoritetaan kesäkuun aikana. 

 

 

2.3 Liikennealueiden puhtaanapito 

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa puhtaanapitoteh-

tävissä huomioida toimivuusvaatimuksena, että alueurakkaan kuuluvien alueiden tulee olla hoidettu teh-

tävien ajoituksen ja työmenetelmien osalta asianmukaisesti, jolloin alueet ovat turvallisia, puhtaita ja viih-

tyisiä. 

 

Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa esitetty siisteyden taso säilyy. Siisteyden taso 

on määritelty taulukossa 15. 
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Taulukko 15. Siisteyden tason määrittely 

Kunnossapitoluokka Siisteyden taso 

I, II, laatukäytävät A, B,  Oltava aina siisti. 

III, pysäköintialueet, pienta-
reet 

Roskaantumista sallitaan vähäisessä määrin lyhyt-

aikaisesti. 

 

Lakaisutyössä on käytettävä imulakaisulaitetta. Puhtaanapitotyön aikana ei saa esiintyä pölyämistä. 

Työtä haittaavien ajoneuvojen siirrosta sovitaan tilaajan kanssa. Sadevesikaivojen ritilät ja kita-aukot on 

pidettävä puhtaana roskista ja maatuvista jätteistä, jotta sadevesi pääsee esteettömästi valumaan vie-

märiin.  

 

Kadun pesuun on käytettävä puhdasta vettä. Pielisjoen vettä voi käyttää, mutta muiden jokien vettä voi 

käyttää vain, jos tilaaja sen hyväksyy. Puhtaanapitoon kuuluvien kulttuuriroskien, luonnonroskien ja lian 

poistaminen tulee tehdä työkohteen koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä tarvittaessa käsityönä. 

Pinnoitetuilta ja pinnoittamattomilta alueilta, mukaan lukien rakenteet ja rakenteiden ympärystöistä tulee 

poistaa säännöllisesti siellä kasvavat kasviosat, heinät, puuntaimet yms. 

 

Liikenneväylien roska-astioiden pesu tehdään kerran vuodessa. 

 

 

3 Kiinteistöt 

3.1 Kiinteistöjen talvihoito 

Kiinteistöjen lumen poisto 

Lumen poisto on aloitettava viimeistään, kun lumen paksuus (ns. lähtökynnys) on taulukon 16 mukainen. 

Lumen poistotyöt on tehtävä taulukossa 17 määritellyssä toimenpideajassa. Toimenpideaika tarkoittaa 

aikaa lumen poiston lähtökynnyksen täyttymisestä lumen poistotyön valmistumiseen. 
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Taulukko 16. Lumen poiston lähtökynnys 

Kohde Lumen paksuus, jolloin työ on viimeistään aloi-

tettava 

Kiinteistöjen käsin tehtävät 

alueet ja kulkuväylät 

Kuivaa irtolunta keskimäärin 2 cm.  

Kiinteistöjen muut alueet Kuivaa irtolunta keskimäärin 6 cm 

 

Taulukko 17. Lumen poiston toimenpideaika 

Kohde Lumen poiston toimenpideaika 

Kiinteistöjen käsin tehtävät 

alueet ja kulkuväylät 

 

Lähtökynnyksestä 4 h kuluessa kuitenkin siten, että 

yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 7.00 mennessä.  

Jatkuvan lumisateen aikana pidetään käsin tehtävät 

alueet ja kulkuväylät käyttökunnossa. Kiinteistöjen 

käyttöaikana portaiden talvihoito on tehtävä niin, 

että portaat ovat kulkukelpoiset, ovet ja portit ovat 

avattavissa sekä suljettavissa myös jatkuvan lumi-

sateen aikana. 

Kiinteistöjen muut alueet  Edellisen päivän tai yöllisen lumisateen jälkeen lu-

menpoisto on tehty klo 14.00 mennessä. Jatkuvan 

lumisateen aikana pidetään henkilöautolla ajetta-

vassa kunnossa. 

 

Lumenpoisto on tehtävä siten, että lumi kerätään sovittuihin kohtiin tai paikkoihin, joissa haitta kinoksista 

on vähäisin ja mahdollinen lumen kuormaus on tarkoituksenmukaisesti tehtävissä. Kiinteistön sisäänajo-

liittymä on aurattava kadun ajoväylään saakka. Lunta ei saa läjittää kiinteistöjen ovien, seinien, aitojen, 

portaiden, lipputankojen ja porttien viereen. Lumet tulee sijoittaa vähintään 2 metrin etäisyydelle raken-

teista. Lunta ei saa myöskään läjittää kulkureiteille tai hätäuloskäyntien välittömään läheisyyteen eikä 

niin, että autojen lämmityspistokepaikoille pääsy vaikeutuu. Lumen kasaamista sisäänajoteiden näkemä-

alueille ei sallita. 

 

Sateen aikana saa lumisyvyys olla enintään kaksi kertaa lumenpoiston lähtökynnyksen arvo (taulukko 

16). Lumenpoisto on myös aloitettava, mikäli peräkkäisten eri sateiden lumimäärän yhteiskertymä ylittää 

lähtökynnyksen lumen paksuuden määrän. 
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Molokkien päältä lumet on poistettava käsilumitöiden yhteydessä. Jätepuristimien päällä saa olla enin-

tään 10 cm lunta, tämän ylittyessä lumet pitää poistaa käsilumitöiden yhteydessä. 

 

Kulkuväylien lumenpoistossa tulee käyttää pinnan karhentavaa terää tai karhennus on tehtävä perusva-

rustukseen kuuluvalla lisälaitteella. Rappurallit tulee puhdistaa puhtaanapitokierroksen yhteydessä niin, 

että rappurallien laatikotkin puhdistetaan irrottamalla rappuralli tai muulla soveltuvalla menetelmällä. 

Portaiden, ramppien ja luiskien lumenpoisto tehdään käsityövälinein poistamalla lumi askelmien/tasantei-

den koko leveydeltä. Erikseen sovittaessa leveillä portailla lumi voidaan läjittää portaiden keskelle tai toi-

seen reunaan.  Portaat ja ovien edustat viimeistellään harjaamalla.  

 

Kiinteistöjen sohjon poisto 

Sohjon poisto on aloitettava viimeistään, kun sohjolumen tai pehmenneen polanteen paksuus (ns. lähtö-

kynnys) on taulukon 18 mukainen. Sohjon poisto on tehtävä taulukossa 19 määritellyssä toimenpi-

deajassa. Toimenpideaika tarkoittaa aikaa lähtökynnyksen täyttymisestä työn valmistumiseen. 

 

Taulukko 18. Sohjon poiston lähtökynnys 

Kunnossapitoluokka tai 

kohde 

Sohjokerroksen paksuus, jolloin työ on viimeis-

tään aloitettava 

Kiinteistöjen käsin tehtävät 

alueet ja kulkuväylät 

Sohjoa keskimäärin 2 cm 

Kiinteistöjen muut alueet  Sohjoa keskimäärin 3 cm 

 

Taulukko 19. Sohjon poiston toimenpideaika 

Kunnossapitoluokka tai 

kohde 

Sohjon poiston toimenpideaika 

Kiinteistöjen käsin tehtävät 

alueet ja kulkuväylät 

Lähtökynnyksestä 4 tunnin kuluessa. 

Kiinteistöjen muut alueet Lähtökynnyksestä 6 tunnin kuluessa. 

 

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa. 
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Sohjo on aina säätilan pakastuessa poistettava mahdollisimman pian ja tarkasti niin, ettei sohjo pääse 

jäätymään lämpötilan laskiessa. Keväisin ja sohjon poiston yhteydessä lätäköityminen on estettävä ja 

sulamisvesien pääsy sadevesikaivoon varmistettava avaamalla sadevesikaivot ja tarvittaessa avattava 

sadevesikaivosta hulevesiviemärin runkojohtoon johtava yhteys. 

 

Kiinteistöjen ulkoalueilla on tarvittaessa varmistettava sulamisvesien johtaminen kuivatusjärjestelmiin 

avaamalla sohjoon tai polanteeseen pieniä puroja. Kiinteistöjen pysäköintialueiden sohjon poisto teh-

dään kiinteistön ulkoalueen kunnossapitoluokan mukaisesti. 

 

Kiinteistöjen Liukkaudentorjunta 

Liukkaudentorjuntaan on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan 

lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean pinnan jäätyminen 

(musta jää), kiinteistön ulkoalueen kulkuväylälle tai portaille valuneen veden (myös katolta valunut vesi) 

jäätyminen ja joissakin tapauksissa lumisade. Liukkauden jatkuessa, tulee liukkaudentorjuntaa tehdä 

kiinteistön käyttöaste ja kiinteistön käyttäjäryhmä huomioiden. Lumisateen ja pitkien pakkasjaksojen ai-

kana tehdään liukkaudentorjuntaa tarvittaessa. Erityisesti tulee huomioida välittömästi aurauksen jälkeen 

mahdollisesti syntyvä liukkaudentorjuntatarve. 

 

Liukkaudentorjunta on tehtävä taulukossa 20 määritellyssä toimenpideajassa. Toimenpideaika tarkoittaa 

aikaa liukkaudentorjuntatarpeen syntymisestä työn valmistumiseen.  

 

Taulukko 20. Liukkaudentorjuntatyön toimenpideaika 

Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan toimenpideaika 

Kiinteistöjen talvihoitoalueet  Hyväksyttävän tason alituttua 2 tunnin kuluessa 

kuitenkin siten, että yöllä syntynyt tarve on tehty klo 

7.00 mennessä. 

 

Liukkaudentorjuntaan käytetään nautriumformiaattia ja sepeliä, keli ja paikalliset olosuhteet huomioiden. 

Nautriumformiaatti levitetään liuoksena tai hiutaleena. Hiekoitussepelin levitysmäärä on noin 250 – 350 

g/m2. Hiekoitussepelin raekoon tulee olla 3 - 8mm. 
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Liukkaudentorjunnassa tulee ottaa erityisesti huomioon kiinteistön käyttäjäkunta. Hiekoitussepeli on 

poistettava portaiden sulilta osilta, millä vältetään sepelin kulkeutumista kiinteistön sisätiloihin. Tällöin 

myös rappurallien alustat on puhdistettava mahdollisuuksien mukaan.  

 

Kiinteistöjen pintojen tasaus ja polanteen poisto 

Pinnan tasaus ja polanteen poisto on tehtävä, kun polanteeseen muodostunut urasyvyys tai epätasai-

suus kunnossapitoluokittain ylittää taulukossa 21 esitetyt arvot.  

 

Taulukko 21. Urasyvyyden tai epätasaisuuden hyväksyttävä enimmäismäärä luokittain 

Kunnossapitoluokka  Urasyvyyden tai epätasaisuuden enimmäis-

määrä, jolloin työ on viimeistään aloitettava 

Portaat ja ovien edustat  Max. urasyvyys tai epätasaisuus 1 cm 

Kiinteistöjen muut alueet Max. urasyvyys tai epätasaisuus 4 cm 

 

Suurin sallittu polanteen kokonaispaksuus portailla ja ovien edustoilla on 1 cm.  Porttien ja porttien avau-

tumiskohdan polanteen kokonaispaksuus on 2 cm. Muissa polanteen suurin sallittu enimmäispaksuus on 

esitetty taulukossa 22. 

 

Taulukko 22. Polanteen paksuuden suurin sallittu enimmäispaksuus 

Kohde Polanteen paksuus, jolloin työ on viimeistään 

aloitettava 

Kiinteistöjen käsin tehtävät 

alueet ja kulkuväylät 

Polanteen sallittu kokonaispaksuus 2 cm.  

Kiinteistöjen muut alueet Polanteen sallittu kokonaispaksuus 6 cm 

 

Portailta ja ovien edustoilta polanne poistetaan mekaanisesti tai höyryllä. Kemiallisten aineiden käyttö on 

kielletty. Portaat ja ovien edustat viimeistellään harjaamalla. Urakkaan kuuluvien kiinteistöjen sisäänajo-

liittymät puhdistetaan pinnan tasauksen ja polanteen poiston yhteydessä. 
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Kiinteistöjen hiekoitusmateriaalin poisto  

Hiekoitusmateriaalin poisto tehdään keväällä, kun lumi ja jää on sulanut ja liukkauden torjuntaa ei oletet-

tavasti enää tarvita. Poisto aloitetaan tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Kiinteistöjen ulkoalueilta 

materiaalin poiston kesto saa olla korkeintaan 14 kalenteripäivää. 

 

Hiekoitusmateriaalin poisto aloitetaan sisäänkäyntiväyliltä. Ovien edustat, sisäänkäynnit, portaat, katok-

set pestään hiekoitusmateriaalin poiston jälkeen. Hiekoitusmateriaali poistetaan kiinteistöjen ulkoaluei-

den viheralueilta päällystettyjen alueiden/viheralueiden reunoilta ja lumen läjityspaikoista. Hiekoitusmate-

riaalin poisto portailta talvikaudella tehdään ao. liukkaudentorjunta –osiossa sanotun mukaisesti. 

 

Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista liikennejärjestelyistä. Hiekoitusmateriaali kerätään talteen. Vain 

erikseen sovittaessa hiekoitusmateriaali voidaan harjata ympäröivään maastoon. Poistettu materiaali toi-

mitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estet-

tävä riittävällä kastelemisella. 

 

Kiinteistöjen lumien lähisiirto 

Lumen lähisiirto aloitetaan, kun 

− lumivallit haittaavat kunnossapitoa 

− kiinteistöjen ulkoalueiden autopaikat, pääsisäänkäynnit tai portit käyvät lumivalleista joh-

tuen ahtaiksi tai autojen lämmityspistokepaikoille pääsy vaikeutuu tai päiväkoti käytössä 

olevien kiinteistöjen aitojen korkeus ei täytä turvallisuusvaatimusta lumen kasaantumisen 

takia  

− lumen lähisiirto kiinteistöjen ulkoalueilla tulee tehdä siten, että seiniä, aitoja, rakenteita 

vasten ei lunta läjitetä. Lumikasan reuna ei saa ulottua 2 m lähemmäksi rakenteita. 

− kiinteistöjen ulkoalueilla lumivallin korkeus ei saa olla 2,0 m korkeampi (jos ei erikseen so-

vita) 

− lumivalli ei saa muodostaa vaarallista leikkipaikkaa 

− Kattolumien pudotustyöhön liittyvät lumet eivät kuulu urakkaan. Pudonneet kattolumet kat-

sotaan kuuluvan kiinteistön lumiin ja sisältyvän alueurakan normaaliin kiinteistön kunnos-

sapitoon. 

 

Lumen lähisiirron aloitus ajoitetaan taulukon 23 mukaisesti. 
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Taulukko 23. Lumien lähisiirron aloitus 

Kunnossapito-

luokka 

Lumen lähisiirron ajoittaminen 

Kiinteistöjen ulko-

alueet 

Turvallisuutta vaarantavat lumivallit ensi tilassa, muut vii-

meistään kahden työpäivän kuluessa. 

 

Lumen lähisiirtomatkan etäisyys on enimmillään 200 metriä. Tämä koskee myös kiinteistöjen ulkoalueilta 

tehtävää lumen lähisiirtoa tontin ulkopuolelle, puistoon tai katualueelle. Muut lumen siirron ja läjityksen 

laatuvaatimukset sovitaan työmääräystä annettaessa. 

 

Kiinteistöjen lumien ajo  

Mikäli kiinteistöjen ulkoalueiden lumien lähisiirtoa ei voida tehdä esim. tilan vähyyden takia niin lumen 

ajosta sovitaan erikseen. 

 

3.2 Kiinteistöjen kesähoito 

 

Kiinteistöjen roskasäiliöiden tyhjennys 

Kiinteistöjen piha-alueilla roskasäiliöt on tyhjennettävä, kun täyttymisaste on yli 50 %. Tyhjennystyöhön 

kuuluu myös roskasäiliöiden lähialueelle mahdollisesti levinneiden roskien poistaminen.  

 

Roskasäiliöissä on käytettävä jätesäkkiä (mikäli mahdollista), joka on vaihdettava tyhjennyksen yhtey-

dessä. Kiinteistöjen ulkoalueilla olevat roska-astiat voi tyhjentää kiinteistön sekajäteastioihin. Jätteet voi 

sijoittaa myös urakan yhteiskeräysastioihin.  

 

Roskat ja/tai pussit kerätään ja kuljetetaan siten, että ne eivät pääse työn aikana uudelleen leviämään 

ympäristöön. Kiinteistöjen ulkoalueiden roska-astioiden pesu tehdään kerran vuodessa kesäkuun ai-

kana.   

 

Kiinteistöjen rumpujen aukaisut ja sadevesikaivojen sulatukset 

Rummun aukaisu tehdään, kun rumpu on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, 

syntyy padotusta ja kuivatusjärjestelmät eivät toimi tai rumpu on jäätynyt umpeen. Rummun aukaisun 
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yhteydessä liittyvien avo-ojien päät on avattava tarpeellisessa laajuudessa rummun toiminnan varmista-

miseksi. 

 

Sadevesikaivojen sulatus tehdään, kun sulamisvesien virtaus hulevesiviemärin runkojohtoon estyy. Sa-

devesikaivojen sulatus tehdään siten, että sulamisvesien pääsy hulevesiviemärin runkojohtoon mahdol-

listuu. Sulattamiseen ei saa käyttää suolaa. 

 

Sulatuksen jälkeen rumpu tai sadevesikaivo yhdysjohtoineen toimii tarkoituksenmukaisella tavalla. Au-

kaisun jälkeen rumpu on puhdas sinne kertyneistä maa-aineksista ja roskista ym.  

 

Työhön kuuluu rummun ja sadevesikaivon sekä kaivon ja runkojohdon välisen yhdysjohdon sulattami-

nen. Lisäksi työhön kuuluu rummun aukaisu ja ylimääräisen maa-aineksen kuormaus ja kuljetus tilaajan 

osoittamalle vastaanottopaikalle. 

 

Kiinteistöjen sadevesikourujen puhdistus 

Kiinteistöjen piha-alueella, maassa olevat sadevesikourut puhdistetaan, kun veden virtaus on kourun 

täyttymisen/liettymisen/ jäätymisen johdosta estynyt. Sadevesikourun puhdistus tehdään huuhtelemalla. 

Kourun pohjalla kiinteä aines irrotetaan mekaanisesti. Puhdistuksen jälkeen sadevesikourujen tulee toi-

mia tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

Työhön kuuluu sadevesikourujen puhdistus/sulatus ja lietteen / kiintoaineksen poiskuljetus tilaajan osoit-

tamaan paikkaan. 

 

Kiinteistöjen ulkoalueiden kasvillisuuden hoito 

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa kasvillisuuden 

hoitotehtävissä huomioida toimivuusvaatimuksena, että alueurakkaan kuuluvien alueiden tulee olla hoi-

dettu tehtävien ajoituksen ja työmenetelmien osalta asianmukaisesti, jolloin alueet ovat turvallisia ja 

yleisilmeeltään siistejä. 
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Istutukset ovat elinvoimaisia. Oksat eivät saa ulottua häiritsevästi kulkuväylille tai rakennusten seiniin. 

Kuivia ja sairaita kasvinosia ei juuri ilmene. Istutuksissa ei ole yleensä rikkakasveja eikä villiversoja. Pen-

sasryhmien rajaukset ovat selkeät niiltä osin kuin ne on rakennettu.   

  

Kevät- ja syyskunnostuksen jälkeen istutusalueella ei ole varisseita lehtiä tai muuta sinne kuulumatonta 

eloperäistä ainesta.   

 

Hoitoalueilla ei sallita käyttäjille vaaraa aiheuttavia tai alueen käyttämistä estäviä tai toimintaa vaaranta-

via vaurioita tai puutteita, joita ovat esimerkiksi: 

- kasvillisuusesteet 

- puiden kaatumisen aiheuttamat vaaratilanteet, joiden ehkäisemiseksi urakoitsijalla on il-

moitusvelvollisuus vaaraa aiheuttavista olosuhteista myös urakkaan kuulumattomien lähi-

alueiden osalta. 

 

Kiinteistöjen nurmikoiden leikkaus 

Tässä urakassa kaikkien kiinteistöjen ulkoalueet ovat hoitoluokassa A2 (taulukko 24).  

 

Taulukko 24. Nurmikoiden leikkauksen ajoitus ja laatuvaatimukset 

Hoitoluokka Nurmikon leikkauksen ajoitus ja laatuvaatimus 

  A2  

 

  

Hoitoluokassa nurmikon pituus on 4-12 cm  

 

Päiväkodeilla nurmikon pituus on 4-8 cm. 

 

Kiinteistöjen ulkoalueilla nurmikoiden leikkaus on tehtävä 

sellaiseen ajankohtaan, ettei se häiritse tai vaaranna kiin-

teistön käyttäjiä. Viimeistelyleikkaus on tehtävä välittömästi 

koneellisen leikkauksen jälkeen.  

 

Roskaa ja vaaraa aiheuttavat materiaali on poistettava ennen leikkausta.  

 

Nurmikon leikkaus on tehtävä siten, että leikkausjälki on huolellista ja tasaista ja häiritsevää leikkuujä-

tettä ei esiinny. Viimeistelyleikkaus on tehtävä siten, että esteiden ympärykset ja reunat (esim. kaivon 
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kannet, puiden rungot, kivet, laatoituksen- ja rakennusten reunat) eivät poikkea nurmikon yleisilmeestä. 

Kiinteistön aitojen reunat viimeistely leikataan molemmilta puolilta kesähoitokartoissa merkattujen aluei-

den mukaan. Viimeistelyleikkaus tehdään nurmikon leikkauksen yhteydessä. 

 

Kiinteistöjen massaistutukset 

Massaistutusten (pensaat, pensasaidat) hoitoon sisältyy hoitoleikkaus, muotoonleikkaus ja rikkakasvien 

torjunta. 

 

Hoitoleikkauksessa yksittäispensaiden ja pensasryhmien elinvoimaisuus ja edustavuus pyritään säilyttä-

mään. Lisäksi portaisiin, käsijohteisiin ja muihin rakenteisiin yltäviä oksia poistetaan. Massaistutusten 

korkeutta madalletaan tarvittaessa ikkunoiden edessä. Muotoon leikattavia pensaita ovat mm. pensas-

aidat. Pensaiden hoidon ajoitus ja laatuvaatimukset ovat esitetty taulukossa 25. 

 

Taulukko 25. Massaistutusten hoidon ajoitus ja laatuvaatimukset 

Hoitoluokka Pensaiden hoidon laatuvaatimus ja ajoitus 

  

     A2  

Pensasalueille kuulumattomat ainekset ja hiekoitusmateriaali, 

sekä katkenneet kasviosat poistetaan heti kun se on mahdol-

lista talvikauden jälkeen. 

 

Hoitoleikkauksia tehdään tarvittaessa koko kasvukauden ajan 

ja muotoon leikkauksia kerran kasvukauden aikana.  

Rikkakasvit poistetaan kaksi kertaa kasvukauden aikana. 

 

Kevätkunnostus tulee olla suoritettuna 15.5. mennessä, ja syyskunnostuksen 15.10. mennessä. Kasvu-

kaudella rikkakasvit torjutaan kaksi kertaa kasvukaudessa (30.6. ja 15.9. mennessä). Jos käytetään ke-

miallista rikkakasvien torjuntaa, on suunnitelma ja tekijän pätevyys hyväksytettävä tilaajalla ennen työ-

hön ryhtymistä. Leikkialueiden läheisyydessä ei käytetä kemiallista torjuntaa.   

 

Kiinteistöjen piha-alueiden sorastus 

Sorapäällysteisten piha-alueiden tasaus tehdään sellaisiin kohtiin, jossa kulutuskerroksen kuluminen on 

ollut normaalia suurempaa, pinta on kelirikon takia pehmennyt tai rikkoutunut. Kohtiin, joissa ei 
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kulutuskerrosta voida kunnostaa lanaamalla tai höyläämällä liian ohuen kulutuskerroksen takia, täytyy 

tehdä täydennyssorastusta.  

 

Työhön kuuluu valmis rakenne kaikkine työvaiheineen. Paikkaussorastusmateriaali sisältyy tavoitehin-

taan. Kulutuskerroksen laajemmasta sorastuksesta ja kunnon laatutason parantamisesta kauttaaltaan 

sekä tässä yhteydessä tehtävästä muotoon höyläyksestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. 

 

Kiiinteistöjen piha-alueiden asfalttipäällysteen paikkaus  

Päällystetyillä kiinteistöjen piha-alueilla ei saa esiintyä liikennettä vaarantavia päällystevaurioita. Mikäli 

vauriokohta aiheuttaa vaaraa liikenteelle ennen korjaamista, tulee se merkitä varoittavin liikennemerkein 

ja suojalaittein, sekä paikata kylmämassalla. 

 

Päällystyskaudella urakoitsijalle kuuluvat kestopäällystepaikkausten kartoittaminen, tilaaminen (yhdessä 

tilaajan valvojan kanssa), varoittaminen yms. Kaikki kestopäällysteiden tilapäispaikkaukset kylmämas-

salla kuuluvat alueurakan tavoitehintaan vuodenajasta riippumatta.  

 

3.3 Kiinteistöjen puhtaanapito 

 

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa puhtaanapitoteh-

tävissä huomioida toimivuusvaatimuksena, että alueurakkaan kuuluvien alueiden tulee olla hoidettu teh-

tävien ajoituksen ja työmenetelmien osalta asianmukaisesti, jolloin alueet ovat turvallisia, puhtaita ja viih-

tyisiä. 

 

Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa esitetty siisteyden taso säilyy. Siisteyden taso 

on määritelty taulukossa 26. 

 

Taulukko 26. Siisteyden taso 

Kunnossapitoluokka Siisteyden taso 

Kaupungintalo, Taitokortteli, 
Pääkirjasto ja Taidemuseo  

Kaupungintalon, Taitokortteli, pääkirjaston, Taide-

museon ulkoalueilla sallitaan ma - su erittäin vähän 

pieniä roskia, kuten tumpit ja korkit.  

Ei havaittavasti likaa eikä pölyä.  
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Roska-astiat ovat aina puhtaat.  

Muut kiinteistöt Muiden kiinteistöjen ulkoalueilla sallitaan vähän 

pieniä roskia kuten tumpit ja korkit. Päivän aikana 

sallitaan vähän isompia roskia. Likaa ja pölyämistä 

sallitaan vähän.  

Roska-astiat ovat aina siistit. 

 

Lakaisutyössä on käytettävä imulakaisulaitetta. Puhtaanapitotyön aikana ei saa esiintyä pölyämistä. 

Työtä haittaavien ajoneuvojen siirrosta sovitaan tilaajan kanssa. Sadevesikaivojen ritilät ja kita-aukot on 

pidettävä puhtaana roskista ja maatuvista jätteistä, jotta sadevesi pääsee esteettömästi valumaan vie-

märiin.  

 

Kiinteistöjen väylien pesuun on käytettävä puhdasta vettä. Pielisjoen vettä voi käyttää, mutta muiden jo-

kien vettä voi käyttää vain, jos tilaaja sen hyväksyy. Puhtaanapitoon kuuluvien kulttuuriroskien, luonnon-

roskien ja lian poistaminen tulee tehdä työkohteen koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä tarvittaessa 

käsityönä. Pinnoitetuilta ja pinnoittamattomilta alueilta, mukaan lukien rakenteet ja rakenteiden ympärys-

töistä tulee poistaa säännöllisesti siellä kasvavat kasviosat, heinät, puuntaimet yms. 

 

Turva-alustoiden ym. leikkipaikkojen alustoiden puhdistus tehdään 3 kertaa viikossa huhti-kesäkuun ja 

elo-lokakuun aikana. Turva-alustojen pesut tehdään kiinteistöjen piha-alueiden pesujen yhteydessä. 

 

Piha-alueiden puhtaanapitokierrokset on tehtävä siten, että siisteyden määritystaso täyttyy. 

Kaupungintalon, Taitokorttelin, Pääkirjaston ja Taidemuseon kiinteistöjen ulkoalueet puhdistetaan joka 

päivä. Muiden kiinteistöjen ulkoalueiden puhdistus tehdään kolme kertaa viikossa. Erikseen merkityt tu-

pakkapaikat kiinteistöillä on puhdistettava tarpeen mukaan 1–3 kertaa viikossa. Tällöin on varottava lait-

tamasta kuumia tupakan tumppeja roska-astioihin. Talvella kiinteistöjen ulkoalueiden kulkureitit, portaat 

ja sisäänkäyntien ympäristö puhdistetaan tarvittaessa. 
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4 Viheralueet 

4.1 Viheralueiden talvihoito 

Lumen poisto leikkipaikoilta 

Taulukko 27. Leikkipaikkojen lumenpoiston lähtökynnys ja toimenpideaikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikkipaikkojen leikkivälineiden sekä porttien alta ja ympäriltä lumi tulee poistaa käsityönä. Kulkuväylät ja 

muut leikkipaikan alueet, joissa on kalusteita tai varusteita, lumen poisto voidaan tehdä konetyönä. Leik-

kipaikkojen liukkaudentorjunta tehdään tarvittaessa erikseen tilattaessa. 

 

Talvitöissä aiheutetut leikkivälineille ja puistokalusteille vauriot on korjattava kuuden viikon kuluessa ti-

laajalta tulleesta kehotuksesta. Korjauksissa on käytettävä valmistajien alkuperäisiä varaosia. Korjauske-

hotuksen laiminlyönti johtaa sanktioon.  

 

Viheralueiden hiekoitusmateriaalin poisto 

Hiekoitusmateriaalin poisto tehdään keväällä, kun lumi ja jää on sulanut ja liukkauden torjuntaa ei oletet-

tavasti enää tarvita ja viheralueet kestävät työn edellyttämän liikkumisen. Poisto aloitetaan tilaajan 

kanssa sovittavana ajankohtana. Hiekoitusmateriaali poisto ajoitetaan taulukon 28 mukaisesti. 

 

Taulukko 28. Hiekoitusmateriaalin poiston ajankohta 

Kunnossapitoluokka Hiekoitusmateriaalin poiston ajankohta 

A2, I ja II  Hiekoitusmateriaali poistetaan mahdollisimman pian sää-

olosuhteiden salliessa. Materiaalin tulee olla poistettu en-

nen kasvun alkua.  

Kohde Lumen paksuun, jolloin työ on viimeistään aloitettava ja 

toimenpideaika 

Leikkipaikat, käsin 

tehtävät 

tai koneellisen lumen-

poiston 

alueet 

 

 

Kuivaa irtolunta keskimäärin 6 cm 

 

Työt on aloitettava ja tehdään arkipäivinä klo 7-16. Jos 

lähtöraja on täyttynyt ennen arkipäivän alkua klo 7, työt 

tulee olla tehty samana päivänä klo 16 mennessä. Jos 

lähtöraja täyttyy arkipäivän klo 7-16 aikana, tulee työt 

olla tehtynä seuraavana arkipäivänä klo 16 mennessä. 

Iltaisin ja viikonloppuisin leikkipuistojen lumitöitä ei 

tehdä. 
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A3, III  Hiekoitusmateriaali poistetaan välittömästi A2 hoitoluokan 

jälkeen. Materiaalin tulee olla poistettu ennen kasvun alkua. 

 

Liikenneviheralueilta ja rakennetuilta viheralueilta (puisto) hiekoitusmateriaali poistetaan risteysalueilta ja 

kohteista, joihin lunta on läjitetty. Käytettävän kaluston tulee olla sellaista, että viheralueita tai istutuksia 

ei vaurioiteta eikä maata tiivistetä. Työ tehdään tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Mikäli urakoit-

sija havaitsee rakenteiden tai kalusteiden vaurioituneen oman toimintansa vuoksi, on urakoitsija velvolli-

nen ilmoittamaan aiheuttamistaan vahingoista tilaajalle. Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Hiekoi-

tusmateriaali kerätään talteen. Poistettu materiaali toimitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. 

 

4.2 Viheralueiden kesähoito 

 

Viheralueiden roskasäiliöiden tyhjennys 

Työ tehdään tarvittaessa. Tyhjennystyöhön kuuluu myös roskasäiliöiden lähialueelle mahdollisesti levin-

neiden roskien poistaminen. Roskasäiliöissä on käytettävä jätesäkkiä (mikäli mahdollista), joka vaihde-

taan tyhjennyksen yhteydessä. Puistojen roska-astiat voi tyhjentää puistojen syväkeräysastioihin. 

Urakka-alueella on 470 kappaletta pääosin 60 litran roskasäilöitä. 

 

Roskat ja/tai pussit kerätään ja kuljetetaan siten, että ne eivät pääse työn aikana uudelleen leviämään 

ympäristöön. Roskat kuljetetaan yhdyskuntajätteille osoitetulle vastaanottopaikalle. Välittömästi työn jäl-

keen roskasäiliöiden tulee olla tyhjät ja lähialueen roskaton. Viheralueiden roska-astioiden pesu tehdään 

kerran vuodessa.  

 

Työhön kuuluu roskasäiliöiden sisällön (myös liikenne- ja viheralueilla olevien syväkeräysastioiden ja koi-

raroskisten) tyhjentäminen ja kuljetus yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikalle. Työhön kuuluu myös ajo 

työkohteeseen ja vastaanottopaikalla perittävä vastaanottomaksu. Tilaajan erikseen antaman työmää-

räyksen perusteella (esim. tapahtumat, tilaisuudet) tehtävät työt maksetaan sovitun tuntiveloituksen tai 

suoritekerta-maksun perusteella. 
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Viheralueiden kasvillisuuden hoito 

  

Nurmikot  

Nurmikoita on rakennetuilla viheralueilla A- hoitoluokissa. A2 ja A3   hoitoluokan nurmikot ovat puistojen 

ja leikkipaikkojen nurmikoita, joita käytetään oleskelu-, leikki- ja pelitoimintoihin. Nurmikoiden hoito 

VHT’14 mukaisesti (taulukko 29).  

  

Vanhojen kasvualustojen maa-analyysejä ei tehdä, vaan ne sovitaan erikseen. Uudet ja korjattavat kas-

vualustat VRT’17 mukaisesti. 

  

  

Taulukko 29. Nurmikoiden leikkauksen ajoitus ja laatuvaatimukset  

Hoitoluokka  Nurmikon leikkauksen ajoitus ja laatuvaatimus  

  A2 ja A3  

  

A 2 hoitoluokassa nurmikon pituus on 4-12 cm   

A 3 hoitoluokassa nurmikon pituus on 4-25 cm   

Roskaa ja vaaraa aiheuttavat materiaali on poistettava ennen leikkausta. Viheralueiden nurmia, kasvilli-

suutta ja rakenteita ei saa vaurioittaa.   

  

Hoitoluokassa A2 nurmikon leikkaus on tehtävä siten, että leikkausjälki on huolellista ja tasaista ja häirit-

sevää leikkuujätettä ei kerry. Viimeistelyleikkaus on tehtävä siten, että esteiden ympärykset ja reunat 

(esim. kaivon kannet, puiden rungot, kivet, laatoituksen- ja rakennusten reunat) eivät poikkea nurmikon 

yleisilmeestä.    

  

Hoitoluokassa A3 nurmikon leikkuujäte poistetaan, jos se haittaa alueen käyttöä tai rumentaa alueen 

yleisilmettä. Esteiden ympärykset ja reunat viimeistellään, mikäli ne poikkeavat häiritsevästi yleisil-

meestä.  

  

Pensaat  

Pensaiden hoito VHT’14 mukaisesti. Vanhojen kasvualustojen maa-analyysejä ei tehdä, vaan ne sovi-

taan erikseen. Uudet ja korjattavat kasvualustat VRT’17 mukaisesti. 
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Taulukko 30. Pensaiden hoidon ajoitus ja laatuvaatimukset  

Hoitoluokka  Pensaiden hoidon laatuvaatimus ja ajoitus  

   

     A2 ja A3   

Pensasalueille kuulumattomat ainekset ja hiekoitusmateriaali, 

sekä katkenneet kasviosat poistetaan heti kun se on mahdol-

lista talvikauden jälkeen.  

  

Peruslannoitus keväällä.  

  

Hoitoleikkauksia tehdään tarvittaessa koko kasvukauden ajan 

ja muotoon leikkauksia kerran kasvukauden aikana.   

Rikkakasvit poistetaan kaksi kertaa kasvukauden aikana.  

  

 

Perennat  

Perennojen hoito VHT’14 mukaisesti. Vanhojen kasvualustojen maa-analyysejä ei tehdä, vaan ne sovi-

taan erikseen. Uudet ja korjattavat kasvualustat VRT’17 mukaisesti. 

  

 Taulukko 31. Perennojen hoidon ajoitus ja laatuvaatimukset  

Hoitoluokka  Perennojen hoidon laatuvaatimus ja ajoitus  

   

     A2 ja A3   

Perenna-alueille kuulumattomat ainekset ja hiekoitusmateri-

aali, sekä katkenneet kasviosat poistetaan heti kun se on 

mahdollista talvikauden jälkeen.  

  

Peruslannoitus keväällä.  

  

Rikkakasvien poisto VHT’14 mukaisesti 

  

  

Avointen alueiden kasvillisuuden hoito  

Avoimien ja niittymäisten alueiden hoidon tarkoitus on säilyttää alueet avoimina ja elinvoimaisina.   

  

Hoitoluokkaan B kuuluvat alueet niitetään kaksi kertaa kasvukauden aikana. Niittojätettä ei kerätä, mutta 

roskat poistetaan ennen niittoa. Pois lukien Vehkalahden venesataman sekä Sahaniitynpuiston B-hoito-

luokassa oleva alue, josta niittojäte kerätään leikkauksen jälkeen (kasvualustan köyhdytys).  



  Joensuun alueurakka 2023 

 Tehtäväselostus   

 

Joensuun kaupunki  |  kaupunkirakennepalvelut 

Muuntamontie 5, 80100 Joensuu  |  Vaihde 013 267 7111  |  Y-tunnus 0242746-2 

40 

Lähimetsien hoito  

Puistoalueiden yhteydessä esitetyt C-hoitoluokassa olevat lähimetsien hoitoon kuuluu puhtaanapito kult-

tuuriroskien osalta. 

 

4.3 Viheralueiden puhtaanapito   

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa puhtaanapitoteh-

tävissä huomioida toimivuusvaatimuksena, että alueurakkaan kuuluvien alueiden tulee olla hoidettu teh-

tävien ajoituksen ja työmenetelmien osalta asianmukaisesti, jolloin alueet ovat turvallisia, puhtaita ja viih-

tyisiä. 

 

Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa esitetty siisteyden taso säilyy. Siisteyden taso 

on määritelty taulukossa 32. 

 

Taulukko 32. Siisteyden tason määrittely 

Kunnossapitoluokka Siisteyden taso 

Viheralueet (puistot)  
A 2 ja A 3  

Leikkikentillä sallitaan vähän pieniä roskia ja päivän 

aikana sallitaan vähän isompia roskia.  

Roska-astiat ovat siistit.  

Viheralueet (puistot) B ja C Häiritseviä roskia ja roskakasoja ei esiinny.  

 

Lakaisutyössä on käytettävä imulakaisulaitetta. Puhtaanapitotyön aikana ei saa esiintyä pölyämistä. 

Työtä haittaavien ajoneuvojen siirrosta sovitaan tilaajan kanssa. Sadevesikaivojen ritilät ja kita-aukot on 

pidettävä puhtaana roskista ja maatuvista jätteistä, jotta sadevesi pääsee esteettömästi valumaan vie-

märiin.  

 

Kadun pesuun on käytettävä puhdasta vettä. Pielisjoen vettä voi käyttää, mutta muiden jokien vettä voi 

käyttää vain, jos tilaaja sen hyväksyy. Puhtaanapitoon kuuluvien kulttuuriroskien, luonnonroskien ja lian 

poistaminen tulee tehdä työkohteen koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä tarvittaessa käsityönä. 

Pinnoitetuilta ja pinnoittamattomilta alueilta, mukaan lukien rakenteet ja rakenteiden ympärystöistä tulee 

poistaa säännöllisesti siellä kasvavat kasviosat, heinät, puuntaimet yms. 

 

Viheralueiden roska-astioiden pesu tehdään kerran vuodessa. 
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5 Muut erityiset hoito- ja käyttötehtävät 

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa tehtävissä huomi-

oida toimivuusvaatimuksena, että alueurakkaan kuuluvien alueiden tulee olla hoidettu tehtävien ajoituk-

sen ja työmenetelmien osalta asianmukaisesti, jolloin alueet ovat turvallisia ja viihtyisiä. Kiinteistöjen 

osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota työn suorittamisen ajankohtiin, jotta kiinteistöjen käyttäjien tur-

vallisuutta ei vaaranneta. 

 

5.1 Rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden hoito 

Väylillä tai muilla hoitoalueilla ei sallita käyttäjille vaaraa aiheuttavia tai väylän käyttämistä estäviä tai toi-

mintaa vaarantavia vaurioita tai puutteita, joita ovat esimerkiksi jalankulun, pyöräilyn tai autolla liikkumi-

sen vaarantavat kulutuskerroksen reiät/ sortumat, hoitoalueelle kuulumattomat esineet/materiaali tai 

puutteellinen/havaitsematon liikennemerkki.  

 

Talvihoitotöissä tapahtuneet vauriot pitää korjata kesäkuun loppuun mennessä ja kesähoitotöissä tapah-

tuneet vauriot yhden kuukauden sisällä tapahtuneesta. Rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden silmä-

määräinen tarkastus kuuluu urakkaan, urakoitsijalla on ilmoitusvelvollisuus tilaajalle. Viheralueiden sito-

mattomien pintapäällysteiden käyttöä haittaavien tai vaarantavien kuoppien, urien ja painumien tasaus 

kuuluu urakkaan.  

 

Talvella liikennemerkit tulee puhdistaa viikon kuluessa lumesta, kun ne eivät ole enää selkeästi luetta-

vissa. Vinossa olevat ja käännetyt merkit ja opasteet korjataan välittömästi. Kaatunut tai muutoin luke-

mattomissa oleva merkki korjataan välittömästi, vähintään vuorokauden kuluessa havainnosta. 

Jalustat on asennettava tukevasti maahan. Merkin varsien tulee olla pystysuorassa. Liikennemerkkien 

pitää olla suoraan ja oikeansuuntaisesti asennettuja ja sen tulee olla liasta, töhryistä tai lumesta puhdas. 

 

Rautatie tasoristeykset 

Urakan alueella on Peltolankadulla, Kuhasalontiellä, Honkavaarantiellä ja Rukavedentiellä, rautatien ta-

soristeykset, joiden kohdalla kunnossapitotoimenpiteissä ja kaluston valinnassa on erityisesti huolehdit-

tava tasoristeyksen varusteiden (turvalaitteet, kansirakenne, laippakumit yms.) kunnon säilymisestä.  
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Peltolankadun ja Kuhasalontien tasoristeyksissä urakoitsijan on poistettava aurausvallit tasoristeyksistä 

siten, että junaliikenne voi toimia turvallisesti ja viivytyksettä. Laippaurat on harjattava puhtaaksi lumesta 

ja hiekasta. 

 

Siltojen kunnossapito 

Päällystettyjen teiden sillat puhdistetaan keväisin lumien sulettua ja yöpakkasten loputtua, kuitenkin vii-

meistään 1.6. mennessä. Siltojen pesuvedet voi johtaa maastoon reunapalkin yli lukuun ottamatta liiken-

nöidyn väylän (rautatie, tie, katu, kevyenliikenteen väylä, jne.) ylittäviä siltoja. Pesuvesiä ei saa johtaa 

vesistöön. Alueurakan hoitoalueeseen kuuluvat sillat (28 kpl.) on lueteltu taitorekisterissä. 

 

Sähköistettyjen ratojen ylikulkusiltojen töissä on noudatettava niihin liittyviä Liikenneviraston ohjeita. 

Näitä siltoja ei saa pestä ilman jännitekatkoa, ja töistä on aina sovittava etukäteen Liikenneviraston 

kanssa. Teräsputkisilloista pestään vain sillankaiteet mahdollisine reunapalkkirakenteineen.  

 

Kevätpuhdistuksen jälkeen pidetään kaikki päällysteet, puu- ja betonikannet, kivetyt pinnat, reunapalkit, 

liikuntasaumalaitteet, kuivatuslaitteet sekä sillan ja siltapaikan portaat puhtaana hiekasta ja irtoainek-

sesta seuraavaan liukkaudentorjuntakauteen saakka. Korkeapainepesun ohjeellinen vesipaine on 5- 8 

MPa ja käytettävä vesimäärä vähintään 70 l / min. Puhdistustyöt suoritetaan aiheuttamatta vaaraa tai 

kohtuutonta haittaa ylittävälle tai alittavalle liikenteelle. Puhdistustyöt suoritetaan aiheuttamatta vaurioita 

sillan tai siltapaikan rakenteille.  Kevätpuhdistuksen yhteydessä hiekka ja maa-aines poistetaan myös 

maatuen ja sen reunapalkin päältä.  

 

Kaikki maatukeen, sen saumoihin tai muihin rakoihin sekä reunapalkkiin juurtunut kasvillisuus poiste-

taan. Laakeritasoilta poistetaan karkea irtoaines, hiekka, roskat ja kasvillisuus likaamatta tai vaurioitta-

matta laakereita. Vettä ei saa käyttää laakeritasojen puhdistuksessa. 

Sillan reunapalkki puhdistetaan korkeapainepesulla sisä-, ylä- ja ulkopinnoistaan. Pinnoitetun reunapal-

kin pesu on tehtävä siten, ettei pinnoitus vahingoitu. Pinnoitteen mahdolliset irtoriekaleet poistetaan puh-

distuksen yhteydessä. Pesun jälkeen reunapalkilla ei saa olla hiekkaa, irtoainesta, kasvillisuutta tai rep-

sottavia pinnoiteriekaleita. 

 

Sillan kannen pesun yhteydessä sillan päiden saumat puhdistetaan kaikesta kasvillisuudesta, hiekasta ja 

irtoaineksesta korkeapainepesulla. Tarvittaessa käytetään pesun lisäksi mekaanisia menetelmiä. 
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Sillan kevätpuhdistuksen yhteydessä sillan liikuntasaumalaite puhdistetaan korkeapainepesulla ja tarvit-

taessa harjaamalla. Liikuntasaumalaitteen kumiprofiilin väliin kiilautuneet kivenkappaleet, lasinpalaset, 

vieraat esineet tai muu sinne kuulumaton materiaali poistetaan tarvittaessa käsin sopivalla työkalulla rik-

komatta tai irrottamatta kumia. 

 

Kuhasalon virkistysalueen hoito 

Kuhasalon virkistysalueen hoitoon kuuluu viheralueiden kartoissa ja luetteloissa ‘Kukkosensaaren käy-

tävä’ nimellä esitetyt käytävien ja pysäköintialueen hoito. Kesä- ja talvihoidossa on Kukkosensaarentie ja 

virkistysalueen pysäköintialue. Virkistysalueen noin 3,3 km pitkät kivituhkapintaiset käytävät eivät ole tal-

vihoidossa, mutta kesähoidossa väylille on vähintään kerran kesässä tehtävä kivituhkalisäys ja tasaus.  

  

Käytävien ja pysäköintialueen lisäksi alueurakkaan kuuluvat seuraavat tehtävät virkistysalueelta: 

• kivituhkapintaisten puistokäytävien n. 3,3 km (reuna-alueineen) pysäköintialueen, pyörä-

katoksen, aidatun polttopuualueen ja syväkeräysastioiden, kansisto / ympäristö puhtaa-

napidosta (kulttuuri / luonnonroskat)  

• tulipaikkojen (6 kpl grillejä/nuotiogrillejä) tuhkien poistamisesta ja tulipaikkojen, puhtaanpi-

dosta, toimivuudesta ja turvallisuudesta 

• tulipaikkojen tuhkat voi levittää metsäalueelle tai toimittaa ne syväkeräysastiaan  

• virkistysalueen reitin roska-astioiden tyhjentämisestä säännöllisesti ja roskien toimittami-

sesta P-alueen syväkeräysastiaan (syväkeräysastioiden tyhjennys jätemaksuineen kuuluu 

urakkaan)  

• kaikkien reitillä ja P-alueella olevien liikennemerkkien, viittojen, opasteiden, penkkien, 

pöytäpenkkien, grillien ja roska-astioiden puhtaanapidosta ja niiden vaatimista hoito / kor-

jaus työstä mm. merkkien oikaisu ym.  

• wc-tilan ja siihen kuuluvan jätevesipumppaamon (huoltovalo) kunnon ja toiminnan tarkas-

tamisesta muun alueen hoidon yhteydessä 

• wc-tilan ovien edustan, syväkeräysastian kansiston / edustan, polkupyöräkatoksen / teli-

neiden sekä polttopuuaitauksen käsilumityöt   muun alueen hoidon yhteydessä 

• polttopuuhäkkien täytöstä kaupungin toimittamilla pilkkeillä aidatulla alueella ja polttopuu-

häkkien toimittamisesta reitin alkuun (Kuhasalon kartassa esitetty polttopuuhäkki). 
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5.2 Kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunnon tarkastus 

Urakan tavoitehintaiseen osaan sisältyy ainoastaan kalusteiden, rakenteiden ja varusteiden käytönaikai-

sen kunnon säännöllinen tarkkailu puhtaanapitokierrosten yhteydessä ja yleinen ilmoitusvelvollisuus. 

Säännöllisellä tarkkailulla varmistetaan, että mahdolliset turvallisuutta vaarantavat vauriot havaitaan vä-

littömästi vaurion aiheuduttua. Sadevesikaivojen kunto tulee tarkastaa silmämääräisesti ennen auraus-

kauden aloitusta. 

Kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunto tarkastetaan keväällä kevätkunnostuksen yhtey-

dessä. Tarkastuksella varmistetaan, ettei kiinteästi asennetuissa kalusteissa, varusteissa ja rakenteissa 

ole turvallisuutta vaarantavia vaurioita ja että kalusteet, varusteet ja rakenteet ovat siistissä kunnossa. 

 

5.3 Leikkivälineiden kunnon tarkastus 

Leikkivälineiden kunto tarkastetaan seuraavan aikataulun mukaisesti: 

− rutiininomainen silmämääräinen tarkastus puhtaanapitokierrosten yhteydessä 

 

Urakan tavoitehintaiseen osaan sisältyy ainoastaan leikkivälineiden silmämääräinen tarkastus puhtaa-

napitokierrosten yhteydessä. 

 

Leikkivälineiden tarkastukset toteutetaan seuraavasti: 

− havaitaan selvät ilkivallasta, normaalista käytöstä tai sääolosuhteista johtuvat vaaratekijät 

− tarkastetaan mm. puhtaus, välineen ja maan välinen tila, alustan kunto, näkyvät perustuk-

set, terävät reunat, puuttuvat osat, liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys. 

 

Leikkivälineiden silmämääräinen tarkastus tulee tehdä niin huolellisesti, että välineen käyttö on turvallista 

käyttäjälle. Silmämääräisessä tarkastuksessa laitteen turvalliseen käyttöön vaikuttavat viat ja puutteet 

ilmoitetaan tilaajalle.  

 

Työhön kuuluu leikkivälineiden kunnon silmämääräinen tarkistus tarkastussuunnitelmaa noudattaen. 

 

Talvitöissä leikkivälineille ja puistokalusteille aiheutetut vauriot ilmoitettava välittömästi tilaajalle ja ne on 

korjattava kuuden viikon kuluessa tilaajalta tulleesta kehotuksesta, ellei muuta sovita. Korjauksissa on 

käytettävä valmistajien alkuperäisiä varaosia. Korjauskehotuksen laiminlyönti johtaa sanktioon. 

 


