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upotettava reunakivi, betoni, harmaa,
näkymä 120 mm

278x138x80 mm, betoni, harmaa, tiililadonta
juoksukivirivi, betoni, harmaa

nyk. reunakivi asennetaan
uudelleen nykyiselle paikalle

upotettava reunakivi, betoni, harmaa,
näkymä 60 mm

278x138x80 mm, betoni, harmaa, tiililadonta

upotettava reunakivi, betoni, harmaa,
näkymä 120 mm juoksukivirivi, betoni, harmaa

upotettava reunakivi, betoni, harmaa,
näkymä 30 mm
278x138x80 mm, betoni, harmaa, tiililadonta
juoksukivirivi, betoni, harmaa

upotettava reunakivi, betoni, harmaa
näkymä 60 mm

Rk6

upotettava reunakivi, betoni, harmaa,
näkymä 120 mm

uusi valaisinkeskus
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40. ENO
KAUPPATIE PAALUVÄLILLÄ
0-450

RAKENNUSSUUNNITELMA
SUUNNITELMAKARTTA

15.1.2024 1:500

-

Hanna RuusuvuoriMikko Ruokolainen

Suunniteltu pp-tie, asfalttipäällyste

Suunniteltu katu, asfalttipäällyste,

hulevesikaivo, ritiläkansi (HR)
Suunniteltu hulevesiviemäri,

Suunniteltu hulevesiviemäri,
tarkastuskaivo (H)

86.70 86.70
H6 90.05

Tontinrajakorkeus (nykyinen maanpinta)

Suunniteltu valaisin

Poistettava puu

+84.80

MERKINNÄT

86.70
HR9 90.05

Nurmetus

Suunniteltu vesihuollon tulppaus

suunnitellut tonttijohdot liitetään nykyisiin tonttijohtoihin

Rakennettu vesihuoltolinja

Suunniteltu salaoja

Poistettava rakenne

Ennallistettava kulkuväylä, nykyinen
pintamateriaali

Istutettava puu, Pylväspihlaja
Sorbus aucuparia ’Fastigiata’
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40. ENO
KAUPPATIE PAALUVÄLILLÄ
450-700

RAKENNUSSUUNNITELMA
SUUNNITELMAKARTTA

15.1.2024 1:500

-

Hanna RuusuvuoriMikko Ruokolainen

Suunniteltu pp-tie, asfalttipäällyste

Suunniteltu katu, asfalttipäällyste,
hulevesikaivo, ritiläkansi (HR)
Suunniteltu hulevesiviemäri,

Suunniteltu hulevesiviemäri,
tarkastuskaivo (H)

86.70 86.70
H6 90.05

Tontinrajakorkeus (nykyinen maanpinta)

Suunniteltu valaisin

Poistettava puu

+84.80

MERKINNÄT

86.70
HR9 90.05

Nurmetus

Suunniteltu vesihuollon tulppaus

suunnitellut tonttijohdot liitetään nykyisiin tonttijohtoihin

Rakennettu vesihuoltolinja

Suunniteltu salaoja

Poistettava rakenne

Ennallistettava kulkuväylä, nykyinen
pintamateriaali
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KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT
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40. ENO
KAUPPATIE PAALUVÄLILLÄ
700-1070

RAKENNUSSUUNNITELMA
SUUNNITELMAKARTTA

15.1.2024 1:500

-

Hanna RuusuvuoriMikko Ruokolainen

Suunniteltu pp-tie, asfalttipäällyste

Suunniteltu katu, asfalttipäällyste,
hulevesikaivo, ritiläkansi (HR)
Suunniteltu hulevesiviemäri,

Suunniteltu hulevesiviemäri,
tarkastuskaivo (H)

86.70 86.70
H6 90.05

Tontinrajakorkeus (nykyinen maanpinta)

Suunniteltu valaisin

Poistettava puu

+84.80

MERKINNÄT

86.70
HR9 90.05

Nurmetus

Suunniteltu vesihuollon tulppaus

suunnitellut tonttijohdot liitetään nykyisiin tonttijohtoihin

Rakennettu vesihuoltolinja

Suunniteltu salaoja

Poistettava rakenne

Ennallistettava kulkuväylä, nykyinen
pintamateriaali


