Moreeni ( Helposti rakennettava)
Pohjamaa on silttistd hiekkamoreenia. Maanpinnassa on noin 0.5 metria
paksu Id6yha pintamaakerros. Paikoin pinnassa on hiumusta.

Pintamaakerroksen alapuoclella maapera on tiiviissa tilassa eikd merkittavia
kokoonpuristuvia maakerroksia esiinny. Maapera on routivaa. Morezeni kuu
luu routivana kelpoisuusluokkaan H35...H4.

Moreenialueet soveltuvat hyvin rakentamiseen. Rak:ennusten

// maanvarainen matalaperustus on yleensd mahdollista ilman erityisiia
pohjanvahvistustoimenpiteitad. Pientalot voidaan paésaantdisesti perustaa
maanvaraisesti anturaperustuksilla lijonnonmaan varaan tai kayttd malla
matalaa massanvaihtoa.

Kunnallistekniikan rakentaminen on yleensd mahdolllista iiman erityisia
pohjanvahvistustoimenpiteita.

Savinen siltti ja laiha savi ( Normaalisti rakennettava)

Maanpinnassa olevan humusmaakerroksen alapuolella on kerrostunutta
laihaa savea ja savisfa silttid noin 0.5...2.5 metrid paksu kerros. Po)hjamaa
on tiiviissa tilassa olevaa silttistd hiekkamoreenia. Savisen siltin ja laihan
saven kelpoisuusluokka on U1...U3.

Kerrospaksuudeltaan alle 2.5 metrin savisen siltin ja laihan saven alue
soveltuu hyvin/kohtuullisen hyvin rakentamiseen. L&yhéat hienojakoiset ja
SOILUKANPUISTO humusta sisaltavat maakerrokset perustusten alla on korvattava hyyvin
tiivistettavalla kitkamaataytdlla ( massanvaihto) . FPientalot voidaan
paasaantodisesti perustaa maanvaraisesti anturaperustuksilla luonmonmaan
varaan tai kayttamalld matalaa massanvaihtoa.

NLYZANVAVAION

Kunnallistekniikan rakentaminen on yleensd mahdolllista iiman erityisia
pohjanvahvistustoimenpiteita.

Savinen siltti ja laihasavi (Vaikeasti rakennettava )

Maanpinnassa olevan humusmaakerroksen alapuolella on kerrostunutta
laihaa savea ja savisfa silttid noin 2.5...4.5 metria paksu kerros.
Suunnittelualueella koheesiomaakerrokset ulottuvat syvimmilldan j opa noin
8 m syvyyteen maanpinnasta. Karhunmaen alueella noin 8 m syvyyteen ja
Haapajoen alueella nsin 6 m syvyyteen. Painokairawsten mukaan
koheesiomaakerrokset ovat paikoitellen hyvin tiiviistta.
Koheesiomaakerrosten alapuolella maapera on keskitiiviissa/tiiviissa
tilassa olevaa moreenia. Koheesiomaakerrokset kuwluvat
kelpoisuusluokkaan U1...U3.

RASIAKUJA

Seese

REQHIVAKANKUJA

Kerrospaksuudeltaan 2.5...4.5 metrin savisen siltin jja laihan saven alue
soveltuu kohtalaisesti/valttavasti rakantamiseen. Lo yhien maakerrosten
alueilla rakennusten maanvarainen matalaperustus on mahdollista
esirakennus- ja pohjanvahvistustoimrenpiteiden avulla. Esirakennuss- ja
pohjanvahvistustoimenpiteind kysymykseen tulevat perustuksilta
pohjamaalle aiheutuvista kuormista -iippuen painopenger, massan vaihto ja
paalutus. Pientalot vcidaan mahdollisesti perustaa anturaperustukssilla
luonncnmaan varaisesti siltin tiiveydesta riippuen.

Kerrospaksuudeltaan 4.5...8.0 metrin savisen siltin jja laihan saven alue
soveltuu valttavasti rakentamiseen. Léyhien maakesrrosten alueilla
raskasrakenteisten rakennusten laadukas perustaminen varmistetaan
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anturaperustuksilla maanvaraisesti, mikali siltin tiiviystaso on riittava tai
esikuormituksella saavutetaan riittava tiiviystaso.

Kunnallistekniikan rakentamisessa cn varauduttava kaivantojen
tukemistarpeeseen js pohjanvahvistustoimenpiteisii n.

Siltin / laihan saven
kerrospaksuus
4.5-8 m
2.5-45m
0-25m
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