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RAKENNETAPASELOSTUS 
 
   
Rakennus:        
     

Osoite:       
 

Kiinteistötunnus:       
 

Paloluokka:      
 

Lämmin rakennus          Puolilämmin rakennus            Kylmä rakennus    
 

PERUSTUS  
 

1. Perusmaan laatu  

2. Perustamistapa  

3. Perusmuurin rakenne  

4. Radonin torjunta  

 

 
      

SEINÄT 
5. Ulkoseinärakenteet 
 
Rakenneosat, ainepaksuudet, U-arvot ja 
lämmöneristeiden laatu 
 
a)       

b)        

c)       
 

 
      

6. Sisäseinät 
 
Rakennusosat, ainepaksuudet 
ja osastointiluokat 
 
a) kantavat seinät 

b) osastoivat seinät 

c) muut seinät 

d) kattilahuoneen seinät 

e) autosuojan seinät 

 
      

VESIKATTO 
 

7. Kattorakenne 
 
8. Alusrakenne 
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VÄLIPOHJAT 

 
Rakenneosat, ainepaksuudet, U-arvot ja 
lämmöneristeiden laatu 
 

9. Yläpohja 

10. Välipohja 

11. Alapohja 

12. Kellarin lattia 

13. Kattilahuoneen katto 

14. Autosuojan katto 

 
      

KOSTEUDEN- JA VEDENERIS-
TYKSET 

 
a)       

b)       

c)       

 

 
      

IKKUNAT JA OVET 
U-arvot, ikkunapinta-ala ja 
%-osuus kerrostasoalasta 
sekä julkisivupintojen alasta 
 
 

 
      

ILMANVAIHTO- JA 
LÄMMÖNTALTEEN- 
OTTOLAITTEET 

 
      

RAKENNUSVAIPAN 
ILMANPITÄVYYS 
- ilmanvuotoluku 
- varmennustoimenpiteet 
 

 
      

      
Ammatti 

      
Nimenselvennys 

     
Päivitys       

 
      
Päiväys 
 

 
      
Allekirjoitus 
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