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14.002.40

1.84

graniittinen RK+12

kiveysalueen reunassa 1 juoksukivirivi

heinäistutus

kivikorimuuri, näkyvä korkeus 50 cm

puinen tukimuuri lehtikuusipölkyistä,

näkyvä korkeus 25 cm

noppakiveys 90x90x90, tai

betonikiveys kaarrekivillä

istutusalue, maksaruoho

kadun rakennekerrokset

0.100.40

bitumisively

SrM 200 mm

maksaruohomatto

kalkittu ja lannoitettu hiekka 400 mm

suodatinkangas N3

lehtikuusipölkky

suodatinkangas N3

sora #0..8 mm

saumaushiekka #0..2 mm

asennushiekka #0..8 mm 50 mm

noppakivi 90x90

naulauslevy 100x200

kadun rakennekerrokset

kadun rakennekerrokset

kadun rakennekerrokset

Nordic Green Roof™ VH1200 vedenpitomatto

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

YHDYSKUNTATEKNIIKKA

16. PENTTILÄ

Penttilänkatu-Peltolankatu
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SUUNNITTELUALUE

MERKINNÄT

kiveys, luonnonkivi punainen/musta/harmaa

perennaistutus: matala maanpeiteperenna/heinäistutus

kivikorimuuri, pyöreä. Kivikorin täyttö kts. työselostus

lehtikuusipölkyt. Käsittely, kts. työselostus

yksittäinen uusi korko/korkeuskäyrä

KASVILLISUUS

maanpeiteistutus

maksaruoho Sedum asennus mattona 1 m² puskusaumoin

Kosteutta pidättävän vedenpitomaton alla kasvualustana kalkittu ja lannoitettu hiekka.

Heinäistutus

sekaistutuksena 50/50

hopeatoppo Koeleria glauca Istutustiheys: 10-12 kpl/m²

sininata Festuca glauca Istutustiheys: 10-12 kpl/m²

kasvualustana rikkaruohoton hiekkamultaseos 
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